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1. SCoOpr

Prezenta procedura stabileste principiile de lichidare a avariilor in retelele
de transport si distributie de 400 — 110 kV pentru a asigura:
- actionarea corecta a PO si PCO:
- evitarea deteriorarii aparatajului;
- evitarea extinderii avariilor;
- prevenirea accidentelor umane;
- reducerea timpului necesar realimentarii cu energie electrica a consumatorilor;
-revenirea la un regim de functionare sigur.

2. DOMENIUL DE APLICARE

Prezenta procedura se aplica in cadrul centrelor de conducere prin dispecer si in
cadrul unitatilor de exploatare (centrale, statii electrice si CTSI). Dupa aprobarea prezentei
proceduri instructiunea IIl AV-DN/81 isi inceteaza valabilitatea.

3. DEFINITII SI PRESCURTARI

3.1 Definitii
Conform documentelor de referinta.
3.2. Prescurtiri:

3.2.1  BC - bobina de compensare

3.2.2  BCU - unitate de control celula (Bay control unit)

3.2.3  BTf- Bara de transfer

3.2.4  CEE - centrala electrica eoliana

3.2.5  Codul RET partea a IlI-a RCD — Regulamentul pentru conducerea prin
dispecer in SEN — Sistemul Electroenergetic National

3.2.6  CT - Cupla transversala

3.2.7  CTf- Cupla de transfer

3.2.8  DEN - Dispecerul Energetic National

3.2.9  DEC - Dispecerul Energetic Central

3.2.10 DED - Dispecer Energetic de Distributie

3.2.11 DEDL - Dispecer Energetic de Distributie Local

3.2.12 DELC - Dispecer energetic local al consumatorului

3.2.13  DLC - Dispecer Local pe Centrala

3.2.14 DET - Dispecer Energetic Teritorial

3.2.15 EI - echipa de interventie
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3.2.16 NTE009/01.10.2010 — Regulament general de manevre in instalatiile
electrice (RGM
3.2.17 OD - Operator de distributie (ex.: SC Electrica, E.ON, CEZ etc.)
3.2.18 PCO - personal de comanda operativa
3.2.19 PDB - protectie diferentiala de bare
3.2.20 PO — personal operativ
3.2.21 RAF - compartiment Regimuri si analiza functionarii
3.2.22  SPPO - DET - Serviciul de planificare si programare operationala de la DET
3.2.23  s.i.—servicii interne
3.2.24  SOTF - Protectie la conectare pe defect (abreviere din limba engleza: Swich
on to fault)

3.2.25 SSM - securitate si sanatate ocupationala
3.2.26 m.t. — medie tensiune
3.2.27 j.t.—joasa tensiune
3.2.28 RAR - reanclansare automata rapida
3.2.29 CTSI- Centre de telecomanda si supraveghere instalatii

4. DOCUMENTE DE REFERINTA

4.1
4.2

4.3
4.4

4.5

4.6
4.7
4.8

4.9
4.10

4.11
4.12

4.13

»Legea energiei electrice si a gazelor naturale® nr. 123/2012 publicata in
Monitorul Oficial nr. 485 in data de 16.07.2012

Codul Tehnic al Retelei Electrice de Transport

Codul Tehnic al Retelelor Electrice de Distributie

Procedura operationala “Elaborarea procedurilor operationale si de asigurarea
calitatii” — cod TEL — 03.01,revizia in vigoare.

Contract cadru pentru asigurarea de servicii de sistem intre Producator si
CNTEE Transelectrica S.A;

ROF — DEC — Regulamentul de organizare si functionare a serviciului DEC

FP — Fisa postului

ENTSO-E — Operation Handbook — manualul de operare al SE din
interconexiunea sincrona europeana

NTE009/01.10.2010 Regulament general de manevre in instalatiile electrice
Procedura operationala ,,Suntarea CT prin CTf atunci cand intreruptorul CT a
ramas blocat in regim incomplet de faze — cod. TEL-07_III RS-DN/170

Codul Comercial al Pietei Angro de Energie Electrica

PO TEL-07/II1 RS DN/166 — ,,Valori maxime admisibile ale tensiunii, modul si
argument, la inchiderea buclelor

NTE/ 004/05/00 — , Normativ pentru analiza si evidenta evenimentelor
accidentale din instalatiile de producere, transport si distributie a energiei
electrice si termice®
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Nota: Documentele de referinta se folosesc la ultima editie,

S.  RESPONSABILITATI

5.1 RAF, pentru:
- intocmirea si difuzarea la DET-uri a instructiunilor de lichidare a avariilor in
lipsa legaturilor telefonice;
- intocmirea programului de functionare al SEN s modificarea sensului de
dare al tensiunii fara preaviz in functie de echipamentele retrase din exploatare;
- analizarea si inaintarea schemelor normale spre aprobare conducerii DEN;
- Intocmirea ordinelor de investire a centrelor de dispecer cu atributele
autoritatii de conducere prin dispecer;
- analiza modului de actionare a personalului de comanda operativa si a
personalului operativ in timpul lichidarii avariilor in retelele electrice.

5.2 Personalul de comandi de la centrele de dispecer (DEC, DET, DED, DEDL,
DELC, DHE, DLC ), pentru:

- aplicarea principiilor de lichidare a avariilor in functie de situatia energetica
In timp real.

3.3 Sefii compartimentelor de comanda operativa, pentru:
- instruirea personalului de comanda operativa;
- analiza modului de actionare a personalului de comanda operativa din
subordine.

5.4 Personalul operativ din statii si centrale, centre de telecomanda si
supraveghere instalatii, pentru:

- lichidarea avariilor in conformitate cu principiile de lichidare a avariilor si cu
instructiunile de lichidare a avariilor in lipsa legaturilor telefonice.

3.5 Personalul tehnic de la Sucursalele de Transport ale CNTEE Transelectrica
SA, OD, consumatori si centrale electrice, pentru:
- Intocmirea de ITI, proceduri specifice privind lichidarea avariilor specifice
pentru fiecare statie/centrala;
- Instruirea personalului implicat in lichidarea avariilor din centrale si statii.

3.6 SPPO — DET, pentru:
- Intocmirea si difuzarea la Sucursalele de Transport ale CN Transelectrica
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SA, OD, centrale si consumatori, a instructiunilor de lichidare a avariilor in
lipsa legaturilor telefonice;

- Intocmirea programului de functionare pentru reteaua de 110 kV aflata in
autoritatea de decizie a DET si modificarea sensului de dare al tensiunii fara
preaviz in functie de echipamentele retrase din exploatare;

- Ppropunerea si inaintarea schemelor normale spre avizare si aprobare la
conducerea DEN;

- intocmirea ordinelor de investire a centrelor de dispecer cu atributele
autoritatii de conducere prin dispecer;

- analiza modului de actionare a PCO si a PO in timpul lichidarii avariilor in
retele.

6. MODUL DE LUCRU
6.1. Generalitati

6.1.1. La aparitia incidentelor si avariilor in instalatii, PO din unitatile de exploatare
(centrale, statii si centre de telecomanda si supraveghere instalatii) si PCO de la centrele
de dispecer, trebuie sa actioneze in conformitate cu COD RET partea a Ill-a -
Regulamentul pentru conducerea prin dispecer in Sistemul Electroenergetic National
(S.E.N.), cu NTE 009/2010 RGM (cap. X siXI) si cu prezenta procedura.

6.1.2. Elaborarea principiilor s-a facut in urmatoarele ipoteze: cea a existentei
legaturilor telefonice (caile de comunicatie — voce) si cea a lipsei legaturilor telefonice
(caile de comunicatie — voce) intre PO din instalatiile unitatilor de exploatare si PCO al
centrelor de dispecer sau intre personalul de comanda operativa al diferitelor centre de
dispecer.

6.1.3. La scaderea frecventei, a tensiunii si la pierderea stabilitatii SEN sau a unei
zone din SEN, PO si PCO actioneaza in conformitate cu procedurile si/sau instructiunile
specifice in vigoare care privesc situatiile nominalizate in acest articol.

6.1.4. CEE se reconecteaza la SEN numai cu aprobarea DEC, dupa ce SEN a ajuns
intr-o schema de functionare stabila/controlabila.

6.1.5. Sistemul teleinformational — date, tip EMS/DMS SCADA sau similar, al
centrului de dispecer trebuie sa fie adecvat importantei acestuia si sa serveasca
atributiunilor autoritatii de conducere prin dispecer cu care este inzestrat centrul de
dispecer. Conducerea prin dispecer a instalatiilor in absenta sistemului constituie un caz
limita care se abordeaza de fiecare centru de dispecer prin proceduri specifice dedicate in
care sa se statueze cel putin urmatoarele:

- parametrii de functionare ce trebuiesc monitorizati;
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- modul de achizitie a parametrilor de functionare, periodicitatea si prelucrarea lor:
- reglajul parametrilor de functionare;
- transferuri de sarcini catre PO din instalatii.

6.2. Obligatiile PO din unitatile de exploatare (statii electrice, centrale, centre
de telecomanda si supraveghere instalatii) in cazul cand se produc incidente si/sau
avarii

6.2.1. Anuleaza avertizarea sonora (hupa), analizeaza rapid situatia din
statie/centrala, inregistreaza timpul la care s-a produs evenimentul sj raporteaza prompt si
concis PCO al centrului de dispecer care are comanda nemijlocita in statie/centrala
despre:

a) echipamentele declansate:

b) barele statiei, daca sunt cu sau fara tensiune, precizand: frecvents si tensiunea pe
bare, daca a functionat PDB sau DRRI, daca exista personal accidentat, observarea unor
fenomene caracteristice arcului electric (lumina, zgomot), alte sunete anormale (explozie,
tipete etc.), eventuale informatii despre incendii sau inceputuri de incendii; daca se pot
Sau nu proba cu tensiune barele;

¢) intreruptoarele care au refuzat declansarea (in cazul in care barele au ramas fara
tensiune si/sau functionarea DRRI-ului); intreruptoarele care au ramas conectate;

d) T, AT declansate; daca sunt sau nu sub tensiune;

e) liniile declansate; daca sunt cu sau fara tensiune pe linie si valorile tensiunilor;
daca poate sau nu primi/ da tensiune pe liniile declansate;

f) regimul post avarie, in special circulatiile mari de putere activa si/sau reactiva,
curenti mari si nivelul tensiunii (tensiuni foarte mici sau foarte mari); modificari sensibile
ale sarcinii pe echipamente fata de situatia anterioara avariei, frecventa pe bare,
consumatori nealimentati;

g) grupurile insularizate si/sau grupurile izolate pe servicii interne. Acorda o atentie
deosebita pentru mentinerea lor in functiune fiind absolut necesare pentru restaurarea
rapida a sistemului;

h) situatia alimentarii serviciilor interne precizand:

- modul de alimentare a s.i.: din SEN, din grup electrogen, grup generator izolat pe
8.1, grup hidrogenerator cu autopornire;

- restrictii aparute in schema de alimentare g s.1. (Ts.i. indisponibile, AAR anulat,

functionare fara rezerva, grup electrogen indisponibil ete. )

1) toate semnalizarile din camera de comanda ale elementelor/echipamentelor, de Ia
casetele din panoul de comanda/din sistemul comanda control al statiei/centralei
(semnalizarile elocvente). Pentru statiile in care protectiile echipamentelor sunt in cabine,
semnalizarile acestor protectii se vor lua numaj la dispozitia dispecerului, numaj dupa ce a
transmis acestuia semnalizarile din camera de comanda, astfel: inaintea manevrei de
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conectare a echipamentului in cazul in care regimul post-avarie permite, pe parcursul
lichidarii avariei sau dupa lichidarea avariei atunci cand regimul post-avarie nu permite
altfel;

j) alte informatii care, furnizate dispecerului, sa-i permita acestuia sa clarifice
situatia si sa stabileasca rapid solutiile de lichidare a avariilor si/sau incidentelor sau de
prevenire a extinderii avariei, cum ar fi: situatia meteorologica (vant, ploaie, chiciura
etc.), patrunderea prin efractie in incinta obiectivului a unor persoane straine, stari de
urgenta
(incendii etc.).

k) starea sistemului de comanda si control.

PO informeaza PCO si asupra starii operative a echipamentelor inainte de avarie,
precizand si abaterile de la schema normala.

6.2.2. Manevrele in instalatiile electrice dotate cu camera de comanda se fac numai
din camera de comanda, fara anularea interblocajelor. Efectuarea manevrelor de la fata
locului —in situ— de la aparatul de comutatie, cu sau fara anularea interblocajelor, se fac
numai in conditiile prevazute de NTE 009/2010 — RGM, cu aprobarea PCO sau, in cazul
lipsei legaturii telefonice cu acesta, pe proprie raspundere — numai daca nu este posibila
manevrarea din camera de comanda — respectand instructiunile de exploatare in acest sens
ale unitatii gestionare.

6.2.3. Telefonul de serviciu, dupa efectuarea unei convorbiri, nu se lasa deschis (ca
sa nu se indisponibilizeze calea de comunicatie — voce cu PCO al centrului de dispecer ce
are comanda nemijlocita) decat atunci cand a primit dispozitie de la PCO sa ramana in
legatura la telefon. In statiile cu tura de cel putin doua persoane o persoana va fi in
apropierea telefonului, astfel incat sa auda apelul telefonului si sa raspunda rapid. In
statiile cu tura formata dintr-o singura persoana atunci cand PCO ij dispune acesteia sa
efectueze controale in locurile din statie de unde nu poate raspunde sau nu aude apelul
telefonic, PO va informa PCO ca pentru un interval de timp nu va putea raspunde
apelurilor telefonice (nu se pot purta convorbiri telefonice cu statia, centrala). Daca statia
este dotata cu telefon mobil/statie radio la efectuarea controlului PO va lua cu sine
telefonul mobil/ statia radio si va informa despre aceasta PCO ce are comanda nemijlocita
in statia cu tensiune superioara.

6.2.4. Executa cu maxima operativitate si in siguranta manevrele dispuse de PCO,
manevrele executandu-se cu respectarea prevederilor instructiunilor privind SSM, RGM si
a instructiunilor (procedurilor) de exploatare, si confirma imediat executarea lor precum si
regimul de functionare rezultat.

6.2.5. Lichideaza avariile in lipsa legaturilor telefonice, in conformitate cu
procedurile si instructiunile existente pentru acele cazuri, si imediat ce s-a restabilit
legatura telefonica (calea de comunicatie) informeaza PCO despre evenimentele petrecute,
manevrele efectuate, regimul rezultat si starea operativa a echipamentelor in acel moment.
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6.2.6. Continua actiunea de a stabilii legatura telefonica (calea de comunicatie) cu
PCO pe orice cale: directa, ocolitoare, prin tranzit sau prin retelele de telefonie fixa sau
mobila, statii radio etc.

6.2.7. Solicita aprobarea PCO pentru realimentarea consumatorilor imediat ce
situatia in instalatii si regimul de functionare permit acest lucru.

6.3. Obligatiile PCO al centrelor de dispecer in cazul cand se produc incidente
si/sau avarii

6.3.1. Pentru obtinerea rapida a informatiilor despre starea de avarie, PCO al
centrelor de dispecer actioneaza astfel:

- intrerupe toate convorbirile telefonice administrative si de alta natura;

- raspunde prompt la apelurile telefonice, chiar daca efectueaza alte convorbiri,
astfel incat personalul apelant sa stie ca are legatura telefonica cu PCO;

- poarta convorbiri telefonice scurte, concise dar clare;

- apeleaza zonele invecinate locului de unde are informatii ca a aparut o avarie
pentru evaluarea situatiei si luarea masurilor necesare pentru evitarea extinderii avariei
si/sau lichideaza avaria.

6.3.2. Acorda prioritate informatiilor si lichidari; avariilor care afecteaza:

- CNE Cernavoda;

- zone de consum cu probleme deosebite;

- interconexiunile cu SE vecine;

- zonele din SEN insularizate, stabilind delimitarea acestora precum si masuri de
resincronizare.

6.3.3. Primeste informatii de la PO al unitatiilor de exploatare (statii sau centrale,
centre de telecomanda si supraveghere instalatii) si daca este cazul pune intrebari scurte si
precise, pentru a obtine informatii suplimentare, necesare stabilirii starii operative a
echipamentelor si a regimului post-avarie rezultat, in scopul stabilirii si aplicarii acelor
solutii tehnice optime pentru lichidarea avariei s pentru a evita extinderea ei. Daca
dispune de un sistem teleinformational, utilizeaza cu maxima operativitate informatiile
furnizate de sistemul teleinformational in scopul amintit mai sus.

6.3.4. PCO al centrului de dispecer intermediar informeaza rapid, precis si concis
centrul de dispecer superior (ce are comanda de coordonare, autoritate de decizie) despre
evenimentele produse, inclusiv regimul post-avarie rezultat, propunand daca este cazul si
solutia de imbunatatire a regimului si/sau de lichidare a avariei.

6.3.5. PCO al centrului de dispecer cu autoritate de decizie aproba sau dispune
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urgent masurile necesare pentru evitarea extinderii avariei (incarcari — descarcari ale
grupurilor in centrale pentru evitarea si/sau reducerea circulatiilor periculoase, pornirea —
oprirea grupurilor hidro, reglajul tensiunii, iar cand se impune chiar deconectarea unor
consumatori etc.) si/sau masurile pentru lichidarea avariilor. Aproba, la cererea PO sau a
PCO al centrelor de dispecer subordonate, realimentarea unor consumatori care din cauza
regimului post —avarie sau a starii unor echipamente nu au putut sa fie alimentati de PO.

Incarcarea/descarcarea centralelor electrice — in vederea evitarii aparitiei starilor de
urgenta sau iesirii din acestea — se face cu maxima operativitate fara a mai utiliza
platforma Pietei de Echilibrare, urmand ca ordinele de dispecer sa se reconstituie post
factum conform procedurilor specifice.

6.3.6. PCO al centrelor de dispecer intermediare/subordonate (care au competenta
si/sau comanda nemijlocita) conduce lichidarea avariilor din zona, in situatia lipsei
legaturilor telefonice cu PCO al centrelor de dispecer care au autoritate de decizie asupra
instalatiilor respective, conform procedurilor, instructiunilor si reglementarilor in vigoare.
In cazul in care este afectat regimul de functionare si al altor zone, PCO al centrelor de
dispecer intermediare va lua legatura cu PCO al zonelor respective si cu acordul lor va
conduce lichidarea avariilor.

6.3.7. PCO al centrului de dispecer cu autoritate de decizie asupra instalatiilor este
obligat sa informeze si PCO al centrelor de dispecer intermediare/subordonate, in cazul in
care a dat dispozitiile de lichidare a avariilor direct personalului operativ al unitatiilor de
exploatare (statii, centrale, centre de telecomanda si supraveghere instalatii), dispunand
dupa caz, modul de continuare a manevrelor de lichidare a avariilor.

6.4. Legaturile de telecomunicatii — voce si definirea lor conceptuala

6.4.1. Sistemul de telecomunicatii — voce pentru conducerea prin dispecer a SEN
trebuie sa fie realizat in vederea eficientizarii comenzi; operative.

6.4.2. Legaturile de telecomunicatii —voce se clasifica, in spiritul prezentei
proceduri, astfel:
a) legaturi directe:

- circuit direct, inchiriat de la furnizorii de servicii de telefonie, introdus in
centrala telefonica a centralelor, statiilor si a centrelor de telecomanda si
supraveghere instalatii si in cea a centrului de dispecer cu comanda
nemijlocita asupra instalatiei respective;

- circuit realizat prin reteaua proprie a centrelor de dispecer;

- post telefonic in reteaua telefonica publica de telecomunicatii (telefonie fixa

sau mobila), radiotelefon;
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b) legaturi ocolitoare: realizate in scheme de telecomunicatii din SEN, intre
terte puncte cu ajutorul centralelor telefonice ale statiilor, centrelor de telecomanda si
supraveghere instalatii, centralelor sau ale altor centre de dispecer.

6.4.3. Se considera ca exista legatura telefonica (cale de comunicatie disponibila)
daca se pot purta convorbiri operative pe oricare dintre caile anterior definite, intre:

- PCO cu comanda nemijlocita sau autoritate de decizie, conform ordinului de
investire, si PO;

- PCO de la diferitele centre de dispecer care se afla in relatii de subordonare
conform ordinului de investire.

6.4.4. Se considera lipsa legaturii telefonice, pentru PO sau PCO al centrului de
dispecer, daca timp de 2 minute dupa ce acest personal a luat cunostinta de avarie/incident
nu a putut comunica pe nici o cale, directa sau ocolitoare, cu PCO al centrului de dispecer
care are comanda nemijlocita/autoritate de decizie asupra echipamentului/instalatiei sau
eventual cu PCO al unui alt centru de dispecer cu competenta/ autoritate de decizie asupra
echipamentelor sau instalatiilor afectate de incident.

6.4.5. Daca se intrerupe legatura telefonica in timpul lichidarii unei avarii, PO sau
PCO al centrului de dispecer (intermediar, cu competenta sau comanda nemijlocita)
executa sau transmite ultimele dispozitii primite de la PCO superior, dupa care actioneaza
conform procedurilor/ instructiunilor de lichidare a avariilor privind actionarea in lipsa
legaturilor telefonice (cailor de comunicatie).

6.5. Modul de conducere a manevrelor in timpul avariilor

Manevrele de lichidare a avariilor se conduc de PCO in urmatorul mod:

a) pentru liniile de 400, 220 si 110 kV, de catre PCO al centrului de dispecer
care are liniile in comanda de coordonare, pe baza solutiilor, dispozitiilor sau aprobarilor
primite de la PCO al centrului de dispecer care are autoritate de decizie asupra liniilor
respective;

b) pentru barele de 400, 220 si 110 kV, de catre PCO al centrului de dispecer
care are comanda nemijlocita asupra barelor, pe baza solutiilor, dispozitiilor sau a
aprobarilor date de catre PCO al centrulului de dispecer care are autoritate de decizie
asupra barelor respective;

c) pentru restaurarea SEN din CHE, in conformitate cu varianta din procedura
de restaurare a SEN, de catre PCO al centrului de dispecer care are comanda nemijlocita
in statia de sistem in care debiteza (evacueaza) centrala si cu aprobarea PCO al centrului
de dispecer care are autoritate de decizie;

d)  pentru alimentarea serviciilor interne, de catre PO al statiilor/centralelor
electrice in baza procedurilor si ITI specifice.
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e) pentru alimentarea consumatorilor, de catre PO al centralelor/statiilor in baza
conventiilor si cu acordul PCO cu autoritate de decizie (art. 6.2.7), atunci cand parametrii
de functonare a SEN permit;

f) pentru restaurarea SEN, din liniile de interconexiune de catre PCO al DEC.

g)  pentru resincronizarea zonelor separate, de catre PCO al centruluj de dispecer
cu autoritate de decizie asupra retelei electrice din zona respectiva cu acordul centrului de
dispecer ce are autoritate de decizie asupra centralei reglante din insula.

6.5.1. Conducerea manevrelor in timpul avariilor in cazul existentei legaturilor
telefonice

6.5.1.1. PO executa manevrele de lichidare a avariilor numai la dispozitia PCO care
are comanda nemijlocita sau autoritatea de decizie asupra echipamentelor respective, cu
respectarea reglementarilor in vigoare.

6.5.1.2. PCO va adapta solutia si/sau ordinea manevrelor de lichidare a avariilor in
functie de situatia concreta a regimului de functionare al instalatiilor in scopul lichidarii
rapide a avariilor si/sau a extinderii avariilor.

6.5.1.3. In statiile in care au comanda nemijlocita doua centre de dispecer, PCO al
centrului de dispecer superior stabileste succesiunea manevrelor de lichidare a avariilor
dand prioritate realimentarii si. ale instalatiilor, evitarii extinderii avariilor sj
realimentarii consumatorilor.

6.5.1.4 PCO al centrului de dispecer cu autoritatea de decizie are dreptul si
obligatia, cand situatia o impune, de a conduce nemijlocit executarea manevrelor de
lichidare a avariilor de catre personalul operativ din statii/centrale (direct sau prin
intermediul unui centru de dispecer intermediar) cu scopul prevenirii, lichidarii rapide a
avariilor sau evitarii extinderii avariilor. PO executa dispozitia primita apoi informeaza
centrul de dispecer care are comanda nemijlocita asupra echipamentelor, despre
manevrele efectuate si starea operativa a echipamentelor.

6.5.1.5. In situatia in care avaria afecteaza zone extinse de retea aflate in autoritatea
de decizie a unui centru de dispecer, centrul de dispecer superior va da centrelor de
dispecer implicate numai indicatii principiale pe baza carora sa fie lichidata avaria
(exemplu: in conformitate cu procedurile de lichidare a avariilor cu sau fara legaturi
telefonice) sau va aproba solutiile pentru lichidarea avarilor propuse de subordonati.
Astfel, PCO al centrelor de dispecer cu autoritate de decizie vor urmari in special liniile
de legatura intre zone, centralele electrice si statiile in care au comanda nemijlocita, cu
scopul evitarii extinderii avariilor si/sau al lichidarij lor in timpul cel mai scurt.

6.5.1.6. In statiile fara PO permanent, care sunt telecomandate de catre PCO de la
centrele de dispecer sau de PO din alte statii/centre de teleconducere si supraveghere
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instalatii, nu se vor efectua manevre prin telecomanda daca in acele statii in momentul
producerii avariei/incidentului exista personal care executa lucrari. Manevre se pot
efectua numai dupa confirmarea de catre acest personal ca nu este implicat in
avaria/incidentul respectiv iar manevrele nu pun in pericol viata personalului sau
aparatajul din instalatie.

6.5.1.7. In statiile cu PO permanent, care sunt telecomandate de catre PCO de la
centrele de dispecer sau de PO din alte statii/centre de teleconducere si supraveghere
Instalatii, in prezenta legaturii telefonice(comunicatie — voce), se procedeaza astfel:

- daca functia de telecomanda este valida (disponibila) PCO/PO din statii/centrale
va efectua manevrele de lichidare a avariilor in conformitate cu procedurile specifice
numai la dispozitia si cu aprobarea PCO ce are autoritate de decizie asupra
echipamentelor din instalatie;

- daca functia de telecomanda nu este valida (disponibila) la dispozitia PCO ce are
respectiva instalatie in telecomanda se preia de catre PO comanda in statie/centrala iar
PCO va crea conditii in SEN ca PO din statie/centrala sa poata actiona in conformitate cu
procedurile de lichidare a avariilor in prezenta legaturilor telefonice cu dispecerul.

6.5.1.8. In statiile telecomandate fara PO permanent daca telecomanda este invalida
se trimite, la dispozitia PCO al centrului de dispecer ce are telecomanda statiei, EI in statie
care va lua legatura cu PCO si va proceda ca la articolul 6.5.1.7. alin. 2.; daca nu are
legatura telefonica cu PCO va proceda ca la articolul 6.5 2

6.5.1.9. In statiile telecomandate fara PO permanent daca telecomanda este valida
lichidarea avariilor se face de catre PCO/PO care are telecomanda in statie/centrala in
limita informatiilor de care dispune si cu aprobarea PCO ce are autoritate de decizie
asupra echipamentelor din respectiva statie/centrala. Daca pentru continuarea lichidarii
avariei este necesara prezenta PO in instalatie pentru eliminarea unor dubii (confirmare
topologie, stare aparataj primar/secundar, izolatie etc) in functie de prioritatile sistemului
se trimite EI in statie cu care se va continua lichidarea avariei ca statie cu PO permanent.

6.5.2. Conducerea si efectuarea manevrelor in timpul avariilor in cazul lipsei
legaturilor telefonice

6.5.2.1. Lichidarea avariilor in lipsa legaturilor telefonice este un caz limita si se
rezolva local, de catre PO de la nivelu] de executie cel mai apropiat de instalatie, in baza
instructiunilor proprii de lichidare a avariilor, care contin precizari ferme privind:

- liniile pe care se primeste tensiune fara preaviz;

- liniile pe care se da tensiune fara preaviz;

- modul si ordinea de repunere in functiune — sub tensiune sau in sarcina — a
echipamentelor;

- consumatorii a caror realimentare se face in conformitate cu prevederile
procedurilor de lichidare a avariilor si a conventiilor de exploatare in vigoare;




Cod:TEL - 07.111 AV-DN/544

Principiile lichidarii avariilor in retelele electrice de Pag. 1529

transport si distributie de 110 kV — 400 kV
Transelectrica Rev. 012345678910

- realimentarea s.i. — conditionari, restrictii etc.

6.5.2.2. Atunci cand doua instalatii invecinate (centrale, statii) afectate de avarii, nu
au legatura telefonica cu PCO al centrelor de dispecer, dar au legatura intre ele, manevrele
de lichidare a avariilor din aceste instalatii sau din cele care pot influenta regimul de
functionare al lor se fac de comun acord cu respectarea reglementarilor in vigoare
(procedurilor locale de lichidare a avariilor, RGM, ITISSM proprii, NTE, Conventii de
exploatare etc.).

6.5.2.3. In cazul avariilor din centralele si statiile electrice, PO trebuie sa ia
urmatoarele masuri in baza procedurilor locale de lichidare a avariilor:

-sa preia comanda in statie/centrala (in statiile telecomandate dar cu PO permanent)
si sa actioneaze in consecinta (in conformitate cu instructiunile specifice conform
punctului 6.5.2.7) pentru lichidarea avariei. PCO ce are in telecomanda statia/centrala
respectiva va urmari modul de actionare al PO si ii va creea acestuia in SEN conditii
pentru lichidarea avariei:

- saasigure alimentarea s.i.;

- samentina in functiune grupurile insularizate sau izolate pe s.i.;

- saregleze tensiunea si frecventa la o functionare insulara, daca are capacitatea de a
identifica o astfel de functionare prin mijloace locale (variatii bruste de frecventa si
tensiune cu tendinta de perpetua instabilitate);

- sa porneasca grupurile hidro cu ajutorul grupurilor Diesel sau al altor surse (micro
CHE etc.);

- saregleze sarcina pe grupurile ramase in functiune la sistem numaj prin unele linii
in asa fel incat aceste legaturi cu sistemul sa nu se supraincarce si sa mentina
tensiunile in limitele normate;

- sa puna in paralel un numar de grupuri si sa le incarce cand frecventa este scazuta,
urmarind sa asigure evacuarea in conditii de siguranta a puterii produse in centrale
pe liniile in functiune (in conditiile schemei de sistem rezultate);

- sa asigure alimentarea consumatorilor cu energie electrica si termica respectand
conditiile contractelor si conventiile de exploatare.

6.5.2.4. Avariile in insulele de import/export convenite se vor lichida in
conformitate cu instructiunile specifice elaborate in acest scop.

6.5.2.5. La inchiderea unei bucle PO va conecta intreruptoarele numai cu controlul
sincronismului, cu respectarea valorilor admise pentru diferenta modulelor tensiunilor sia
unghiului lor. In situatia unor sisteme separate este interzisa sincronizarea in lipsa
legaturii telefonice cu PCO.

6.5.2.6. Liniile de interconexiune cu sistemele electroenergetice vecine, declansate
cu sau fara tensiune retur, se conecteaza numai cu aprobarea PCO al DEC, fiind interzisa
conectarea lor in lipsa legaturii telefonice (caii de comunicatii — voce) cu PCO al DEC.
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6.5.2.7. Diagrama de timp a modului de actionare a PO din centrale si statii in cazul
avariilor:

a)  daca timp de 2 minute dupa luarea la cunostinta de aparitia avariei, PO al
statiei/centralei nu poate intra in legatura cu PCO pe nici o cale, se incepe lichidarea
avariei corespunzator “lipsei legaturii telefonice cu PCO al centrelor de dispecer”;

b) intre 2 si 5 minute PO va actiona astfel:

- verifica alimentarea cu tensiune a s.i. Alimentarea cu tensiune a acestora se face din
grup electrogen, daca alta sursa de tensiune nu este disponibila (grup generator izolat pe
SI etc.). Pana la restabilirea legaturii telefonice (caii de comunicatie — voce) cu PCO si
pana cand statia nu se afla intr-o schema de functionare sigura, alimentarea s.i. se face din
grup electrogen; trecerea alimentarii s.i. de pe grupul electrogen pe SEN se face numai cu
acordul PCO ce are autoritate de decizie asupra barelor cu tensiune superioara; AAR —ul
aferent SI se va anula dupa pornirea grupului diesel si alimentarea SI pana la refacerea
legaturii telefonice cu dispecerul;

- conecteaza in sarcina liniile declansate si ramase cu tensiune pe linie numai cu
verificarea conditiilor de sincronism cu aparate dedicate; verificarea conditiilor de
sincronism se poate face si automat de catre BCU sau prin protectii;

- deconecteaza toate intreruptoarele in cazul ramanerii barei/barelor fara tensiune,
incepand cu intreruptoarele liniilor pe care se primeste tensiune fara preaviz, exceptie
facand intreruptoarele echipamentelor (de regula trafo de servicii interne din statii la care
nu au functionat protectiile de baza pentru care exista proceduri speciale);

- deconecteaza intreruptoarele de la fata locului, in cazul intreruptoarelor care au
refuzat declansarea si nu pot fi deconectate din cheia de comanda, sau din sistemul
comanda control, pregatindu-se astfel liniile pe care urmeaza a se primi tensiune fara
preaviz. Deconectarea intreruptoarelor de la fata locului (de la aparat) este o oparatie
periculoasa intrucat se face fara interblocaje si nu este recomandata. Deconectarea de la
fata locului se face conform instructiunilor specifice cu asigurarea existentei conditiilor
tehnologice de deconectare (presiune mediu de stingere, presiune fluid actionare, stare
resoarte actionare etc);

- echipamentele care au refuzat declansarea se vor reconecta numai dupa identificarea
si eliminarea neconformitatii ( motivul declansarii si al refuzului);

¢) dupa 5 minute PO actioneaza astfel:

- pune sub tensiune barele statiilor din liniile ramase sub tensiune sau pe care s-a
primit tensiune fara preaviz cu verificarea nivelului tensiunii inainte si dupa conectare;

- pune sub tensiune liniile pe care se da tensiune fara preaviz cu exceptia liniilor care
sunt in regim special de exploatare, au RAR anulat ca masura SSM;

- la conectarea liniilor pe care se da tensiune fara preaviz se va pune MOP (sau alt
dispozitiv de actionare) pe regimul declansare la scaderea presiunii fluidelor tehnologice
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de actionare, conform procedurii speciale de operare si cu DRRI in functiune in statie
(daca exista si este disponibil);

- continua lichidarea avariei, cu repunerea in functiune a echipamentelor realimentand
consumatorii in conformitate cu instructiunea/procedura proprie de lichidare a avariilor si
a conventiilor de exploatare.

NOTA:

I. Este interzisa probarea cu tensiune a barelor statiilor din liniile de interconexiune
cu sistemele vecine in lipsa legaturii telefonice cu PCO al DEC.

2. Este interzisa functionarea in paralel cu sistemele vecine pe linii de interconexiune
pentru care nu sunt efectuate calcule si reglaje pentru un astfel de regim.

6.6. Efectuarea manevrelor de conectare a intreruptoarelor.

PO conecteaza intreruptoarele, din camera de comanda, cu control (dupa indicatiile
aparatelor de masura montate in panourile de comanda a echipamentelor sau din sistemul
comanda control al statiei), dupa cum urmeaza:

6.6.1. Conectarea cu controlul lipsei tensiunii pe linie, in cazul manevrelor de
probare cu tensiune a liniilor din statii.

6.6.2. Conectarea cu controlul prezentei tensiunii pe linia sau bara din care urmeaza
sa se probeze cu tensiune o alta bara, linii, transformatoare (autotransformatoare) si a
lipsei tensiunii pe elementele/echipamentele care urmeaza a fi probate.

6.6.3. Conectarea cu controlul sincronismuluj a intreruptoarelor care se gasesc sub
tensiune la ambii poli. Conectarea cu controlul sincronismului in cazurile inchiderii unor
bucle deschise (linie, cupla) sau punerea in paralel a unor sisteme separate se face cu
ajutorul blocului de sincronizare (sincronoscop) sau prin sistemul comanda control al
statiei cu verificarea conditiilor de sincronism, conform PO TEL-07.111 RS - DN/166 iar
indicatiile aparatelor, sistemelor de control trebuie sa fie urmatoarele:

A) functionare in bucla deschisa:

- frecventmetrele indica frecvente egale;

- voltmetrele indica tensiuni in modul egale sau cu diferenta mica (voltmetrul
diferential indicand o valoare mica apropiata de “zero”);

- indicatorul sincronoscopului este stabil la un unghi ¢ (indicatorul nu se misca in
timp sau la cele numerice este indicat nemijlocit).

Inchiderea buclei este permisa daca se indeplinesc simultan conditiile:
a)- frecvente egale la ambii poli ai intrerupatorului ce urmeaza a fi conectat;
b)- AU, diferenta intre tensiunile celor doi poli ai intreruptorului de max. 20%
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pentru retelele de 110 kV si 220 kV, respectiv 10% pentru retelele de 400 kV (daca nu
este reglementat altfel prin proceduri specifice in vigoare);

¢)- 8, unghiul dintre tensiunile celor doi poli trebuie sa se incadreze in valorile
stabilite prin procedurile elaborate privitor la unghiurile admisibile la inchiderea buclelor.
In cazul in care AU si § sunt superioare valorilor admisibile PCO face reglaje
corespunzatoare in SEN pentru incadrarea lor in valorile mentionate anterior.

In cazul sistemelor Comanda Control Numerice conectarea intreruptoarelor se face
cu verificarea automata a conditiilor tehnice de inchidere a buclei, care sunt presetate si
care pot fi vizualizate pe ecranele de comanda a instalatiei; conditile tehnice de inchidere
a buclei nu pot fi vizualizate in unele sisteme teleinformatice de dispecer tip EMS
SCADA.

Conectarea intreruptoarelor pentru inchiderea buclei la valori (tensiuni si/sau
unghi) superioare celor admisibile poate conduce la functionarea protectiilor si prin
aceasta la o deschidere necontrolata a buclei intr-un alt punct si cu efecte nedorite, greu de
anticipat. Inchiderea buclelor in statiile de 110 kV in care nu sunt dispozitive de
sincronizare (conectarile in bucla deschisa) sunt reglementate prin proceduri speciale
elaborate pentru fiecare caz. Unghiul se poate micsora prin reducerea circulatiilor de
putere activa pe liniile ce definesc bucla deschisa, astfel:

- modificarea incarcarii centralelor, astfel incat se vor incarca centralele din zona de
inchidere a buclei descarcandu-se corespunzator cele mai indepartate, care determina
circulatiile mari pe liniile ce definesc bucla deschisa, daca aceste modificari nu
accentueaza excedentul, respectiv deficitul zonelor intre care se inchide bucla;

- modificari ploturi la T/AT

B) sisteme separate:

- frecventmetrele indica frecvente diferite sau egale;

- voltmetrele indica tensiuni diferite sau egale;

- indicatorul sincronoscopului se roteste intr-un sens sau in altul (oscileaza de la un
capat la altul al scalei) cu o anumita viteza ce e data de diferenta dintre valorile
frecventelor; la cele numerice indicatia variaza in sens crescator sau descrescator. Cu cat
diferenta frecventelor este mai mica cu atat viteza de rotatie (oscilatia) indicatorului
sincronoscopului este mai lenta.

Sincronizarea este permisa doar daca se indeplinesc simultan conditiile:

a) frecvente egale,

b) tensiuni egale sau cu o diferenta AU de cel mult 20% pentru retelele de 110 kV si

220 kV, respectiv 10% pentru retelele de 400 kV

¢) unghiul 8= 0 grade.

Se conecteaza intreruptoarele (intreruptorul) asa incat anclansarea sa se produca
atunci cand unghiul fazorilor tensiunilor este zero sau aproape zero, inainte de trecerea
prin 0 (viteza de rotatie a fazorilor tensiunilor sistemelor ce necesita a fi sincronizate este
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mica, iar unghiul lor se apropie de zero). In statiile/centralele cu sisteme comanda control
digitale verificarea conditiilor de sincronizare si conectarea intreruptoarelor se poate face
si automat obligatoriu prin BCU sau terminalele de protectii.

NOTA:

I.Un intreruptor care a refuzat declansarea nu se va actiona in vederea repunerii in
functiune a unui echipament decat dupa identificarea si eliminarea neconformitatii care a
condus la refuzul intreruptorului. Repunerea in functiune a unui echipament al carui
intreruptor a refuzat declansarea se poate face, acolo unde este cazul, prin utilizarea cuplei
de transfer in conditii de siguranta cu respectarea reglementarilor tehnice de exploatare si
de sanatate si securitate ocupationala cu privire la instalatiile electrice. Este obligatorie
respectarea acestei restrictii atat pentru refuzurile datorate starii intreruptorului cat si a
celor datorate refuzului de functionare al sistemelor de protectii cu care este prevazut
echipamentul.

2.In lipsa legaturii telefonice cu dispecerul este interzisa sincronizarea de catre PO a

doua sisteme separate.

6.7. Controlul vizual al echipamentelor la avarii

Controlul vizual in instalatiile afectate de avarii se efectueaza pentru elucidarea
cauzelor producerii avariei si pentru evaluarea efectelor ei. In urma efectuarii controlului
vizual se constata integritatea echipamentelor in vederea stabilirii scheme;j posibile de
functionare a acestora. Efectuarea controlului vizual se face in conformitate cu prezenta
procedura cu aprobarea PCO al centrelor de dispecer si/sau la dispozitia acestuia. In cazul
lipsei legaturilor telefonice, PO face control vizual din proprie initiativa numai daca are
asupra sa mijloace de comunicare portabile valide.

6.7.1. Controlul vizual al barelor de 110, 220 si 400 kV ramase fara tensiune

6.7.1.1. Se face un control vizual al barelor ramase fara tensiune inainte de a fi
probate cu tensiune in urmatoarele situatii:

- au fost semnalate zgomote anormale specifice unor explozii, s-a observat arc
electric in statie la ramanea unei bare sau a ambelor bare fara tensiune;

- a actionat protectia diferentiala a barelor, iar una sau mai multe bare au ramas fara
tensiune;

- in cazul cand bara urmeaza sa fie probata cu tensiune dintr-un transformator
(autotransformator), neavand alte posibilitati (linii, cuple) pentru proba.

6.7.1.2. Se face un control vizual al barelor pe parcursul lichidarii avariei in
urmatoarea situatie:

- a declansat intreruptorul echipamentului din care a fost probata cu tensiune bara
respectiva
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6.7.2. Controlul vizual al echipamentelor din instalatii la avarii se face in
urmatoarele situatii:

6.7.2.1. Pentru deconectarea de la fata locului a intreruptoarelor, care nu au putut fi
deconectate prin cheie (sistemul comanda control) din camera de comanda. Deconectarea
de la fata locului, de la intrerupator sau din cabina BCU se va face inaintea probarii cu
tensiune a barei respective. In cazul in care intreruptorul refuza deconectarea si de la fata
locului, cu aprobarea PCO, acesta se va izola prin deschiderea separatoarelor. In lipsa
legaturii telefonice (de comunicatie — voce ) cu PCO, personalul operativ va izola
intreruptorul care a refuzat deconectarea si de la fata locului, prin deschiderea
separatoarelor, inaintea probarii cu tensiune a barei respective in conditiile diagramei de
timp conform punctului 6.5.2.7, numai pentru liniile pe care nu primeste tensiune fara
preaviz si daca toate celelalte intreruptoare ale echipamentelor aflate pe aceasi bara sunt
deconectate.

6.7.2.2. Pentru verificarea pozitiei intreruptoarelor la care instalatiile de
semnalizare din camera de comanda nu confirma cu certitudine pozitia conectat sau
deconectat pe toate fazele — acest lucru nefiind vizibil in camera de comanda. Controlul
se face la fata locului doar atunci cand desfasurarea lichidarii avariei permite acest lucru
sau cand este necesara cunoasterea sigura a pozitiei acestuia pentru continuarea
manevrelor.

6.7.2.3. Pentru verificarea transfomatoarelor si/sau autotransformatoarelor inainte
de repunerea lor in functiune dupa o declansare prin protectii (repunerea trafo/autotrafo in
functiune dupa o declansare prin protectiile de baza se se face numai cu acordul
conducerii unitatii gestionare). Daca, concomitent cu declansarea transfomatoarelor si/sau
autotransfomatoarelor barele au ramas fara tensiune, controlul acestora se face dupa
repunerea barelor si a echipamentelor disponibile in functiune.
Transformatoarele si/sau autotransformatoarele se repun in functiune dupa o declansare
numai daca a fost identificata si eliminata cauza.

6.8. Actionarea intreruptoarelor care au ramas conectate Ia ramanerea barelor
fara tensiune

6.8.1. In cazul prezentei legaturii telefonice se deconecteaza toate intreruptoarele

echipamentelor de 400 si 220 kV; cele de 110 kV se deconecteaza in urmatoarele cazuri:

- a functionat protectia diferentiala a barelor si a ramas fara tensiune unul sau mai
multe sisteme de bare;

- exista indicii ca in statie este un defect (s-a observat un arc electric, s-a auzit un
zgomot, etc.).

- pentru realimentarea controlata a unui consum de o anumita putere bine delimitata
ca valoare si contur
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- pentru a evita ca la o anumita structura a consumului aditional se se produca
declansari nedorite la probarea echipamentelor cu un set de incercare -dictat de
reglajele functiei SOTF.

6.8.2. In cazul avariilor extinse de sistem cand statiile de 110 kV au ramas fara
tensiune, nedeclansand intreruptoarele in statiile respective cand statiile au un numar
redus de intreruptoare (statii gen intrare - iesire cu 1,2 T 110/mt ) in cazul prezentei
legaturii telefonice si cu acordul dispecerului - cand nu contravine altor reglementari cu
privire la darea tensiunii fara preaviz, un numar de intreruptoare pot sa ramana conectate
in scopul realimentarii serviciilor interne, pentru lichidarea rapida a avariei.

6.8.3. In lipsa legaturii telefonice cu PCO se deconecteaza toate intreruptoarele de
400, 220 si 110 kV ramase conectate in cel mult 5 minute de la aparitia avariei, incepand
cu deconectarea intreruptoarelor liniilor pe care se primeste tensiune fara preaviz.
Intreruptorul de mt al transformatorului de servicii interne poate ramane conectat daca nu
sunt semnalizari de functionare ale protectiilor transformatorului.

6.9. Repunerea sub tensiune a barelor de 110, 220 si 400 kV

6.9.1. Barele statiilor se repun sub tensiune atunci cand se considera ca sunt
disponibile si/sau exista certitudinea ca defectul care a condus la ramanerea fara tensiune
a lor a fost identificat si izolat. Certitudinea izolarii unui defect nu exclude necesitatea
probarii cu tensiune a barelor.

6.9.2. Barele se probeaza cu tensiune (se repun sub tensiune) fara control vizual
numai la dispozitia PCO in urmatoarele cazuri:

a) a declansat sursa de alimentare a statiei respective;

b) statia a ramas fara tensiune cu sau fara declansari in statie, ca urmare a unor
avarii extinse in sistem;

¢) statia a ramas fara tensiune in urma refuzului de declansare al unui intreruptor
cu sau fara actionare DRRI, numai dupa identificarea si deconectarea (izolarea)
intrerupatorului respectiv;

d) au ramas fara tensiune ambele sisteme de bare la 400 sau la 220 kV, sau bara in
cazul functionarii cu un singur sistem de bare din statia de 400/220 kV (400/110 kV
respectiv 220/110 kV), iar in statia respectiva nu s-au semnalat zgomote specifice unor
defecte si/sau arc electric si nu a functionat PDB, nu au fost semnalizate demaraje ale
protectiilor in statiile adiacente;

e) in cazul statiilor telecomandate (fara personal) barele ramase fara tensiune se
probeaza cu tensiune o singura data, prin telecomanda, dintr-o linie numai dupa
deconectarea tuturor echipamentelor ramase conectate la bara. Daca echipamentul prin
care a fost probata bara declanseza se trimite EJ in statie pentru controlul echipamentelor.

6.9.3. In lipsa legaturii telefonice (de_comunicatie — voce) cu PCO se admite
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probarea barelor cu tensiune din linji (LEA), fara efectuarea controlului vizual, daca
evenimentele sau produs in limitele precizate la punctul 6.9.2. In cazul in care la una din
bare nu sunt linii cu tensiune se probeaza barele cu tensiune din cuple numai dupa
efectuarea controlului vizual. Controlul se efectueaza numai dupa repunerea in functiune
a echipamentelor disponibile pe bara disponibila.

6.9.4. Barele se vor repune sub tensiune (prin realizarea unor scheme de probare cu
tensiune), de regula in urmatoarea ordine: din linii, din celalalt sistem de bare prin
cuple (cu efectuarea controlului vizual in lipsa legaturilor telefonice), cu reglajul
protectiilor pentru proba, si numai in ultima instanta din transformatoare sau
autotransformatoare, dar cu un prealabil control vizual al barelor si cu PDB in functiune
(daca exista).

6.9.5. Daca la incercarea barelor in conditiile punctului 6.9.2 declanseaza
intreruptorul sursa, se va efectua controlul vizual al barei, iar in statiile cu doua bare acest
control se va efectua dupa repunerea in functiune a barei sj a echipamentelor disponibile.

6.9.6. Barele statiilor la care in urma controlului vizual au fost depistate defectiuni
se probeaza cu tensiune numai dupa izolarea defectului.

6.9.7. Intreruptoarele care au depasit numarul de declansari la scurtcircuit (sau au
depasit gradul de uzura acceptat) nu se vor mai conecta, exceptie facand cele pentru care
sunt intocmite ITI specifice de catre unitatile gestionare sau de exploatare.

6.9.8. La ramanerea statiilor fara tensiune, refacerea schemei de functionare se
realizeaza incepand cu alimentarea s.i., urmand barele si echipamentele tensiunii
superioare si apoi cu cele ale tensiunii inferioare. Fac exceptie statiile din care sunt
alimentati consumatori deosebit de importanti (serviciile interne CNE, unitati cu profil
chimic industrial) unde se permite repunerea barelor la care sunt racordati acesti
consumatori si realimentarea lor cu prioritate.

6.10. Repunerea T/AT sub tensiune. Probarea T/AT cu tensiune

6.10.1. Probarea cu tensiune a unitatilor T/AT declansate se face numai din
intreruptoarele proprii si numai dupa o analiza corespunzatoare a protectiilor care au
condus la declansarea lor coroborata si cu analiza pertinenta a demarajelor/actionarilor
protectiilor proprii sau de rezerva a echipamentelor adiacente.

6.10.2. Unitatile T/AT declansate prin protectii proprii (gaze, diferentiala sau
tehnologice) nu se probeaza cu tensiune decat cu acordul conducerii unitatii de
exploatare. Cele declansate numai prin protectii de rezerva se probeaza cu tensiune si se
pun in sarcina, daca este necesar, numai dupa identificarea cauzei declansarii.

6.10.3. Daca este imperios necesara punerea in sarcina a T/AT declansate, chiar
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daca nu a fost identificata cu certitudine cauza declansarii dar analiza protectiilor nu
reclama un defect intern, acestea se probeaza cu tensiune folosind scheme speciale de
proba (bara separata, intreruptor si protectii de rezerva, cu reglaje corespunzatoare,
incercare cu tensiune progresiva din generatoare etc.);

6.10.4. Trafo bloc, care au intreruptoare pe ambele tensiuni, ale grupurilor
generatoare se probeaza de regula cu tensiune progresiva din grup urmarind prin aceasta
reducerea efectelor unui defect intern atat asupra unitatii cat si asupra restului sistemului,

6.10.5. T/AT se probeaza cu tensiune conectandu-le sub tensiune pe partea tensiunii
superioare. In cazul T/AT cu T pentru s.i. racordat rigid in tertiar se verifica sa fie
deconectat pe j.t. T pentru s.i.

6.11. Repunerea liniilor sub tensiune. Probarea liniilor electrice cu tensiune

6.11.1. Liniile declansate se probeaza cu tensiune de regula o singura data,
indiferent daca a functionat sau nu automatizarea RAR, dar in cazuri speciale se admite o
noua probare cu tensiune cu aprobarea PCO al centrului de dispecer cu autoritate de
decizie, tinand seama de elemente de conjunctura (vant puternic, chiciura, zapada umeda
,defecte monofazice etc) iar repunerea liniei in functiune este absolut necesara pentru
siguranta SEN sau a unor zone din SEN. La probarea cu tensiune a liniilor, RAR va fi
anulat, regimul de functionare la scaderea presiuni fluidelor tehnologice a dispozitivului
de actionare a intrerupatorului din care se probeaza linia sa fie pe declansare si DRRI in
functiune (daca exista si este disponibil). Probarea cu tensiune a liniilor se face avand in
vedere performantele tehnice ale protectiilor si ale aparatelor de comutatie primara. Nu se
vor proba cu tensiune echipamante inseriate (linie — T/AT). Fac exceptie cele care sunt
deservite de aceleasi echipamente de comutatie. Punerea in sarcina se va face ulterior,
niciodata simultan cu probarea cu tensiune.

6.11.2. In lipsa legaturii telefonice (de comunicatie — voce), in conformitate cu
diagrama de timp, personalul operativ din statii va da tensiune dupa 5 minute o singura
data numai pe liniile pe care este prevazuta darea tensiunii fara preaviz. Daca linia
declanseaza la probarea cu tensiune, ea va ramane deconectata si se va considera sub
tensiune pana la restabilirea legaturii telefonice cu PCO al centrelor de dispecer.

6.11.3. Dupa primirea tensiunii fara preaviz in cazul lipsei legaturii telefonice (de
comunicatie — voce) personalul operativ. va pune echipamentele in functiune in
conformitate cu instructiunile de lichidare a avariej dand tensiune numai pe liniile pe care
este permisa darea tensiunii fara preaviz. In cazul in care nu apare tensiune pe liniile pe
care in mod normal se primeste tensiune, dar a ramas sub tensiune o alta linie pe care in
conditiile instructiunilor se da tensiune fara preaviz, se repune statia sub tensiune din
aceasta linie, se alimenteaza serviciile interne si consumatorii importanti urmarindu-se
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respectarea sarcinii admisibile pe linie. Daca bara statiei este sub tensiune conectarea
liniilor pe care se primeste tensiune se face cu controlul sincronismului conform cu
punctul 6.6.3.

6.11.4. In situatia lipsei legaturii telefonice cu o statie, PCO va actiona in conditiile
concrete ale avariei pentru a crea conditij personalului operativ al statiei sa lichideze
avaria in lipsa legaturii telefonice si anume-

- va da tensiune din statiile vecine numaj pe liniile pe care statia primeste tensiune
fara preaviz;

- Vva conduce regimul in asa fel incat atunci cand statia fara legatura telefonica va
primi tensiune sa o poata folosi la repunerea echipamentelor ei in functiune.

6.12. Particularitatile manevrelor in retelele de 400 kV

Avand in vedere ca liniile de 400 kV genereaza puteri reactive mari care trebuie
compensate, pentru a evita tensiunile periculoase ce pot aparea in cursul manevrelor ca
urmare a salturilor de tensiune, in timpul manevrelor de lichidare a avariilor se vor
respecta urmatoarele:

6.12.1. Liniile se conecteaza sub tensiune pentru proba numai dupa reglarea
nivelului tensiunii barei la care urmeaza sa se conecteze, utilizand toate mijloacele de
compensare si reglaj disponibile astfel incat saltul de tensiune sa nu conduca la
supratensiuni periculoase.

6.12.2. Linile prevazute cu bobina de compensare conectata direct in linie se
conecteaza sub tensiune din statia opusa celei unde este montata bobina.

6.12.3. Tensiunile ce rezulta la efectuarea manevrelor de lichidare a avariilor nu
trebuie sa depaseasca tensiunile admise.

6.12.4. Intr-o statie pusa sub tensiune dintr-o linie cu tensiunea egala sau apropiata
de tensiunea maxima de durata nu se pun sub tensiune alte linii decat dupa aducerea in
functiune in sarcina a unui transformator (autotransformator) si reglarea corespunzatoare a
tensiunii cel mult la valoarea tensiunii maxime de durata.

6.12.5. In reteaua de 400 kV, in prezenta legaturii telefonice (comunicatie — voce),
liniile se probeaza cu tensiune in conformitate cu dispozitiile PCO, care va tine seama de
principiile prezentei instructiuni dar si de situatia conjuncturala a avariei. In lipsa legaturii
telefonice se respecta strict sensul de dare al tensiunii fara preaviz stabilit prin procedurile
si instructiunile in vigoare.

6.12.6. In toate cazurile, se evita probarea cu tensiune a liniilor din barele statiej in
care evacueaza CNE, ale statiilor de evacuare a puterii centralelor mari sau statii ce
alimenteaza consumatori importanti si care sunt unica sursa.
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6.13. Regimurile nesimetrice aparute la ramanerea intr-un numar incomplet
de faze a intreruptoarelor la 400, 220 si 110 kV

Regimurile nesimetrice, aparute la ramanerea intr-un numar incomplet de faze a
intreruptoarelor, sunt periculoase atat pentru echipamentele energetice (generatoare si/sau
compensatoare sincrone) cat si pentru ansamblul functionarii sistemului putand conduce
la functionarea sistemelor de protectii si automatizari. Consecinta cea maj probabila este
functionarea protectiilor homopolare. Functionarea intr-un numar incomplet de faze este
admisa numai pe perioada depistarii si izolarii elementului defect.

PO si PCO sunt obligati sa ia masuri pentru revenirea rapida la un regim simetric.

6.13.1. Obligatiile PO din centrale si statii sunt urmatoarele:

a. monitorizeaza regimul de functionare (in special la generatoarele si
compensatoarele sincrone), determina si localizeaza asimetria aparuta;

b. depisteaza echipamentul care functioneaza intr-un numar incomplet de faze:

€. raporteaza PCO fenomenele aparute indicand si abaterea de la valorile admise ale
nesimetriei in conformitate cu reglementarile in vigoare, nominalizandu-le;

d. scoate din functiune echipamentele in pericol iminent de avariere in conformitate
cu ITI locale sau cere PCO deconectarea intreruptorului echipamentului daca acesta este
situat in statia de racord si nu are legatura telefonica cu statia sau daca nu reuseste
deconectarea intreruptorului propriu al echipamentului;

e. in lipsa legaturilor telefonice (comunicatie — voce) cu PCO, personalul operativ
cere personalului operativ din statiile de racord unde se afla intreruptoarele
echipamentelor ce functioneaza in regim incomplet de faze, deconectarea lor in
conformitate cu conventiile de exploatare incheiate in acest sens.

6.13.2. Obligatiile PCO sunt urmatoarele:

- la primirea informatiei de aparitie a unui regim nesimetric, face investigatiile
necesare pentru stabilirea cauzei regimului nesimetric sj dispune controlul pozitiei
intreruptoarelor echipamentelor coroborat cu citirea aparatelor de masura (a
ampermetrelor pe fiecare faza), a dispozitivelor de semnalizare sau cu pozitiile cheilor de
comanda si in special a intrerupatoarelor recent manevrate;

- controleaza daca au aparut sarcini nesimetrice si gradul nesimetriei la
generatoarele centralelor din zona;

- ia masuri de reducere a nesimetriei la cererea personalului operativ;

- stabileste solutia de revenire la regim simetric si dispune personalului operativ si
de comanda operativa ce are comanda nemijlocita actiunile ce trebuie intreprinse;

- dispune deconectarea intreruptorului echipamentului in pericol de avariere la
cereréa expresa a personalului operativ, atunci cand acesta nu are posibilitatea
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deconectarii lui (nu are legatura telefonica cu statia de racord sau nu reuseste
deconectarea intreruptorului propriu).

6.13.3. Modul de actionare al personalului la ramanerea intr-un numar incomplet de
faze a intreruptoarelor generatoarelor si compensatoarelor sincrone.

6.13.3.1. Intreruptorul este conectat pe o singura faza.

Acest regim este periculos pentru echipament indiferent in ce regim functioneaza
(generator sau compensator); se diminueaza efectele nesimetriei prin descarcarea de
sarcina a generatorului sau CS si se lichideaza rapid prin:

a)  deconectarea fazei intreruptorului prin dispozitivul de actionare din celula;

b)  deconectarea intreruptorului din capatul opus pentru echipamentele la care
racordul are intreruptoare in ambele capete, sau deconectarea intreruptorului
transformatorului prin care generatorul sau compensatorul debiteaza in sistem;

c) eliberarea barei la care este racordat echipamentul respectiv prin manevre de
Separatoare si deconectarea generatoruluj prin intreruptorul cuplei;

d)  scoaterea de sub tensiune a barej la care este racordat echipamentul repectiv,
cand nu s-a reusit deconectarea luj prin metodele anterioare in cazul functionarii pe o
singura bara sau atunci cand starea echipamentului impune scoaterea lui de sub tensiune;
daca nesimetria aparuta nu se poate diminua prin descarcarea generatorului si este
periculoasa pentru echipament, bara se va elibera, pentru izolarea generatorului, prin
deconectarea intreupatoarelor aferente barei pe care este in functiune.

Prevederile de la a) si b) privesc actionarea exclusiva a personalului operativ. Cele
de la ¢) si d) se executa la solicitares personalului operativ, numai cu aprobarea si sub
conducerea PCO. Daca nu are legatura telefonica cu PCO va proceda conform punctului
6.13.1 —e.

6.13.3.2. Intreruptorul este conectat pe doua faze (conform semnalizarii pozitiei
intreruptorului si a citiriilor aparatelor de masura). Se poate functiona in acest regim daca
nesimetria si durata ei nu depasesc prevederile admise de ITI specifice. Reducerea
nesimetriei se poate realiza prin descarcarea grupului/compensatorului sincron.

6.13.3.3. Daca ramanerea intreruptorului intr-un numar incomplet de faze a aparut
in urma unei manevre de deconectare a grupului se procedeaza astfel:.

a) se deconecteaza intreruptorul prin dispozitivul de actionare din celula
respectiva sau se deconecteaza intreruptorul din capatul opus daca este cazul;

b)  in cazul in care nu se reuseste deconectarea intreruptorului ramas intr-un
numar incomplet de faze si situatia permite se face manevra de preluare pe transfer (daca
statia are BTT) dupa care se izoleaza intreruptorul propriu si se opreste grupul;

Inaintea preluarii grupului pe bara de transfer se va controla si confirma
certitudinea ca grupul a ramas conectat la bara prin doua faze, pastrindu-se astfel
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sincronismul (masina se afla in regim de generator sincron). Acesta situatie este
confirmata de semnalizarile electrice si mecanice ale pozitiei conectat, respectiv
deconectat pentru fiecare faza a intreruptorului, prin citirea curentului pe fazele respective
si prin compararea egalitatii intre frecventa generatorului si cea a sistemului la bara pe
care acesta functioneza.

6.13.3.4. Daca ramanerea intreruptorului intr-un numar incomplet de faze a aparut
intempestiv, putem fi in urmatoarele situatii:

a)  sistemul energetic dispune de rezerva de putere — se descarca grupul si se
opreste in conformitate cu punctul 6.13.3.3;

b)  sistemul energetic nu dispune de rezerva de putere iar descarcarea si apoi
oprirea grupului ar duce Ia Inrautatirea situatiei in sistemul energetic (functionare
neconforma cu codul RET), atunci se verifica nesimetria aparuta, se reduce la valoarea
admisa prin descarcare si se preia echipamentul pe cupla de transfer (daca statia are BTY).

6.13.4. Modul de actionare a personalului operativ la ramanerea intr-un numar
incomplet de faze a intreruptorului unui transformator (autotransformator).

6.13.4.1. Se deconecteaza intreruptoarele celorlalte infasurari.

6.13.4.2. Se izoleaza transformatorul (autotransformatorul) de la bara la care
intreruptorul a ramas conectat in numar incomplet de faze prin:
- preluarea pe bara de transfer (daca statia are BTY) si izolarea intreruptorului propriu
(deschiderea separatoarelor adiacente);
- eliberarea barei la care este racordat si izolarea lui prin deconectarea cuplei si a
echipamentelor aferente barei respective.

6.13.5. Modul de actionare a personalului operativ la ramanerea intr-un numar
incomplet de faze a intreruptoarelor liniilor.

6.13.5.1. Intreruptorul este conectat pe o singura faza.

Se lichideaza regimul asimetric prin deconectarea intreruptorului din capatul opus
dupa care se izoleaza linia cu una din variantele prezentate la punctul 6.13.4.2.

6.13.5.2. Intreruptorul este conectat pe doua faze:

a) In situatia in care regimul permite retragerea din exploatare a liniei, se
lichideaza regimul asimetric prin deconectarea intreruptorului din capatul opus dupa care
se izoleaza linia cu una din variantele prevazute la punctul 6.13.4.2;

b) In situatia in care regimul de functionare este periculos, iar scoaterea din
functiune a liniei il face si maj dificil, linia se preia pe cupla de transfer (daca statia are
BTf) pana la realizarea regimului necesar care sa permita deconectarea ei in siguranta
pentru sistem.

6.13.6. Modul de actionare a personalului operativ la ramanerea intr-un numar
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incomplet de faze a intreruptoarelor bobinelor de compensare:

6.13.6.1 Daca statia are BTT, se preia echipamentul pe bara de transfer si se izoleaza
intrerupatorul BC prin manevre de separaratori (deschiderea separatoarelor adiacente).

6.13.6.2. Daca statia nu are BT, se trec celelalte echipamente pe una din bare —
urmarind reducerea numarului de manevre — si se izoleaza intrerupatorul BC prin
deconectarea cuplei dintre bare.

6.13.6.3. Daca statia are un singur sistem de bare se realizeaza un regim sigur de
functionare al SEN si se izoleaza intrerupatorul BC prin deconectarea celorlalte
echipamente.

6.13.7. Modul de actionare a personalului operativ la ramanerea intr-un numar
incomplet de faze a intreruptoarelor cuplelor transversale.

6.13.7.1. Daca statia are BTf se sunteaza CT prin CTf conform procedurii
operative TEL-07. III-RS—DN/170.

6.13.7.2 Daca statia nu are BT se trec prin deconectare toate echipamentele pe o
singura bara si se izoleaza intrerupatorul CT prin manevre de separatoare cu verificarea
lipsei sarcinii.

6.13.7.3. Se deconecteaza toate echipamentele de la o bara (daca regimul de
functionare permite), se rigidizeaza barele realizand cupla de separatori la un echipament,
se izoleaza CT prin separatori si se revine cu echipamentele deconectate.

6.14. Documentele necesare personalului operativ si de comanda operativa in
activitatea de lichidare si prevenire a extinderii avariilor

In baza prezentei proceduri se vor elabora urmatoarele:

6.14.1. Schema simplificata pentru fiecare statie cu sensul de dare, respectiv de
primire, a tensiunii fara preaviz. Schema se intocmeste de centrul de dispecer cu autoritate
de decizie si este document de lucru pentru: centrul de dispecer cu autoritate de decizie,
centrul de dispecer ce are comanda nemijlocita in statie si statia respectiva.

6.14.2. Schema de telecomunicatii, cu indicarea tuturor posibilitatilor de obtinere a
legaturilor telefonice: directe si ocolitoare pe orice fel de circuite proprii sau inchiriate,
telefonie mobila sau radio. Schema va fi realizata de autoritatea de specialitate care
asigura beneficiarului de sistem telecomunicatiile, dar in conformitate cu prescriptiile
beneficiarului (centrele de dispecer, unitatile gestionare, unitatile de exploatare).
Schemele se intocmesc concret pentru fiecare camera de comanda de dispecer, statie sau
centrala cu precizarea datei la care intra in vigoare. Schemele includ si lista cu numerele
telefoanelor inclusiv prefixele necesare comunicarii cu unitatile de exploatare si centrele
de dispecer corespunzatoare.

6.14.3. Centrul de dispecer cu autoritate de decizie intocmeste proceduri speciale
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pentru cazul cand declansarea unor elemente/echipamente ar conduce la un regim
periculos de functionare pentru unul sau mai multe din echipamentele ramase in
functiune. Aceste proceduri includ: sarcinile ce trebuie mentinute pe aceste echipamente,
nivelul tensiunilor admisibile in diferitele noduri, modul de incarcare — descarcare a
surselor de putere activa si reactiva, porniri/opriri de hidrogeneratoare, modificarea
configuratiei retelei prin conectarea unor cuple, AT/T din rezerva, bobine de compensare
etc. sau deconectari de consumatori.

6.14.4. Unitatile gestionare/de exploatare, intocmesc instructiuni detaliate si
concrete de lichidare a avariilor precum si conventiile de exploatare pentru fiecare unitate,
statie, centrala, zona de retea etc. in conformitate cu prezenta instructiune si cu
réspectarea prevederilor instructiunilor de SSM, a RGM, a NTE sij a NTI, iar aprobarea lor
este atributul conducerii intreprinderii emitente. Anual aceste instructiuni se vor aviza de
valabilitate de imputernicitii desemnati.

6.14.5. In camerele de comanda din toate centrele de dispecer, statii si centrale se
vor afla NUMAI schemele, procedurile si instructiunile — varianta in vigoare. Cele care
nu mai sunt valabile se vor retrage si se vor arhiva.

6. 15. Dispozitii finale

Prezenta procedura nu isj propune o reglementare exhaustiva a lichidarii avariilor
posibile ce pot fi intalnite in SEN si nu exclude dreptul la decizie al PCO al centrelor de
dispecer de a actiona in conformitate cu ordinul de investire, competenta sa si pe proprie
raspundere pentru limitarea extinderii avariilor, respectiv lichidarea lor.

7. RAPOARTE SI INREGISTRARI
PCO si PO consemneaza in Registrul Operativ — in conformitate cu reglementarile

si dispozitiile in vigoare — evenimentele si informatiile primite, dispozitiile primite/date,
precum si manevrele executate.




