AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE iN DOMENIUL ENERGIEI

Comitet de Reglementare

DECIZIA nr. 566 din 20.03.2024

privind aprobarea documentului Printul amendament al Metodologiei pentru coordonarea
regionald a sigurantei Tn functionare pentrn SEE CCR in conforniitate cu art.76 alin. (1) din
Regulamentul (UE) 2017/1485 din 2 august 2017 de stabilire « uniéj linii directoare privind
operarea sistemului de transport al energiei electrice
Avind in vedere prevederile dispozitiilor art. 4 din Regulamentul de punere in aplicare (UE)
2021/280 al Comisiei din 22 februarie 2021 de modificare a Regulamentelor (UE) 2015/1222, (UE)
2016/1719, (UE) 2017/2195 si (UE) 2017/1485 n vederea alinierii acestora la Regulamentul {UE)
2019/943, ale art.37 din Decizia ACER nr. 34/2020 de aprobare a Metodologiei pentru coordonarea
sigurantei in functionare Tn regiunca de caleul al capacititii Europa de Sud-Est, ale art. 36 alin.(7) lit.n)
din Legea energiei electrice i a gazelor naturale nr. 123/2012, ¢u modificirile si completirile
ulterioare,
in considerarea adresei Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice
- Iranselectrica™ S A, nr. 43585/14.09.2023, inregistratd la ANRE cu nr. 133561/15.09.2023
tindnd seama de acordul tuturor autoritatilor de reglementare din cadrul regiunii de calcul al
capacititii din Europa de Sud-Est, exprimat in Forumul Reglementatorilor in Energie la data de
29.02.2024, de aprobare a documentului “Primul amendament al Metodologiei pentru coordonarea
regionald a sigurantei in functionare pentru SEE CCR in conformitate cu art.76 alin.(1) din
Regulamentul (UE) 2017/1485 din 2 august 2017 de siabilire a unei linii directoare privind eperarea
sistemului de transport al energici electrice”,
in temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. ¢) si d) si ale art. 9 alin.(1) lit. h) din Ordonanta de
urgentd a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea si funciionarea Autoritdtii Nationale de
Reglementare in Domeniul Energiei, aprobatd cu modificari gi completari prin Legea nr. 160/2012,

Presedintele Autorititii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei emite urmitoarea
DECIZIE

Art. 1. Seaprobd documentul Primul amendament al Metodologiei pentru coordonarea regionald a
siguranter in functionare pentry SEE CCR in conformitate cu art. 76 alin.(1) din Regulameritul
(UE) 201771483 din 2 august 2017 de stabilive a unei linii directoare privind operarea sistemului
de transport al energiei electrice, previizut in anexa la prezenta decizie.

Str. Constantin Nacu, ne, -3, Sector 2; Bucuresti, Cod postal; 020995
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ANRE in calitate de operator de date cu caracter personai respecta prevederile Regulamentuiui UE nr. 679/2016 5i reglementanle interne
in vigoare in materia pretectiei datefor cu caracter personaf




Art. 2. Compania Nationald de Transport al Energiei Electrice ,Transelectrica” S.A. duce la
indeplinire prevederile prezentei decizii, iar entititile organizatorice din cadrul Autoritatii
Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei urmaresc respectarea prevederilor prezentei
decizii.

Art. 3. Prezenta decizie se comunici Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice
»Iranselectrica”™ S.A. si se aplicd de la data comunicirii.

Art. 4. Prezenta decizie se publica pe pagina de internet a Autorititii Nationale de Reglementare in
Domeniul Energiei, respectiv pe pagina de internet a Companiei Nationale de Transport al

Energiei Electrice ,, Transelectrica” S.A. in termen de dous zile de la data comunicarii.

r e:{inte,
George-Sergin NICULESCU
‘\\v ."‘/f’/




ANEXA LA DECIZIE

Primul amendament al Metodologiei pentru coordonarea
regionala a sigurantei in functionare pentru SEE CCR
in conformitate cu art.76 alin. (1) din Regulamentul (UE)
2017/1485 din 2 august 2017 de stabilire a unei linii
directoare privind operarea sistemului de transport al
energiei electrice
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Preambul

(1} Prezentul document oferd o modificare a Metodologiei de coordonare regionald a

(2)

4

—
Ln
—

(6)

(7)

sigurantei in functionare pentru regiunca de caleul de capacitate SEE in temeiul art. 76

alin.(1) din Regulamemul (UE) 2017/1485 de stabilire a unet linii directoare privind

functionarea sistemului de transport de energic clectricd (denumitd in continuarc: ca
Regulamentul SO, Acest document cste denumit in continuare _Metodologia
ROSC™.

Prezenta: metodologie ROSC ia in considerare principiile generale i obiectivele
stabilite in Regulamentul SO. precum si in Regulamentul Comisiei (CE) 201571222 de
stabilire a unei linii directoare privind alocarea capacitdtii - sl managementul
congestiilor (denumit in continuare ..chulamcntul CACM™).

Prezenta Metodologie ROSC i in considerare posibilele dependente de Regulamentul
Comisiei (UE) 2017/2195 .de stabilire a unei linii directoare privind echilibrarea
energiel electrice. Regulamentul Comisiei (UE) 543/2013 privind transmiterea §i
publicarea datelor pe pietele de energie electricd si de modificare a Anexei | la
Regulamentul (CE) 714/2009 (denumit in continuare .Regulamentul privind
fransparenta’). precum si Regulamentul (UE) 1227/2011 al Comisiei privind
integritatea sl transparenta pietei angro de energie (denumit in continuare
.Regulamentul REMITT).

Art. 76 din Regulamentul 0S constituie temeiul legal si defineste ceriniele pentrd
Metodologia ROSC.

Prezenta Metodologie ROSC include totodatd stabilirea RSC (centrul de coordonare
regionald a sigurantei) si regulile privind guvernarea si functionarea RSC. in
conformitate cu articolul 77 alin.(1). alin.(2) si alin.(3) al chulamenlului SO,

In conformitate cu art. 35 alin.(2) al Regulamentulut 943/2019 al Parlamentulul
European si al Consiliului privind piata internd de energic electrica (denumit in’
continuare Regulamentul de Energie Electrica). incepnd cu data de 1 julie 2022 RSC
au fost inlocuite de citre Centrele de Coordonare Regionald (RCC. SEL RCC webuie
si completeze rolul OTS prin realizarea sarcinilor cu relevanta regionald alocate
acestuia in conformitate cu art. 37 din Regulamentul de¢ Energie Electricd.

in conformitate cu art. 37 alin, (1) lit. b) al Reculamentului de Energie Electrica. RCC
trebule sa efectueze analiza coordonata a sigurantel in functionare in conformitate cu
metodologia dezvoltatd in concordanta cu metodologiile dezvoltate conform ghidulu
de operare a sistemului aprobat pe baza articolului § alin.(3) al Regulamentului (C12)
nr. 71472009, Astlel. incepand cu 1 iulie 2022. SEE RCC trebuie sd utilizeze prezenta
Metodologie ROSC pentru SEE RCC. Cu toale acestea. referirea la "RSC™ a lost
inlocuild in consecintd de "RCC’ in prezenta Metodologie ROSC modificatd.

Prezenta metodologie ROSC defineste o frecventd adecvatad a coordondril intra~zilnice
a analizei de sigurantd in functionare $i a actualizivilor CGM pentrd a asigura
securitatea si stabilitatea retelei in conformitate cu art.76 alin.(1) lhitera (a) din
Regulamentul SO.

(9) Prezenta metodologie ROSC contribuie la obiectivele previzute la art, 76 alin, (1) Lo,

(b) din Regulamentul SO prin introducerea unui proces de coordopare cu reguitzl
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explicite pentru pregétirea actiunilor de remediere relevante transfrontalier intr-un mod
coordonal si atribuie responsabilititi clare pentru OTS din SEE si SEE RCC.

(10) Pentru schimbul de informatii relevante s1 pregatirea actiunilor de remediere
relevante transfrontalier in conformitate cu art.76 alin. (1) litera (b) punctul (i) si art,
76 alin. (1) litera (b) punctul (iv) din Regulamentul SO. aceasti Metodologie ROSC
determind toate datele de intrare relevante pentru coordonarea regionald a sigurantei in
functionare,

(1) Pentru activarea actiunilor de remediere relevante  transfrontalier in
conformitate cu art. 76 alin. (1) litera (b) punctul (iv) din Regulamentul SO, prezenta
Metodologie ROSC defineste doud tipuri de procese de coordonare care urmirese
solutionarea depasirilor limitelor siguranfei ‘n functionare cu actiuni de remediere
relevante  transfrontalier, Procesul de coordonare  standard se numeste analiza
coordonatd a sigurantei in functionare la nivel regional (.CROSA™) in conformitate cu
art. 78 din Regulamentul SO, elaborat de clire operatorii de transport si sistem din
regiunca SEE impreund cu centrul regional de coordonare RCC (SEleNe CC). In
cazurile in care CROSA nu poate fi aplicatd, OTS poate aplica un proces rapid de
activare a misurilor de remediere., care este o coordonare limitata efectuatd de un OTS
care se confruntd cu depasiri ale limitelor sigurantei in funclionare in coordonare cu
RCC i ceilalti OTS, care pot f1 afectati de aplicarea actiunilor de remediere propuse.

(12) Prezenta metodologic ROSC defineste toate tipurile relevante de limitari care
sunt necesare pentru a asigura siguranta in [unctionare tn conformitate cu art. 76 alin,
(1) litera (b) punctul (ii) din Regulamentul SO

(13) Pentru a identifica cele mai cficiente actiuni de remediere din punct de vedere
economic in conformitate cu art. 76 alin. (1) litera (b) punctul (iii) din Regulamentul
SO. prezenta Metodologic ROSC introduce optimizarea actiunilor de remediere
(..RAO™). Scopul acestei optimizéri este de a minimiza costurile rezultate, precum si
de a asigura eficienta actiunilor de remediere aplicate pentru a rezolva depasirile
limitelor de siguranta in functionare incalcarile securititii operationale.

(14) In conformitate cu art. 76 alin.(1) litera (b) punctul (v) din Regulamentul SO.
aceastd metodologie ROSC completeaza metodologia de partajare a costurilor pentru
SEE CCR stabilitd in conformitate cu art. 74 din Regulamentul CACM. In timp ce
metodologia de partajare a costurilor determind solutia concretd de partajare a
costurilor, aceasta Metodologie ROSC determini toate datele de intrare relevante S
parametrii care sunt necesari pentru aplicarea metodologiei de partajare a costurilor,

(15) Intrucat SEE CCR se caraclerizeazi printr-o retea puternic interconectata. toate
clementele retelei cu o tensiune cgalda sau mai mare de 150 kV $1 loate acliunile de
remediere disponibile sunt. in general, considerate relevante transfrontalier. Acest
lucru se datoreazi laptului ¢i in SEE CCR. in general, nu este posibil si se identifice
un element de retea care ar fi alectat doar de actiuni de remediere care nu au niciun
impact asupra altor elemente de retea relevante transfrontalier. Cu toate accestea, sunt
posibile exceptii de la reguld daci toti OTS din SEE sunt de acord ca elémelitele
ndividuale ale refelei pol fi considerate ca nerelevante transfrontalier.

(16) Intrucét toate actiunile de remediere potentiale sunt considerate relevanie
transfrontalicr in SEE CCR, atunci cand este vorba de o analiza coordonata'a sigurantei
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in functionare regionale. nu este necesard o evaluare calitativd sau cantitativda a
relevantei lor yransirontaliere in conformitate cu CSAM. Cu toate acestea, dupa ce
RAO stabileste actiuni de remediere transfrontaliere optime. acestea pot fi modihcate
in continuare printr-un proces de coordonare §i prin procesul rapid de activare
masurilor de remediere ulterioare. iar acesle modificari trebute coordonate numal intre
OTS care sunt direct afectati de actiunea de remediere in cauza. In acest scop. aceastd
Metodologie ROSC defineste. de asemenca. O metodologie pentru evaluarea calitativa
si cantitativa a OTS care sunt afectati semnificativ de actiunile de remedicre relevante
transfrontalier.
{17) Pentru alingerea obiectivelor prevazute la art. 76 alin. (1) din chuiamenml SO.
Metodologia ROSC iain considerare si. acolo unde este necesat, completeazi:
(a) metodologia pentru coordonare a analizel sigumn;ci in functionare In
oulamentul SO (denumit in continuare .CSAM™)

=

conformitate cu art. 75 din Re

(b) metodologia comund SEE de redispecerizare si comercializare in contrapartidd
in conformitate cu art. 35 din Regulamentul CACM:

(¢) metodologia comuni SEE pentru de partajare a costurilor de redispecerizare 51
comercializare in contrapartida (denumitd in continuare .metodologic de
partajare a costurilor™) in conlormitate cu art. 74 din Regulamentul CACM.

(18) In prezenta Metodologie ROSC. CROSA. consta dintr-o0 etapa de pregatire. ©
etapa de coordonare (continand una sau mai multe runde de coordonare) si o etapd de
validare. CROSA descerie coordonarea dintre dintre operatorii de transport si sistem din
SEE CCR si SEE RCC, precum si RCC a SEE CCR si RCC cu operatorii de transport
si sistem §i RCC ale altor CCR.

(19) in conformitate cu recitalul (135) din Regulumeniul SO, zonele sincrone nu s¢
opresc la granitele Uniunii Europene (UE) si pot include teritoriul taritor terte. OTS ar '
webui sa urmdareasci funclionarea sigura a sistemului 1n toate zoncle sincrone care
includ tarile UE. Aceasta Metodologie ROSC este deschisd participarit O I'S din tin
terte. sub rezerva unui acord comun st & epalitatii in drepturi si responsabilita.

(20) Pentru a se asigura ¢ instrumentele utilizate pentru construirea de CGM s
operate de RCC vor fi conforme cu cerintele respective stabilite in legislatia relevantd
in vigoare. inclusiv cu Regulamentul SO (in special art. 79 alin. (3) din Regulamentul
S0). CGMM si CSAM, asigurdnd in acelasi timp flabilitatea procesului de livrare a
CGM st utilizarea aliniata a CGM-ului unic rezultat. este necesard © abordare
copsecventa si armonizatd la nivel pancuropean. Acest lucru ar webui facilitat de
ENTSO-E, unde sunt implicati toti OTS din UE.

(21) Prezenta Metodologie ROSC contribuie la obiectivele Regulamentului 5O dupd
cum urmeaza:

(d) pentru SEE CCR cerintele sl principiile comune pentru sigurantd in functionare sunt
armate de optimizarca actiunilor de remediere comune in conlormitate cu art. 4 alin.
(1) litera (a) din Regulamentul SO, precum si de introducere a unor prineipii comune
de planificare operationald a sistemelor interconectate pentru actiunile de remediere b\
conformitate cu art.4 alin.(1) litera (b) din Regulamentul S0k '
(a) asigurd conditiile de mentinere a sigurantel in functionare in itgrcuga Uniune

Europeand prin specificarea dispozitiilor si a procesului de coordonard a sigurantei in
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functionare in cadrul SEE CCR, precum si cu sistemele CCR invecinate, in
conformitate cu art.4 alin. (1) litera (d) din Regulamentul SO;

(b) promovarea coordondrii functiondrii sistemului si a planificarii operationale prin
utilizarea pentru SEE CCR a unei actiuni comune de optimizare a remedierii, in care
RCC impreund cu OTS vor asigura o coordonare eficienti in conformitate cu art.4 alin.
(1) litera (f) din Regulamentul SO:

(¢) asigurarea transparentei si fiabilitdtii informatiilor privind functionarea sistemului
de transport si operarea eficientd a sistemului de transport al energiei electrice in
Uniune prin introducerea de obligatii comune de monitorizare si de formate de
comunicare in conformitate cu art.4 alin. (1) litera (g) din Regulamentul SO:

(d) contributia la operarea eficienta si dezvoltarea sistemului de t transport al encrgiei
clectrice si a sectorului energiei electrice din Uniune. asigurandu-se cd cele mai
cliciente resurse sunt utilizate in optimizere pentru  reducerea congestiilor in
conformitate cu art. 4 alin, (1) litera (h) din Regulamentul SO:

(22) In  concluzie, accasti Metodologiz  ROSC  contribuie la  obiectivele

‘ad

Regulamentului SO si ale Regulamentului de Energie Electrica si in beneficiul tuturor
participantilor la piata si utilizatorilor finali de energie electrica.

TITLUL 1
DISPOZITII GENERALE
Articolul 1
Subiect si domeniul de aplicare

Prezenta Metodologie ROSC este elaboratd in conformitate cuart. 76 din Regulamentul
SO pentru organizarea coordondrii regionale a sigurantei in [unctionare in conformitate
cuart. 77 din Regulamentul SO,

Prezenta Mcetodologie ROSC acoperd coordonarea regionald a sigurantei in functionare
pentru anul urmdtor, ziua urmitoare si intra-zilnic in cadrul SEE E CCR,

Prezenta Metodologic ROSC se aplicd tituror OTS si RCC din cadrul SEE CCR.
Prezenta metodologic ROSC se aplicd, de asemenea. OTS din (ari terte. in cazul in care
astfel de OTS au semnat un acord cu toti OTS din SEE conform caruia acestia vor
uspum aceastd metodologie ROSC, precum si metodologiile SEE in conformitate cu
arl. 35 si 74 din Regulamentul CACM s;i accepld toate dlc oturile si obligatiile care
decurg dm acestea. In acest caz. referinta la OTS din SEE si SEE CCR in prezenta
metodologie trebuie sd includa. de asemenca. astfel de OT S din tari terte.

Articolul 2
Definitii si coneepte

In sensul prezentel Metodologii ROSC, termenii utilizali vor avea intelesul definitiilor
cuprinse la art.3 din Regulamentul SO, art.2 din Regulamentul CACM, art.2 din
Regulamentul energiei electrice start. 2 din Regulamentul de transparenta.

plus se aplicd urmdltoarele acronime si defis 1t
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(a) .actiune de remediere relevanta gransfrontalierd” sau XRA™ inseamnd o
actiune de remediere identificatd ca fiind relevantd wansirontalierd si care trebuie
aplicatdl intr-un mod coordonat:
(b) ..XRA disponibil” inscamna un XRA care este disponibil pentru € ROSA pentru
a elimina depasirile limitelor de siguranté in functionare:
(¢) XRA recomandat” este un XRA determinat ca [iind optim de RAQ sisau
recomandat de RCC catre OTs;
(d) .XRA convenit” inseamnd XRA care a fost convenit in timpul coordondril intre
OTS-urile SEE si RCC:
(e) .XRA comandat " este un XRA convenit care este comandat in mod obligatoriu
dupa incheierea CROSA;
(f) .XRA agreat, dar necomandat ~ sau LANORA™ este un XRA convenit care nu &
fost comandat dupa incheierea C ROSA;
(g) .XRA activat” inseamnd XRA comandat care a fost implementat de catre
OTS(urile) care conecteazd XRA sau cercred de activare a acestora a fost trimisé
furnizorului tert de XRA:
(h) .CGM™ inseamni modelul comun de retea, astfel cum este definit la art.2 alin.
(2) din Regulamentul CACM:
(i) ..CGMM™ Inseamnd metodologia de model de retea comuna. in conformitate cu
articolele 67 si 70 din Regulamentul SO:
(i) ..XRA disponibil in mod conditionat” inseamna XRA a carui disponibilitate
depinde de conditiile determinate de OTS(urile) care activeazd accle XRA:
(k) ..CSAM™ inseamnd metodologia de coordonare regionald a analizei securitdiil
operationale sigurantei in functionare in conformitate cu art. 75 din Regulamentul
SO
(hH _CROSA™ sau _evaluare regionald coordonatd a sigurantei in [unctionare
inseamnd un proces de analizad a sigurantei in functionare electuat de RCC(n) in
conformitate cu art. 78 din Regulamentul SO:
(m) ..analiza coordonata a sjgurantel in functionare ~ inseamnd o analizi a sigurantei in
functionare efectuata de un OTS in conformitate cu art. 72 alin. (3) si cuart. 72 alin. ()
din Regulamentul SO:
(n) .ID RSA” inseamnd analiza a sigurantei in functionare regionald intra-zilnici
mentionata la art. 72 alin. (1) litera (d) din Regulamentul SO:
(0) .JGM™ inseamna modelul individual de retea. astfel cum este definit la art. 2 alin. {1)
din Regulamentul CACM:
(p) .RAO™ inscamnd optimizarea actiunilor de remedjere care determina un sct optim de
XRA in cadrul fiecarui CROSA:
{(q) .RD §i CT" inseamna ..redispecerizare si comercializare in contrapartidd” astlel cum
sunt definite In conformitate cu art.2 alin. (26) si art.2 alin. (13) din Regulamentul privind
transparenta:
(r) .ROSC™ inseamna _coordonare regionald a a sigurantei in functionare "
(s) ..clement monitorizal” inseamnd un element de retea care este monitorizal in timpul
CROSA. astfel incat CROSA sé nu se agraveze sau si creeze noi incalcari ale sigurantel

in functionare:
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(1) .OTS unde este conectat (X)RA™ inseamnd un OTS responsabil pentru zona de control
in care este situat sau conectat (X)RA. In cazul unui interconector, OTS care executi
modificarca topologici va fi considerat ca OTS de conectare (X)RA;

(u).OTS influentat XRA™ inseamni OTS care este afectat semnificativ de activarea unui
XRA;

(v) .XNE" sau ,.element de retea relevant transfrontalier” inseamna un element de retea
identificat ca fiind relevant transfrontalier si pentru care incalcdrile limitelor sigurantei
in functionare trebuie gestionate in mod coordonat;

(w) . XNEC” sau ,.clement de retea relevant transfrontalier cu o contingentd” inseamna
un XNE asociat cu o contingenta. In scopul acestel metodologii, termenul XNEC
acoperd, de asemenea, cazul in care un XNE este utilizat in analiza sigurantei in
[unctionare fard o contingenti specificata;

(x) ..OTS unde este concetat XNE” inseamnd OTS responsabil pentru zona de control in
care este situat sau conectat XNE. In cazul unei linii electrice de interconexiune, OTS de
pe ambele parti ale interconexiunii sunt considerati ca OTS unde este conectat XNE;
(v) wfurnizor tert (X)RA™ inseamna o alti parte decit OTS-ul de conectare (X)RA care
detine si/sau opereaza activele implicate in activarea (X)RA in cauza:

(z) ..clement de retea” inseamni orice componentd a unui sistem de transport, inclusiv
liniile clectrice de interconexiune. sau a unui sistem de distributie, inclusiv un sistem de
distributie nchis, cum ar fi o singurd linie, un singur circuit. un singur sistem HVDC, un
singur transformator, un transformator monofazat sau o instalatic de compensare a
tensiunit;

(aa) .RATF” sau ..factor de influentd a actiunii de remedicre” inseamna o abatere de flux
pe un XNEC care rezulta din aplicarea unei actiuni de remediere, normalizata de PATL
pe XNE-ul asociat:

(bb) (X)RA preventiv” inseamni o acliune de remediere care este rezultatul unui
proces de planificare operationala $1 care trebuie activata inainte de intervalul de timp investigat
pentru respectarca criteriului (N-1):

{ce) evaluare preliminard locald™ fnseamni 0 analizd de securitate operationala
clectuata de un OTS pentru a pregati un model de retea individual:

(dd) .XNE suprapus™ inscamnd un XNE asupra caruia fluxurile fizice sunt afectate in
mod semnificativ de schimburile de energie clectricd in doud sau mai multe CCR say de XRA
din doud sau mai multe CCR:

(ce) . XRA suprapus™ inseamni un XRA care este capabil sa solutioneze depisiri ale
limitelor sigurangei in functionare n cazul XNE care se suprapun:

(1) curativ (X)RA™ Tnseamni o actiune de remediere care este rezultatul unui proces
de planificare operational si este activata imediat dupa aparitia respectivei situatii neprevizute
pentru respectarea criteriului (N-1). ludnd in considerare TATL si durata acceptatd a
suprasarcinii tranzitorii admisibile:

(gg) .marja de incircare pozitivd virtuald” inscamni O marjd pozitivi definita de un
OTS pentru un clement monitorizat care va fi aplicatd deasupra PATL pentru-a reflecta
mfluenta actiunilor de remedicre disponibile care nu sunt un XRA: =]
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(hh) ..incarcare maximi admisibila cu caracter permanent’ sau PATL” inscamnd
incircarea maxima in ampert, MW sau MVA care poate [i sustinutd de un element de retea
pentru o duratd nelimitatd, fard risc pentru echipament;

(ii) ..Incarcare admisibild temporard” sau CTATLT inseamnd incarcarea maxima in
amperi. MW sau MVA care poate fi sustinutd pe un element de retea pentru o durata hmitatd.
fard risc pentru echipament:

() limita termica’ se referd atat la PATL. cét si la TATL:

(kk) ..supraincércare admisibild tranzitorie” inseamna supraincircarea temporard a unui
element de retea care este permisa pentiu o perioada limitata de timp si care nu provoacd daune
(izice elementului de retea, atata timp cit durata si pragurile definite sunt respectate.

7. Aceasta metodologie ROSC defineste urmatoarele tipuri de XRA:
(a) XRA-urile recomandate sunt XRA-unle stabilite ca fiind optime de RAO s
recomandate de RCC catre OTS:

(b) XRA convenite sunt XRA recomandate care sunt fie convenite. fic modificate in
timpul coordondrii dintre OTS s1 RCC:

(¢) XRA comandate sunt XRA convenite pentru care OTS si RCC sunt de acord cd
activarea lor nu poate fi aménata pand la wrmatorul CROSA din cauza restrictiilor specifice de
activare (de exemplu. timpul necesar de activare) a acestor XRA:

(d) XRA activate sunt XRA ordonate care au fost implementate de catre O'TS-urile de
conectare XRA sau cererea de activare a acestora a fost trimisa furnizorulul de resurse.

3. Aceastd Metodologie ROSC determind urmatoarele tipuri de restrictii:
(a) Limite de securitate operationala: limitele de operare acceptabile pentru functionarea in
sigurantd a retelel. Prezenta Metodologie ROSC va acoperi urmatoarcle limite de securitate
operationald:
(i) limitele termice ale elementelor de retea (PATL si TATL):
(i1) limitele de tensiune:
(ii1) limitele de stabilitate ale sistemului de transport identificate in conformitate cu art. 38 alin.
(2) si cu art. 38 alin. (6) din Regulamentul SO: ¢
(iv) limitele curentului de scurtcireuit ale sistemului de transport.
(b) Restrictii privind NRA: restrictii legate de toate aspectele care wrebuie luate in considerare
la utilizarea XRA si clasificate dupa cum urmeazi:
(1) Restrictil tehnice sunt regulile care reprezinti limitiri tehnice pentru activarea XRA:
(ii) Restrictii operationale sunt conditiile operagionale si regulile de utilizare tindnd cont de
momentele de functionare a retelel si de evitare a imbdatrdnirii premature a activelor incluse in
XRA:
(iii) Restrictii procedurale sunt toate constrangerile de timp datorate proceselor locale sau
regionale: si
(iv) Restrictii de prioritate reprezintd cerinte Jegale nationale privind prioritatea activarii XRA.
(¢) Restrictii suplimentare de optimizare numite restrictii de sistem sunt restrictii suplimentare
de optimizare. exprimate ca limite curente pentru un singur W NE sau un set de XNE si elemente
monitorizate si necesare pentru a respecta limitele de sigurantd in functionarc . altele decit
PATL si TATL.

A

4, In prezenta Metodologie ROSC, cu exceptia cazului in care contextul cere altfel:
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(a) acronimul ..(X)RA™ este utilizat atunci cind relerinta poate insemna atit actiunea de
remediere, cat si actiunea de remediere relevanta transfrontalierd;

(b) Singularul indica pluralul si invers:

(¢) Titlurile sunt introduse numai pentru comoditate si nu afecteazi interpretarea acestei
Metodologii ROSC;

(d) Orice referire la legislatie, reglementari, directive. ordine. instrumente, coduri sau orice
altd lege va include orice modificare, extindere sau repunere in vigoare a acesteia atunci
cdnd este in vigoare;

(¢) Orice referire la un articol fird indicarea docurentului va insemna o referire la aceasti
Metodologie ROSC.

TITLUL 2
COORDONARE REGIONALA A SIG URANTEI IN FUNCTIONARE

Articolul 3

Prevederi generale pentru ROSC
L. OTS din SEE, in coordonare cu SEE RCC. efectueazi ROSC pentru studii pe termen
lung pentru coordonarea regionald a siguranfei in functionare pentru anul urmitor. in
conformitate cu CSAM. Atunci cand OTS din SEE propun o priméd modificare a acestei
Metodologii ROSC, vor include in prezenta propunere si procesul detalial pentru
coordonarea regionald a sigurantei in functionare pentru perioada de timp pentru anul
urmdtor, precum si alte posibile perioade de timp pe termen lung.
OTS din SEE, in coordonare cu SEE RCC. executi ROSC pentru fiecare unitate de
timp a zilei de operare, ROSC consta din urmiitoarele activitay:
(a) Analiza de securitate operationali regionald intra-zilnica (ID RSA). astfel cum este
descrisd la art. 4;

I~

(b) Cu o zi inainte si mai multe CROSA intra-zilnice. CROSA pentru ziua urmatoare
se electueaza in conformitate cu intervalele de timp definite in CSAM. CROSA intra-
zilnic se efectueaza de cel putin trei ori in intervalul de timp intrazilnic, in conformitate
cuintervalele de timp definite in CSAM. Fiecare CROSA va consta din:

(i) Pregatirea descrisa in capitolul 1 la titiul 4:

(i1) Coordonarea descrisi in capttolul 2 la titlul 4;

(111) Validarea descrisi in capitolul 3 la titlul 4:

(1v) Implementarea si activarea. asa cum este descris in capitolul 4 la titlul 4, O

CROSA poate consta din doud etape de coordonare,
(¢) Proces de activare rapida. asa cum este deseris la titlul 5. OTS din SEE au dreptul
de a modifica un XRA comandat sau pot activa un nou (X)RA in urma procesului de
activare rapida.

Articolul 4
Analiza regionala de siguranta in functionare intrazilnici

L. Scopul 1D RSA este de a oferi OTS din SEE cele mai recente informatii pentru fiecare
interval de timp al zilei de operare despre starca sistemului de tansportsi depasiri ale
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limitelor sigurantei in functionare nedetectate anterior, care pot servi drept declangator
pentru un proces de activare rapida.

ID RSA se efectueaza la fiecare ord a zilei pentru ficcare interval de timp piné la
sfarsitul zilei de operare.

ID RSA se efectucazi pe IGM-urile actualizate care contin cele mai recente prognoze
disponibile privind generarca si consumul. intreruperile planificate. intreruperile
accidentale si XRA convenite.

in scopul 1D RSA. fiecare OTS din SEE furnizeaza 1GM catre OTS din SEL si SEL
RCC pentru toate intervalele de timp ramase ale zilel de operare. respectind prevederile
CGMM si incluzdnd toate XRA convenite care rezultd din cel mai recent CROSA sau
din procesul de activare rapida.

SEE RCC uneste 1GM-urile actualizate intr-un CGM actualizat, efectueazd o analizi
de regim permanent si 0 analiza de verificare a criterivlui N-1 si va lurniza rezultatele

tuturor OTS din SEE.

TITLUL 3

DEFINIREA Sl DETERMINAREA DATELOR DE INTRARE PENTRU CROSA

2

L

Articolul 5
Definitia XNE

XNE-urile sunt:
(a) toate elementele critice de retea (..CNE") incluse in lista [inald a CNE-urilor in
metodologia de caleul a capacitdtii pentru ziua urmitoare si intrazilnica a SEE CCR in
conformitate cu Regulamentul C ACM: si
(b) toate celelalte elemente de retea din zona de control a OTS- din SEE cuun nivel de
tensiune mai mare sau egal cu 150 kV. cu exceptia acelor elemente de retea care nu sunt
CNE si pentru care OTS din SEE sunt de acord ¢i nu sunt relevante transirontalier
pentru SEE CCR si, prin urmare. pot fi excluse. in urma procesului mentionat la art. 7
alin. (3) litera (b) punctul (iit).
(2) Lista XNE-urilor contine toate WNE-urile definite la alin. (1)

Articolul 6
Definitia elementelor monitorizate

Elementele monitorizate sunt elemente de retea. care nu sunt XNE si pe care CROSA
nu va agrava eventualele depasiri ale limitelor sigurantei in functionare existente sau
nu va crea noi depasiri ale limitelor sigurantei in functionare.

Numai in scopurile CROSA. fiecare OTS SEL stabileste pentru flecare element
monitorizat o marja de incérvcare pozitivd virtuald individuala. pe langa PATL-ului
definit in IGM-ul sau.

Lista clementelor monitorizate contine toate elementele monitorizate delinite In

conformitate cu alin.(1).
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Articolul 7
Stabilirea si intretinerea listelor de XNE si elemente monitorizate

I. Cu doudasprezece luni inainte de punerea in aplicare a primei etape de implementare a
prezentei metodologii, toti OTS din SEE. cu sprijinul SEE RCC. determini lista XNE-
urilor si lista elementelor monitorizate in conformitate cu art.5 $i art.6.

2. Cu doudsprezece luni inainte de punerea in aplicare a acestei metodologit, tott OTS
SEE. cu sprijinul SEE RCC, convin asupra unui proces de modificare si revizuire
periodicd a listei XNE-urilor si a listei elementelor monitorizate.

e

La stabilirea si mentinerea listei XNE st a listei elementelor monitorizate. ficcare OTS
SEL are dreptul, pentru elementele de retea care sunt cel putin partial situate in zona sa
de control:

(¢) s includd in lista XNE-urilor orice element de retea cu un nivel de tensiune mai mare
sau cgal cu 150 kV fard un alt acord cu al{i OTS din SEE, daci elementul de refea este modelat
i IGM pentru anul urmdtor al OTS-ului sau in IGM altfel specificat in procesul conform
paragrafului 2;

(d) sa excluda orice element de retea din lista XNE-urilor (cu exceptia CNE-urilor), dupa
cum urmeaza:

(1) urmétoarele elemente de retea pot 11 supuse excluderii fard un acord suplimentar cu
altt OTS din SEE: (i) linii radiale. inclusiv cele de conectare a centralelor electrice. (11)
clemente  ale retelei de distributie si (iii) transformatoare cu tensiunea secundard mai
micd de 220 kV:

(11) OTS din SEE, care fac parte din mai mult de un CCR. au dreptul de a exclude din
lista. XNE-urilor orice element de relea care face obiectul coordonirii sigurantei in
functionare la nivel regional in cadrul altor CCR-uri. In acest caz, OTS-ul SEE respectiv
informeaza ceilalti OTS st RCC-urile celorlalte CCR-uri cu privire la clementele de retea
pe care le-a exclus;

(iii) OTS din SEE au dreptul de a exclude orice elemente din lista XNE-urilor (cu
exeeptia CNE-urilor) dacd existd un acord comun intre OTS din SEE conform caruia
astlel de elemente pot fi excluse:

(¢) sd includd in lista elementelor monitorizate orice element de retea exclus din lista XNE-

urilor:

(f) sd includa in lista elementelor monitorizate orice element de refea care este modelat in

[GM-ul sdu. cu un nivel de tensiune mai mic de 220 kV care nu se afld pe lista XNE-urilor;

(2) sa excludi orice element de refea din lista elementelor monitorizate:

(h) s mute orice element de retea din zona sa de control care indeplineste criteriile pentru

XNE definite la art. 5 din lista elementelor monitorizate pe lista XNE.

4. Fiecare OTS SEE are dreptul de a include in lista clementelor monitorizate si XNE care se
Suprapun i care sunt declarate ca XNE in alte CCR-uri, precum si alte elemente de refca care
fac parte din aria sa de observabilitate.

5. La aplicarea procesului mentionat la alin. (2) si in cazul in care.se punein functiune un nou
clement de retea cu un nivel de lensiune mai mare sau epal qu 220 kVeOTS-ul SEE care
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opereazi acest element de retea decide includerea acestuia in lista XNE-urilor in conlormitate
cu paragraful 2 cu respectarca art. 5.

6. La aplicarea procesului mentionat la alin. (2) st in cazul in care se pune in functiune un nou
clement de retea cu un nivel de tensiune mai mic de 220 kV. OTS SEE care opercazd acest
clement de retea decide includerea acestuia in lista elementelor scanate in conformitate cu alin.
(2). cu respectarea art.6.

7. Prin aplicarca procesulul mentionat la alin.(2). OTS din SEE actualizeaza lista XNI si lista
elementelor monitorizate atunci cAnd este necesar i informeaza SEE RCC cu privire la
modificare. Lista XNE si lista elementelor scanate vor fi reevaluate de catre OTS din SEE cel
putin o datd pe an.

8. OTS SEE transmit lista XNE-unlor si lista elementelor monitorizate RCC-ul pentru CROSA
din ziua urmatoare $i intra-zilnic .

9 SEE RCC va incepe si utilizeze noua lista transmisd de XNE si lista de elemente

monitorizate in urmétorul CROSA.

Articolul 8
Clasificarea actiunilor de remediere

1. Fiecare OTS SEE clasificd AR in conformitate cu art. 22 din Regulamentul SO.
2 RA clasificate in categoriile (d). (h). (1) si ) de la art. 22 alin. (1) din Regulamentul 5O nu

se utilizeaza pentru procesul ROSC.

Articolul 9

Relevanta transfrontalierd a actiunilor de remediere

i in termen de o luna de la definirea listei XNE in conformitate cu art. 7. O1S din SEE
transmit citre SEE RCC toate RA potentiale. concepute i conformitate cu CSAM, care sunt
cel putin uncori capabile sa abordeze incalcarile limitelor actuale privind XNE-url. Procedand
astfel. fiecare OTS din SEE va lua in considerare. de asemenea. pmcmialclc RA recomandate
de SEE RCC in conformitate cu art. 78 alin. (2) litera (a) din Regulamentul SO. Fiecare OS5
SEE evalueazd in mod continuu posihiiilmea unor nol potcm_iulc RA. Toti OTS din SEL g Skl
RCC evalueazi in mod obisnuit posibilitatea de noi potentiale RA cel putin semestrial.

2. Toate potentialele RA identificate in temeiul alinu (1) sunt considerate relevante
wansfrontalier (XRA). cu exceptia cazului in care toti OTS din SEE convin in unanimitate ¢

o potentiald RA nu este relevantd translrontalier.

3 OTS din SEE. in coordonare cu RSC SEE. evalueazd in comun OTS influentati XRA
pentru ficcare XRA determinat in contformitate cu alin. (2).
4. OTS din SEE urmaresc s convind asupra unei abordari calitative in conlormitate cu

art. 10 pentru a determina OTS influentati XRA pentru fiecare XRA.

3. in cazul in care XRA in cauza este cuantificabil. cum ar fi RD si CT. modificarca
punctului de referinlda pentru sistemele HVDC sau schimbarea plotului la transformatoarcle
defazoare. cantitatea peste care acest NRA are un efect semnificativ asupra zonelor de'control
ale altor OTS si zona sa de control trebuie specificatd in conformitate cu CSAM.
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6. In cazul in care OTS din SEE nu se pot pure de acord cu privire la OTS influentati
XRA pe baza unei abordiri calitative in conformitate cu art. 10. se utilizeaza abordarea
cantitativa in conformitate cu art. 11 pentru a determina OTS in Tuentati XRA.

7. OTS din SEE definesc in comun st transmit cétre SEE RCC lista de OTS influentati
XRA si orice aclualizare a acestei liste.

8. OTS din SEE, cu sprijinul SEE RCC, reevalueazi OTS influentati XRA cel putin o data
pc an.

9. Daca o noud RA potentiali este definita de un OTS din SEE pentru zona sa de control

in timpul functiondrii in timp real si daca sistemul este n stare de alerta in conformitate cu art.
I8 din Regulamentul SO si este determinati ca XRA in conformitate cu alin. (2). OTS unde
cste conectat XRA utilizeazdl evaluarea cantitativi pentru a identifica OTS influentati XRA.
Precedand astfel, OTS-ul unde este conectat XRA verifics dacd activarea unui astfel de XRA
nu duce la depagiri ale limitelor sigurantei in functionare asupra elementelor de retea din zona
sa de observabilitate, utilizand fie cel mai recent CGM disponibil, fie modelul acestuia din
estimatorul de stare. In cazul in care o astlel de analizi aratd ¢ activarea unui nou XRA poate
provoca depasiri ale limitelor sigurantei in functionare asupra clementelor de retea din zona sa
de observabilitate. activarea acesteia trebuie <3 fie coordonati cu OTS-ul unde au loc
incaledrile securitatii operationale.

10. In timpul operarii in timp real, daci sistemul este in stare de urgentd si numai atunci
cand conditiile de functionare o permit, la pregitirea actiunilor de remediere de restabilire,
fiecare OT'S evalueazd OTS influentati XRA.

11. intre doud evaluiri obligatorii ale OTS influentati XRA in conformitate cu alin. (8),
ficcare OTS din SEFE are dreptul de a solicita o evaluare suplimentara a OTS influentati XRA,
furnizind o justificare pentru o astfel de solicitare catre OTS-ul de conectare XRA sirespectiv
SEE RCC,

12. In timpul procesului de activare rapidd. atunci cand un OTS din SEE propune un XRA
in stare de urgenta si alerta in conformitate cu CSAM si atunci cind acest OTS este OTS de
coneetare XRA, precum si singurul OTS nfluentat XRA, activarea acestui XRA nu este supusi
unei coordondri. Celelalti OTS din SEE $i SEE RCC vor fi informati cu privire la activarea
unui astlel de XRA.

13 Toate OTS SEE trebuic si dezvolte o procedurd comund pentru identificarea tuturor
RA potentiale si potentiale noi RA in conformitate cu cerinfele mentionate in alin. (1). nu mai
tarziu de 1 an dupa aprobarea prezentei Metodologii ROSC. Aceasti procedurd trebuie sa
descrie cel putin criteriile utilizate de citre SEE OTS pentru identificarea RA potentiale.

Articolul 10
Evaluarea calitativi a OTS influen tati de XRA

I Pentru fiecare XRA identificat n conformitate cu art. 9 alin. (2):
(a) Fiecare OTS SEE evalueazi individual efectul fiecarui XRA asupra zonei sale de control:
(b) Fiecare OTS unde se coneacteazd XRA evalueaza electul XRA-urilor sale asupra zonelor
de control ale altor OTS din SEE sl. de asemenea. asupra zonei sale de control.

2. OTS SEE pot delega sarcinile descrise la alin. (1) catre SEE RCC.
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3 Atunci cind un OTS SEE identifica faptul cd un XRA are un impact semnificativ asupra
zonei sale de control. acesta informeaza Q1'S-ul de conectare XRA si solicitd ca acesta
sa fie determinat ca OTS influentat XRA si si justifice aceasta solicitare.

4. In cazul in care OTS din SEE ajung la un acord comun conform cdruia un XRA arc un
impact semnificativ asupra unei anumite zone de control. atunci O1S in cauzi va i
definit ca OTS influentat XRA.

5 1ncazul in care un OTS unde se coneteazi XRA nu primeste nicio solicitare de la niciun

alt OTS SEE pentru a fi determinat ca OTS influentat XRA. OTS unde este conectat

XRA va fi singurul OTS influentat XRA.

Articolul 11
Evaluarea cantitativa a OTS influentati XRA

. SEE RCC utilizeaza CGM-urile stabilite Tn conformitate cu art. 67 din Regulamentul
SO atunci cind cuantifica efectul XRA asupra OTS.

7 Evaluarea cantitativii a OTS influentati XRA se efectucazd pentru toate XNE-urile

definite in conformitate cu articolele 5 51 7.

in cazul in care un XRA consta dintr-o combinatie de actiuni. evaluarca cantitativa a

OTS influentati XRA se efectueaza pentru efectul combinat.

4 Un OTS este considerat OTS influentat de XRA daca RAIF calculat in con formitate

cu CSAM pentru acest XRA este egal sau mai mare de 5 % pentru orice XNE (in situatia

cu N elemente in functiune sau in situatii de contingentd) pentru care acest OTS este

OTS de conectare XNE. Acest prag de semnificatie poate [i redus daci este agreat de

OTS-urile SEE. care fac obiectul cadrului de guvernantd definit la art.30.

RAIF mentionat la alin.(4) se calculeaza pe cel mai recent CGM disponibil.

Ll

I

Articolul 12
Lista de contingente
Fiecare OTS din SEE stabileste lista de contingente {(denumitd in continuare ..lista de
contingente™) care urmeaza sa fie simulate in analiza sigurantei in functionare, Lista de
contingente se stabileste in conformitate cu art.33 din chulamemui SO,
2. Fiecare OTS din SEE va furniza SEE RCC si celorlalti OTS din SEL lista sa de
contingente pentru a £ utilizatd in CROSA st va iforma SEE RCC despre orice

actualizare a acestei liste in conformitate cu CSAM.

(]

in cazul in care o incdlcare specifica a sigurantei in functionare pe XNI sau pe un
element monitorizat cu 0 contingentd poate fi abordatid mai eficient in afara C ROSA
pentru ziua urmatoare si intra-zilnica. OTS din SEE si SEE RCC pot exclude XNEC-
urile relevante si elementele monitorizate asociate cu o contingenta din CROSA din
siua urmatoare si intrazilnicd in cauza. daca existd un acord comun intre OTS din SEL
e astfel de XNEC pot fi excluse.

4. SEE CCR va incepe si utilizeze listele de contingente nou (rapsmise in urmatorul
CROSA.
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TITLUL 4
PROCESUL PENTRU COORDONAREA ANALIZEI SIGURANTEI IN
FUNCTIONARE LA NIVEL REGIONAL
CAPITOLUL 1 PREGATIREA

Articolul 13
Furnizarea datelor de intrare pentru CROSA

Fiecare OTS din SEE furnizeazi urmatoarele date de intrare cétre SEE RCC:

(a) IGM-ul in conformitate cu art. 14, inclusiv limitele de siguranta in functionare
pentru fiecare XNE si element monitorizat. i conformitate cu articolele 3 §16;

(b) XNE si elemente monitorizate in conformitate cu articolele 5 si 6;

(¢) Lista de contingente in conformitate cu art.12:

(d) XRA disponibile in zona sa de control. in con formitate cu art.15;

() restrictii ale XRA in conformitate cu art. 2 alin, (4) si cu art.15; si

() Atunci cand este relevant. restrictiile de sistem in conformitate cu art.16.

SEE CCR furnizeaza pentru fiecare CROSA intrazilnic lista XRA convenite din
CROSA anterioare arhivate de SEE RCC in conformitate cu art, 30,

Atunci cand furnizeazi informatii despre XNE si XRA in temeiul alin.1 literele (b) si
(d). OTS unde se conecteazi, furnizeaza, de asemenea, informatii dacd XNE sau XRA
in cauzd se suprapun, astfel cum s-a determinat in conformitate cu art,28.

Datele de intrare in conformitate cu alin.(1) acoperi (oate intervalele de timp ale zilei
de operare in cazul CROSA pentru ziua urmatoare §i toate intervalele de timp aplicabile
ale zilei de operare in cazul CROSA intra-ziluic.

Fiecare OTS din SEE actualizeaza datele de intrare pentru a doua executie de
coordonare a CROSA pentru ziua urmitoare $1 posibil a doua executie de coordonare
in CROSA intrazilnic, in conformitate cu dispozitiile definite la articolele 14-17.

In termenele stabilite in temeiul art,18 alin.(4), toti OTS din SEE s1 SEIE RCC definesc
pentru fiecare CROSA ora comuni de inchidere a portii pdnd la care datele de intrare
i conformitate cu alin.(1) pot fi furnizate si actualizate de catre OTS din SEE.

Articolul 14
Pregitirea si actualizirile IGM-urilor de citre OTS din SEE

Fiecare OTS SEE pregiteste § livreaza IGM-ul pentru ziua urmitoare st intrazilnic
pentru CROSA pentru ziua urmitoare st intra-zilnic, astfel cum sunt definite in CSAM
st CGMM.

Ficcare OTS SEE are dreptul de a efectua o cvaluare preliminara locald in conformitate
cu CSAM. Fiecare OTS din SEE va avea drentul de a include In IGM-ul sau (X)AR-
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urile rezultate din evaluarea preliminard locald efectuatd inainte de CROSA pentru ziua
urmitoare. in conformitate cu regulile specificate in CSAM.

in conformitate cu CSAM. fiecare OTS din SEE are dreptul de a include in IGM-ul sau.
(X)RA-urile pentru care acest OTS este singurul OTS influentat XRA si care rezultd
necesare din evaluarea preliminard locald efectuatd de acest OTS din SEE in orice
moment.

in conformitate cu CSAM, in cazul in care un OTS din SEE include in IGM-urile sale
(X)AR(urt) rezultate din evaludrile preliminare locale in conformitate cu alineatele (2)
si (3). informatiile despre aceste (X)AR vor fi ransmise catre OTS din SEL si vor pulca
fi distinse clar in IGM de modelul initial fard ca aceste (X)AR si fie aplicate in
conformitate cu art. 70 alin. (4) din Regulamemui SO.

Costurile (X)AR incluse in 1GM care rezultd din evaluarea preliminard locald nu vor fi
incluse in costurile finale care urmeaza sa fie partajate in conformitate cu metodologia
de partajare a costurilor.

in cazul in care paragrafele 2 si 3 contravin prevederilor CSAM, vor prevala prevederiie
relevante din CSAM.

in cazul in care din RAO rezulta XRA convenite pentru zona de control respectivi.
fiecare OTS din SEE va furniza SEE RCC un IGM actualizat cu XRA convenite intre
doua etape de coordonare in cadrul unui CROSA n conformitate cu CSAM si CG MM.
XRA care rezultd din prima etapd de coordonare nu sunt obligatorii st vor putea fi
modificate de citre RAO in timpul wmitoarei etape de coordonare in cadrul aceluiag!

CROSA. dacéa se considera necesar.

Articolul 15
Informatii privind XRA-urile disponibile

Fiecare OTS din SEE pune la dispozitia SEE RCC toate XRA identificate conform
art.9 alin. (2) pentru fiecare CROSA pentru ziua urmatoarc si intrazilnic. astfel cum
sunt definite in CSAM. cu exceptia cazulul in care un XRA nu este disponibil in temeiul
prezentulul articol.
Atunci cand identifica daci XRA-urile identificate in temetul art. 9 alin. (2) vor Ii puse
la dispozitie pentru CROSA pentru ziva urmdtoare si intrazilnic. fiecare OTS din SEL
respectd urmétoarele principii:
(a) Fiecare OTS unde se conecteaza XRA evalueaza disponibilitatea tuturor XRA-urtlor
sale identificate la art.9 alin. (2):
(b) Fiecare OTS unde se conecteazd XRA poate declara XRA ca indisponbil in cazul
in care nu poate fi activat din cauza:

i unui eveniment neprevazut, sau

ii. intrerupere planificata sau neplanificata. sau

iii. o declaratie de indisponibilitate frcuti de un furmzor NRA tert, sau

iv. orice altd cauza in afara rcsponsabililﬁl_ii OTS-ului SEE:

(¢) In cazul in care XRA este disponibil conditionat, OTS de conectare YRA furnizeazd SEL
RCC si celorlalte OTS din SEE conditiile pentru disponibilitatea sa si justificarea carc sté la

baza.
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3. Fiecare OTS din SCE furnizeazi orice informatie relevants pentru fiecare XRA
disponibil sau disponibil conditional in scopul procesului CROSA pentru ziua urmatoare si
intrazilnic, care va reflecta restrictiilee tehnice, operationale sau procedurale ale XRA. astfel
cum sunt definite in conformitate cu art.2
4. Ficcare OTS din SEE furnizeazi, de asemenea. in scopul CROSA pentru ziua
urmatoare $i intrazilnic, informatii privind volumul disponibil de XRA., luand in considerare
restrictiile XRA, astfel cum sunt definite in conformitate cu art.2.
3. OTS din SEE si SEE RCC convin si definesc o descriere detaliati a necesarului de
informatii XRA necesare pentru fiecare CROSA. Acesta include un set predefinit de conditii
pentru XRA disponibile conditionat.
0. In cazul unei a doua executii de coordonare a etapei de coordonare a CROSA pentru
zlua urmdloare sau intrazilnic, fiecare OTS din SEE { furnizeazi catre SEE RCC informatii
actualizate privind XRA-urile disponibile, ludnd in considerare:

(a) Rezultatul convenit al celei mai recente activitdi de coordonare pentru XRA. in

conformitate cu articolele 27 si 28:

(b) Orice actualizare a disponibilitatii XRA legata de intreruperi neplanificate sau

fortate sau modificari ale programelor de retragere ale elementelor relevante;

(¢) Orice actualizare a volumelor XRA disponibile aferente celor mai noi prognoze de

productie si consum.
7. In cazul In care XRA-urile sunt detinute sau furnizate de o terti parte, acesti furnizori
terti de XRA furnizeaza OTS-urilor de conectare XR A cele mai bune informatii actualizate cu
privire la disponibilitatea XRA-urilor lor. inclusiv to: e informaliile necesare pentru CROSA,
Aceste informatii sunt furnizate pand la termenul stabilit de OTS-ul de conectare XRA, care
trebuie s fie cu putin timp inainte de ora de inchidere a portii mentionatd la art.13 alin. (6).
Informatiile furnizate includ cel putin urmétoarele:

(a) Volumul disponibil de XRA:

(b) Caracteristicile tehnice sirestrictiile XRA;

(¢) Informatii privind preturile sau costurile XRA. care vor permite OTS-urilor de

conectare XRA si SEE RCC estimarea costurilor totale ale XRA. in functie de volumul

lor optim si/sau comandat.

Articolul 16
Restrictiii de sistem

I. OTS-urile SEE pot aplica restrictii de sistem in conformitate cu art.2 in scopul
respectdrii limitelor de securitate ope rational. altele decét limitele termice. Astfel de
restrictii ale sistemului se exprimi ca limita de curent pentru un singur XNIE sau un set
de XNE si clemente scanate.

2. Restrictiile de sistem introduse in scopul stabilitafii dinamice se definesc pe baza
criteriilor de stabilitate dinamici a sistemului, in conformitate cu articolele 38 si 39 din
Regulamentul SO.

3. Inainte de a aplica astfel de restrictii de sistem, OTS-ul din SEE o/ ciuzs [urnizeaza
celorlalti OTS din SEE si SEE RCC fntr-o manieri transparenta loate detaliile si

posibilele studii suport privind modul in care a fost determinata si caleulatda valoarea
ficcarel restrictii specifice de sistem.
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4 Atunci cand OTS din SEE propun 0 prima modificare a prezentei Metodologie ROSC.

5]

L.

ei includ in prezenta propuncre si informatiile privind:

(a) care OTS trebuie s aplice restrictii de sistem;

(b) ce restrictii de sistem trebuie aplicate i ce limite de sigurantd in functionare sunt
reprezentate de aceste restrictii ale sistemulut:

(¢) justificarca motivului pentru care aceste restrictil ale sistemului trebuie aplicate in
CROSA si de ce alte masuri nu sunt suficiente sau adecvate: si

(d) informatii despre posibilele masuri pe termen lung pentru reduce numarul

restrictiilor de sistem.

Articolul 17
Consistenta si verificarea calitatii datelor de intrare

SEE RCC evalueaza si monitorizeaza coerenta si calitatea ficcarui fisier de date de
intrare furnizat de fiecare OTS din SEE in conformitate cu CGM M st CSAM.

SEE RCC va monitoriza daca XRA-urile convenite sunt incluse in [GM-urile furnizate
de fiecare OTS din SEE.

SEE RCC informeazd OTS din SEE in cauzd cu privire 1a problemele identificate n
conformitate cu alineatele (1) si (2) Intr-un interval de timp adecvat inainie de a Incepe
RAO. pentru a oferi OTS-ului posibilitatea de a corecta aceste erori sau inconsecvente

si de a furniza fisiere de intrare actualizate.

CAPITOLUL 2 COORDONARE
Articolul 18

Prevederi gencrale ale procesului de coordonare

SEE RCC, in coordonare cu OTS din SEE. efectucaza CROSA pentru ziua urmatoare

si intra-zilnic in conformitate cu CSAM.

il
&

CROSA pentru ziua wrmatoare include doua runde de coordonare si fiecare CROSA

‘ntrazilnic va include cel putin o runda de coordonare. Fiecare runda de coordonare va consta

din urmitorii pasi:

Ul

(a) Construirea de CGM de catre RCC in conformitate cu CGMM:

(b) Efectuarea calculelor de regim permanent si a analizei de contingente in
conformitate cu art.19:

(¢) RAO in conformitate cu art.20-26;

(d) coordonarea XRA in conformitate cu iy REACH

(e) Coordonarea inter-CCR in conformitate cu art.28.

RAO al ficcarui CROSA utilizeazi toate NRA disponibile, astiel cum sunt identificate
in conformitate cu art.9-art.11 sicu art.13, Toate XRA recomandate care sunt rezultatul
RAO sunt luate in considerare in scopul proceselor ulterioare. si anume coordonarea
XRA. validarea, coordonarea inter-CCR si determinarea costurilor pentru partajarea

costurilor.
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Toti OTS din SEE cu sprijinul SEE CCR definesc In comun intervalul de timp necesar
ficcdrei etape a CROSA pentru ziua urmitoare i intrazilnic, in conformitate cu CSAM
si CGMM. Orele vor fi publicate pe site-ul web al ENTSO-E.

In conformitate cu art.32. in cursul CROSA intrazilnic, OTS din SEE si SEE RCC
reevalueaza ANORA convenite in CROSA pentru ziua urmitoare sau CROSA
ntrazilnie. precum si alte XRA disponibile (cu exceplia XRA comandate), pentru
perioada relevanta pentru CROSA intrazilnic actual.

Informatiile despre XRA si ANORA comandate in timpul CROSA  pentru ziua
urmdtoare si intrazilnic vor fi arhivate de catre SEE RCC.

Articolul 19

Analiza sigurantei in functionare
SEE RCC va efectua analiza de sigurantd in functionare utilizand CGM construit in
conformitate cu CGMM. Analiza de sigurant va fi efectuatd ludnd in considerare cea
mai recentd lista de contingente, precum si ceza mai recenta listi de XNE-uri si elemente
monitorizate furnizate de OTS SEE.
Analiza sigurantei In functionare se efectueazi prin  realizarea calculului regim
permanent in CA. Pentru eventualele cazuri de divergenta rezultate din calculul de
regim permanent in curent alternativ (la anumite contingente), calculul de regim
permanent in curent continuu poate {1 utilizat ca solutie de rezerva.
SEE RCC furnizeazd tuturor OTS din SEE rezultatele analizei de siguranta in
functionare. Aceste rezultate trebuie si contind cel putin:
(a) limitele de curent aplicate pentru XNE st elementele monitorizate:
(b) incarcarca XNEC-urilor si a elementelor monitorizate cu contingenta ;
(¢) limitele de tensiune aplicate:
(d) tensiuni calculate pe CGM:
(e) cazuri de divergentd ale regimului perranent in CA si rezultate posibile ale
calculului de regim permanent in curent continuu realizat,
OTS din SEE au posibilitatea de a valida rezultatele analizei de sigurantd in functionare.
Accasta validare urmdreste identificarea crorilor in datele de intrare, care ar face ca
rezultatul analizei de siguranta in funcionare si nu fic realist si si ofere OTS din' SEI

A

posibilitatea de a corecta aceste erori. In cazul detectirii erorilor in datele de intrare,

OTS-ul in cauzé isi actualizeaza datele de intrare.

Articolul 20
Optimizarea actiunilor de remediere

OTS din SEE si SEE RCC optimizeaza XRA pentru a identifica intr-un mod coordonat
mai eficiente si economice XRA, pe baza urmitoarelor principii:

(a) Optimizarea actiunilor de remediere (RAO) a XRA se realizeaza tindnd cont de toate
XRA disponibile in conformitate cu art. 15:

(b) RAO ia in considerare toate restrictiile impuse XRA in conformitate cu art. 2 l;

(¢) RAO urmareste reducerea supraincarciriler asupra XNE-urilor In conformitate cu
ar.22;
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(d) RAO nu creeaza supraincarcari suplimentare ale sigurantei in functionare asupra
XNE-urilor si elementelor monitorizate, in conformitate cu art. 23

() RAO urmdreste sa asigure eficienta economica prin reducerea la minimum a
costurilor XRA. precum  §i eficacitatea XRA pentru a aborda supraincarcirile
clementelor de retea in conformitate cu art. 24

(1) RAO asigura echilibrarea balantei in cazul utilizarii XRA in conformitate cu art. 25:
(g) RAO tine cont de impactul variatiilor prognozelor si ale activititilor de pe piatd in

conformitate cu art. 20.

Articolul 21
Restrictii privind XRA

RAO tine cont de toate restrictiile XRA, astfel cum sunt stabilite la art. 2 si furnizate
de OTS din SEE in conformitate cu art. 13 inclusiv restrictiile inter-temporale. atunci
cand identifica cele mai eficiente XRA din punct de vedere economic pentru toate
intervalele de timp care sunt optimizate.

RAO pentru CROSA pentru ziua urmatoare va optimiza toate intervalele de timp ale
zilei de operare.

RAO pentru CROSA intrazilnic optimizeaza toate intervalele de timp ramase pand la
sfarsitul zilei de operare.

in RAO. atat pentru ziua urmatoare. cat si pentru CROSA intrazilnic. se iau in
considerare orice restrictii in conformitate cu art.2 alin. (4) privind XRA comandate

din intervalele de timp anterioare.

Articolul 22
Fliminarca supraincircirilor clementelor de retea

Atunci ¢ind se efectueazd CROSA penuu Ziua urmdatoare §i intrazilnic. OTS din SEE
si RCC SEE detecteaza supraincarcérile elementelor de retea, Aceste supraincd redri pot
fi rezolvate prin RAO sau in timpul coordonirii X RA-urilor in conformitate cu art. 27.
RAQO urmareste si reduca curentil pe XNE-uri in situatia cu N elemente in functiune
sau dupa aparitia unel contingente pand la limitele de curent admisibile. Limitele de
curent vor reprezenta limitele termice (PATL si TATL) ale unui XNE. cu exceptia
cazului in care este definit altfel in aceastd metodologie.

Limitele termice ale XNE-urilor se definesc dupd cum urmeaza:

(a) Limita sezonierd, care inseamnd o limitd fixa pentru toate orele fiecaruia dintre cele
patru sezoane:

(b) Limita dinamica, care inseamna o valoare pe ord care reflecta conditiile ambientale
variabile:

(¢) Limite fixe pentru toate orele. in cazul situatiilor specifice in care fimita fizicd
reflectd capacitatea liniilor clectrice aeriene. a cablurilor sau a echipamentelor primare
din statii (cum ar fi intreruporul sau separatorul) acestea avand limite care nu variaza

cu conditiile de mediu.
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3. OTS din SEE urmirese sa elimine treptat utilizarea limitelor sezoniere in conformitate
cu alin.(2) litera (a) si sa le inlocuiasci cu limite dinamice in conformitate cu alin.(2) litera
(b), atunci ¢dnd beneficiile sunt mai mari decdt costurile. Dupd starsitul fiecarui an
calendaristic. fiecare OTS analizeazi pentru toate XNE-urile sale pentru care se aplicd
limite sezonicre si au fost congestionate cel putin in 0,1% intervalele de timp din anul
calendaristic precedent, reducerea preconizatd a costurilor actiunilor de remediere si
creslerea economicd rezultatd din piata cuplata pentru ziva urmitoare si piata cuplata
intrazilnicd in urmatorii 10 ani, rezultatd din implementarea limitelor dinamice in
comparatie cu costul implementarii limitelor dinamice. Fiecare OTS va furniza aceasti
analizd céitre SEE RCC si toti OTS din SEE vor raporta aceste analize autorititilor de
reglementare SEE. Dacd analiza cost-beneficiu, tinénd cont de alte investitii planificate,
este pozitive, OTS in cauza implementeazi limitele dinamice in termen de trei ani de la
slarsitul anului calendaristic analizat. In cazul liniilor de interconexiune. OTS in cauzi
coopereaza in realizarea acestei analize si pentru implementare, atunci cind este cazul,

4. Pentru solutionarea incalcarilor altor limite de sigurantd in functionare, cum ar fi
depdgiri ale limitelor de tensiune, depasiri ale limitelor de curent de scurtcircuit sau
depdsiri ale limitelor de stabilitate, fiecare OTS din SEE ar trebui sé efectueze o analiza
locala gi o analiza de sigurantd in functionare pe termen lung, in conformitate cu
articolele 31, 38. si 73 din Regulamentul SO. Aceste depisiri pot fi solutionate in
CROSA in timpul coordondrii XRA in conformitate cu art.27. Atunci cind solutioneaza
aceste depdsiri prin aplicarea de restrictii suplimentare asupra XRA, OTS-ul SEE in
cauzd va furniza celorlalti OTS din SEE si SEE RCC motivul acestor restrictii intr-un
mod transparent.

3. OTS din SEE pot aplica. de asemenea, restrictii de sistem care reflects alte limite de
siguran{a in functionare mentionate la alin.(4). in scopul ca RAO sa nu creeze noi
depésiri sau si agraveze depasirile existente. Cu toate acestes. RAO nu rezolvi aceste
incalciri adiacente, deoarece acestea vor {i rezolvate in conformitate cu alin, (4).

6. InCROSA intrazilnic, identificarea depdsirilor limitelor de curent conform paragrafului
I s¢ efectueazd pe CGM, care nu include ANORA.

7. RAO urmireste identificarea XRA-urilor opume din lista XRA disponibile in
conformitate cu art.15 pentru a reduce depasirile limitelor de curent aplicabile pentru
XNE in situatia cu N clemente in functiune si toate contingentele, detectate in
conlormitate cu alin.(1).

8. XRA curative se utilizeaza pentru reducerea depagirilor sigurantei in functionare pe un
XNE la contingente. atita timp cat TATL-ul unui element de retea nu este depasit.
Ludnd in considerare toate XRA preventive si curative recomandate, PATL-urile XNE
trebuie respectate.

Articolul 23
Evitarca depisirilor suplimentare ale sigurantei In functionare pe XNE si elementele
monitorizate
I Activarca XRA determinatd de RAO pentru pentru reducerea depdsirilor limitelor
sigurantel in functionare asupra XNE-urilor:
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(a) nu conduce la depdsiri suplimentare ale limitelor sigurantei in functionare pentru XNE si
elementele monitorizare: si

(b) nu agraveaza eventualele depasiri ale limitelor existente asupra elementelor monitorizate.
in conformitate cu art. 6.

2. La cererea OTS din SEE si in cazul in care un element monitorizat restrictioneaza RAQ
cu o frecventa semnificativa. OTS SEE care a definit acest element monitorizat trebuie sa facd
{ot ce i sta in putintd pentru a reduce caracterul sau restrictiv, de ex. prin cresterea marjei de

incarcare pozitiva virtuala.

Articolul 24
Eficienta si eficacitate economica

I. RAO stabileste setul optim de XRA si volumele acestora. respectind urmatoarele
obiective (in ordinea prioritatilor):

(a) urmareste reducerea depasirilor limitelor sigurantei in functionare in conformitate

cu articolele 22 si 23:

(b) urmareste reducerea la minimum a sumei totale a costurilor si veniturilor XRA: s1

(¢) urmaregte reducerea la minimum a cantitatii si a volumului de XRA.

2. In cazul in care RAO nu este in maisurd sa gaseascid 0 solutie avand in vedere cele trel
obiective definite la alin.(1). aceasta poate relaxa aceste trei obiective in masura minimi
necesard si in ordinea inversa a prioritatii pentru a gisi o solutie.

1. RAO tine cont de impactul XRA asupra depasirilor limitelor sigurantei in functionare

utilizand factorul de influentd a actiunii de remediere (RAIF). care determini impactul
fiecirei RA asupra circulatiei de putere sau curent asupra XNE si pe elementele
monitorizate in functie de puterea sau curentul nominal.

4 in cazul in care RAO nu poate reduce toate depdsirile limitelor de sigurantd in

functionare. acesta furnizeaza toate informatiile relevante cu privire la depasirile

ramase

Articolul 25
Echilibrarea balantei in cazul utilizirii XRA
1. Pentru a garanta echilibrarea balantei de putere dupd activarea XRA. RAO se asigurd
ci XRA optimizate nu creeaza dezechilibrarea balantei si pot fi activale intr-un mod

care sa nu creeze dezechilibrarea balantei in fiecare interval de timp.

Articolul 26
Robustete
|. Luénd in considerare toate principiile introduse la art.21- art.25, RAO se asigurd ¢d
XRA identificate pentru reducerea depasirilor limitelor sigurantei in functionare ale
WNE-urilor sunt valabile indiferent de variatiile prognozel de consum. productia de
SRE si activitatile de piata si permit OTS din SEL sa isi opereze zona de control fard
incalcari ale sigurant_ei in functionare.

(o]

In cazul unor situatil exceptionale. cum ar fi. dar fard a se limita la. crestered brused a
vitezei vAntului sau acoperirea panourilor fotovoltaice cu zapadd. cazuri in care

acuratetea uneia sau mai multor variabile de prognoza incluse in IGM-urt este
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msuficientd pentru a permite identificarea corectd a depasirilor limitelor sigurantei in
functionare, OTS din SEE au dreptul de a modifica limita actuala a XNE-urilor
mentionate la art.22 in procesele regionale pentru ziua urmitoare si intrazilnice in
conformitate cu CSAM,

OTS-urile in cauzd informeaza fard intdrzieri nejustificate OTS din SEE si SEE RCC
in cazul aplicdrii alin. (2), furnizand cel putin urmitoarele informatii:

(a) XNE g1 intervalele de timp care sunt afectate de aplicarea alin.(2);

(b) Estimarca timpului pentru care este necesari aplicarea alin.(2).

in cazul aplicarii alin.(2), OTS din SEE in cauzi furnizeazi ex-post, la cererea oricarui
OTS din SEE, justificarea cu privire la decizia sa celorlalti OTS din SEE si SEE RCC.,
SEE RCC monitorizeaza necesitatea. eficacitatea si impactul reducerii limitelor de
curent aplicate in conformitate cu alin.(2) si raporteaza tuturor OTS-urilor SEE. Sub
rezerva acestui raport, toti OTS din SEE pot conveni. in conformitate cu regulile de
guvernanld in conformitate cu art. 36. si excludd costurile suplimentare ale XRA care
rezulta din limitele actuale reduse din partajarea costurilor.

Articolul 27

Coordonarea XRA
SEE CCR recomanda implementarea celor mai eficiente si economice XRA identificate
de RAQO catre OTS unde este conectat XRA $i informeaza cel putin toti OTS influentati
XRA despre aceastd recomandare,
In conformitate cu CSAM. cu art.78 alin. (4) din Regulamentul SO si cu art. 42 alin.
(2) din Regulamentul privind energia electrici, in timpul fiecirei CROSA., XRA-urile
recomandate sunt considerate ca fiind convenite. cu exceptia cazului in care sunt
respinse de catre:
(a) orice OTS influentat de XRA (inclusiv OTS unde este conectat XRA) pe motiv ci
implementarea unui anumit XRA ar duce la depdsiri ale limitelor de siguranta in
functionare;
(b) OTS unde este conectat XRA pe motiv ci XRA recomandat nu mai este disponibil.
In cazul in care un OTS SEE respinge un XRA recomandat, acesta furnizeaza citre
SEE RCC si celorlalti OTS SEE din motive clare pentru respingere, melusiv dovezile
pentru motivele invocate.
In cazul in care un OTS din SEE respinge un XRA recomandat, cu exceptia cazului de
indisponibilitate al XRA propus. SEE RCC. in coordonare cu OTS-ul SEE respectiv,
clectueazi o evaluare ex-post, la cererea oriciirui OTS SEE sau 2 SEE RCC, pentru a
determina costurile suplimentare si impactul rezultat din respingerea XRA asupra
congestiel. Aceste costuri si impactul avut trebuie comparate cu costurile (si impactul
asupra congestici) posibilelor (X)RA nerccomandate de citre SEE RSC care ar evita
respingerea unui XRA recomandat. Dacd un XRA recomandat esle respins frecvent de
un OTS din SEE din cauza unui motiv specific, SEE RCC in coordonare cu OTS-ul din
SEL care respinge va efectua o evaluare ex-paest, aga cum este deseris mai sus. OTS-ul
din SEE care respinge XRA va propune si va aplica, masuri pentru a evita respingeri
similare in viitor.
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in cazul respingerii unui XRA recomandat. OTS-ul din SEE in cauzd colaboreaza cu
SEE RCC si cualti OTS din SEE pentrua identifica si planifica XRA alternative, tinand
cont de costuri si eficientd pentru a ameliora depasirile limitelor de sigurantd in
functionare intr-un mod coordonat. in conformitate cu aceasta metodologie st CSAM.
in conformitate cu art. 78 alin. (2) litera (a) din Regulamentul SO, SEE RCC poate
recomanda XRA alternative. altele decat cele identificate de OTS-ul in cauza.

Articolul 28

Coordonarea inter-CCR
in conformitate cu CSAM, SEE RCC st alte RCC relevante. in coordonare cu OTS din
SEE. elimind depasirile limitelor sigurantei in functionare in cazul XNE-urilor
suprapuse si coordoneazd NRA-urile care se suprapun care afecteaza acesic XNE-uri
suprapuse.
in conformitate cu CSAM. SEE RCC efectueaza analiza coordeonatd a sigurantet in
functionare transregionale cu alte RCC relevante. Procedénd astlel, SEE RCC va lua in
considerare si coordoneaza cu alte RCC relevante utilizarea XRA-urilor disponibile in
CCR-urile in cauza.
SEE RCC. in coordonare cu OTS unde este conectat XRA si OTS unde este conectal
XNE. evalueaza daca XRA st XNE in cauza se suprapun in conformitate cu CSAM:

CAPITOLUL 3 VALIDAREA

Articolul 29

Sesiunea de validare
La sfarsitul CROSA pentru ziua urmatoare. in conlormitate cu CSAM. SEE RCC si
OTS din SEE consolideaza rezultatele CROSA pentru ziua urmatoare si valideazit XRA
care au fost convenite in timpul CROSA pentru ziua urmatoare.

Articolul 30

Rezultatul validarii
SEE RCC va arhiva toate XRA si ANORA comandate dupi sesiunea de validare.
SEE RCC va raporta orice depésiri ale limitelor sigurantei in functionare ramasc. Pe
baza acestor date de intrate , OTS SEE vor specifica urmétorii pasi care pot include. dar
fard a se limita la, un CROSA intrazilnic sau un proces de activare rapida.
SEE RCC asigurd disponibilitatea rezultatelor si a deciziilor pentru toti OTS SEE.
SEE RCC arhiveaza toate datele necesare pentru raportul anual in conformitate cu art.
17 din Regulamentul SO.
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CAPITOLUL 4 IMPLEMENTAREA ACTIUNILOR DE REMEDIERE

Articolul 31
Activarea XRA
Ficcare OTS unde este conectat XRA activeazd XRA cel mai tarziu compatibil cu
restrictiile tehnice. operationale si procedurale ale resurselor in conformitate cu CSAM.
2. In procesul de activare rapidd. fiecare OTS SEE are dreptul de a solicita o reevaluare g
XRA comandate sau a XRA deja activate in cazul in care XRA nu mai sunt necesare
$1 tindnd cont de restrictiile tehnice, operationale si procedurale. OTS influentati XRA
reevalueaza XRA-urile comandate printr-un proces de activare rapida, in conformitate
cu art. 33,
3. Pentru a preveni ca efectul XRA activat asupra sigurantei in functionare sa fie diminuat
de comertul transfrontalier suplimentar, OTS SEE pot:
(a) si previna procesul de netting al schimburilor trar sfrontaliere programate, care rezultd din
activarea XRA, cu capacititi transzonale sl evitd ca aceste schimburi programate si creasca
capacitatea transfrontalierd in directiile in care un schimb suplimentar ar putea Tnriutiti
siguranta in functionare;
(b) ca mésura de ultima instantd, modificd capacititile transzonale in afara procesului de calcul
coordonat al capacititii in conformitate cu metodologia de calcul a capacititii pentru ziua
urmatoare si intrazilnica a SEE CCR., dac:
L asleplarea urmétorului caleul coordonat de capacitate ar pune in pericol siguranta in
functionare; si
. comertul trans-zonal suplimentar ar agrava siguranta in functionare . care nu ar putea fi
remediate cu XRA-urile disponibile.

Articolul 32
Luarea in considerare s actiunilor de remediere in urmitorul IGM

I. Toate XRA convenite sunt clasificate pe baza posibilitatii de reevaluare a acestora in
CROSA ulterioare:
(a) Daca timpul de activare a unui XRA convenit impiedica asteptarea urmitoarei
CROSA pentru o posibild reevaluare. atunci respectivul XRA va fi clasificat ca XRA
comandat. Numai procesul de activare rapida poate schimba starea unui astfel de XRA
comandat;
(b) Daci este posibili o reevaluare a unui XRA convenit in urmétorul CROSA, atunci
respectivul XRA va fi clasificat ca ANORA.

2. Fiecare OTS din SEE include toate XRA convenite determinate in cursul celui mai
recent CROSA n IGM-urile pentru caleulul intrazilnic, conform prevederilor CSAM.
Informatiile despre toate XRA convenite determinate in timpul CROSA pentru ziua
urmitoare $i intrazilnic vor 11 arhivate de citre SEE RSC,

3. 2 CCR va monitoriza includerea XRA convenite In IGM-uri in conformitate cu

(‘S AM.
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TITLULS
PROCESUL DE ACTIVARE RAPIDA
Articolul 33
Proces de activare rapid
Procesul - de activare rapida este considerat o procedurd de ultima instantd pentru
situatiile in care coordonarea prin CROSA nu mai este posibild din cauza timpulul
insuficient si procesul obisnuit descris la art. 18 nu a putul fi aplicat in mod
corespunzator.
in cazul unor circumstante noi (determinate la paragraful 3} care conduc la detectarca
depasirilor limitelor de sigurantd in functionare pe XNE (in situatia cu N elemente in
functiune sau dupa aparitia unei contingente):
(a) intre doud CROSA. atunci cind este necesard o activare rapida a XRA deoarcce
nu poate astepta urmatorul CROSA: sau
(b) dupd ultimul CROSA, OTS unde este conectat XNE declanseazi procesul de
aclivare rapida pentru a reduce depasirile limitelor de sigurantd in functionare ale
acestor XNE.
Procesul de activare rapida poate fi declansat in urmitoarele circumstante:
(2) XRA comandat nu mai este disponibil din cauza indisponibilitati tehnice
neasteptate a activelor suport si trebuie activate XRA alternative; si
(b) Au fost detectate noi depasir ale limitelor de sigurantd in functionare si nu pot 0
rezolvate cu urmatorul CROSA.
in timpul procesului de activare rapida, OTS-urile unde se conecteazi XRA si OT5
influentati XRA se coordoneaza intre ele pentru a identifica, planilica si activa XRA
alternative sau suplimentare pentru & reduce in mod coordonat depasirile limitelor de
sigurantd in functionare. respectind in acelasi timp dispozitiile relevante din CSAM.
Ar trebui evitate noi depasiri ale limitelor de sigurantd in functionare ca urmare a
acestor XRA.
in procesul de activare rapida. se poate aplica activarea XRA preventive si curative.
in procesul de activare rapida. fiecare OTS din SEE poate activa XRA in coordonare
directa cu OTS influeniati XRA. in conformitate cu principiile de coordonare a XRA
descrise in CSAM.
Un OTS SEE care activeazd XRA printr-un proces de activare rapida furnizeaza SEE
CCR informatiile relevante pe care s-a bazat decizia de a activa XRA.
Procesul de activare rapida se ‘ncheie odatd ce sunt identificate. coordonate sl
convenite XRA pentru a reduce depasirile limitelor de sigurantd in functionare. Aceste
XRA vor fi considerate XRA convenite.
OTS din SEE includ modificarile referitoare la XRA activate care rezultd din procesul

de activare rapida in urmitoarele [GM relevante.
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TITLUL 6
DETERMINAREA DATELOR DE INTRARE PENTRU PARTAJAREA
COSTURILOR

Articolul 34
Date de intrare pentru partajarea costurilor XRA

Partajarea costurilor in conformitate cu metodologia de partajare a costurilor se aplici
pentru XRA comandate care rezultd din ficcars CROSA. Partajarea costurilor se aplici
st XRA-urilor care au fost comandate in procesul de activare rapida intr-o circumstant
determinatd in conformitate cu art. 33 alin. (3) litera (a). Partajarca costurilor in
conformitate cu metodologia de partajare a costurilor nu se aplicd XRA care au fost
comandate n cadrul unui proces de activare rapidd in conformitate cu art, 33 alin.(3)
litera (b). Costurile acestor XRA sunt suportate de citre OTS unde este conectat XNE
care declanseaza procesul de activare.

Metodologia de partajare a costurilor va fi aplicatd, independent, pentru fiecare
CROSA. Datele de intrare pentru partajarea costurilor XRA dintr-un anumit CROSA,
cum ar fi CGM, ANORA si XRA comandate, vor fi determinate exclusiv din datele
utilizate si rezultate din acest CROSA. Costurile si/sau veniturile pentru fiecare
CROSA vor fi determinate numai pentru XRA comandate care rezulta din respectiva
CROSA.

OTS din SELIZ si SEE RCC determing pentru ficcare CROSA si pentru fiecare XRA
costurile si/sau veniturile totale care vor {i impirtite intre OTS din SEE in conformitate
cu metodologia de partajare a costurilor.,

Costurile si/sau veniturile XRA comandate se determing pe baza preturilor si costurilor
furnizate de OTS si utilizate in RAO s1 a volumelor de XRA comandate determinate de
RAO sau de coordonarea ulterioard in conformitate cu art. 27.

Orice abateri ale costurilor si/sau veniturilor rezultate din diferenta dintre:

(a) preturile si costurile pe volum, furnizate de OTS pentru executia RAQ; si

(b) costurile finale suportate pe volum sau costurile decontate pe volum cu furnizorul
tert XRA.vor reprezenta, de asemenca. obiectul partajrii costurilor in conformitate cu
metodologia de partajare a costurilor,

Abaterile costurilor si/sau veniturilor rezultate din abaterile Intre volumul de XRA
comandat si livrat nu fac obiectul partajarii costurilor.

Toti OTS SEE si SEE RCC vor monitoriza abaterile costurilor si/sau veniturilor XRA
comandate, astfel cum sunt definite la alin. (5). st identificd abaterile sistematice sau
alte abuzuri potentiale rezultate din aceste abateri, In cazul unui abuz identificat, OTS-
urile SEE au dreptul de a respinge o anumitii abatere care sé fie inclusd in partajarea
costurilor in conformitate cu principiile de guvernanta in conformitate cu art. 36.

Toti OTS din SEE si SEE RCC monitorizeazi impactul abaterilor in costurile si/sau
veniturile XRA comandate, astfel cum este definit la alin. (5), asupra eficientei si
cficacitatiic RAO. Accastd monitorizare se va concentra pe pierderea -eficientei

economice, precum §i pe posibila eficacitate a RAO care rezulti din aceste abateri.
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9 Pentru XRA care au abateri semnificative in conformitate cu alin. (3). toli OTS din
SEE si SEE RCC identifici masuri de reducere pentru a minimiza impactul acestor
abateri asupra RAO sia partajarii costurilor.

10. Toti OTS din SEE stabilesc, impartisesc si deconteazd costurile si/sau veniturile
provizorii ale XRA comandate pentru partajarea costurilor si decontare in cel mult 30
de zile de la sfarsitul lumi calendaristice. Orice corectil ale costurilor si/sau veniturilor
provizorii ale XRA comandate vor fi stabilite. partajate si decontate in cel mulit 90 de
sile de la sférsitul unui anumit trimestru. Orice abateri ale costurilor $i veniturtlor
dincolo de acest termen nu vor face obiectul partajarii costurilor in conformitate cu
metodologia de partajare a costurilor.

11. Toti OTS din SEE determind si calculeaza totl parameu‘ii si datele rezultate din fiecare
CROSA care sunt solicitate ca date de intrare pentru partajarea costurilor si asa cum
sunt determinate in metodologia de partajare a costurilor. inclusiv versiuni specifice de
CGM din fiecare CROSA.

TITLUL 7
MONITORIZAREA Sl IMPLEMENTAREA

Articolul 35
Raportare §i monitorizare

1. SEE RCC inregistreazi §i partajeaza toate datele necesare pentru a permite 0TS si RCC

SEE sa indeplineasca obligatiile referitoare la aceasta metodologie, metodologia de partajare a

costurilor si articolele 14 si 17 din Regulamentul SO. Aceste date vor fi stocate cel putin 3 ani

si vor fi puse la dispozitia autoritatilor de reglementare SEE la cerere.

2. OTS din SEE si SEE RCC efectueaza 0 monitorizare regulatd a eficientei. eficacitatn

si caracterului robust al procesului ROSC dupd implementarea acestuia. Aceasta include in

special wmatoarele:

(a) Monitorizarea datelor de intrare si includerea XRA convenite in [GM-uri in conformitate

cu articolele 17 si 33;

(b) Monitorizarea abaterilor dintre preturile si/sau costurile indicative si realizate ale XNRA s1

impactul acestora asupra eficientei si eficacitatii RAO in conformitate cu art. 34

(¢) monitorizarea necesitatii. eficacititi si impactului reducerii limitelor de curent ca urmarc d

variatiilor prognozei de consum, productici de SRI si activitdtile de piata, in conformitate cu

art.26:

(d) monitorizarea aparitiel $i a motivelor pentru utilizarea procesului de activare rapidd in

conformitate cu art. 33; si

(e) Monitorizarea necesititii, eficacitatii si impactului depasirilor limitelor de sigurantd in

funetionare asupra elementelor monitorizate. in conformitate cu art. 23,

3. OTS din SEE si SEE RCC vor pregati si vor prezenta autoritatilor de reglementare SEL.

un raport bianual privind eficienta si eficacitatea procesului ROSC. Acesta include in special:
(a) Raportarea privind aparitia si impactul XRA respinse in conformitate cu art, 27:
(b) Raportarea abaterilor dintre preturile si/sau costurile indicative si cele realizate ale
XRA. impactul acestora asupra eficientei si eficacitatii RAQ. precum s1 a posibilelor
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abuzuri si respingeri pentru a include acele abateri in partajarea costurilor in

conformitate cu art. 34 si art. 35( 2)(b);

(¢) Raportarea privind datele de intrare si includerea XRA convenite in IGM-uri in

conformitate cu art.35 alin.(2) litera (a):

(d) Raportarea cu privire la eficacitatea XRA n conformitate cu art. 35 alin, (2) litera

(c);

(¢) Raportarea aparitiei si motivele pentru a utiliza procesul de activare rapidd in

conformitate cu art. 35 alin.(2) litera (¢).
4, OTS din SEE si RSC SET pun la dispozitia autorititilor de reglementare SEE, la cererea
acestora, urmatoarele date privind procesul ROSC:
(a) Pentru fiecare interval de timp, fiecare CROSA si fiecare XNEC decongestionat de RAQ:
Lista XNEC decongestionate de RAOQ, inciircarea acestora inainte st dupd RAQ, limitele
aplicabile de curent si circulatii;
{(b) Pentru fiecare interval de tmp, fiecare CROSA si liecare XRA recomandat de RAO st XRA
comandat: preturile si/sau costurile utilizate in RAO, volumele determinate de RAOQ, tipul de
XRA, volumul comandat de XRA, costul final decontal de XRA:
(¢) Incarcarea XNEC definita la litera (@) in timp real (. de exemplu, instantanee in timp real).
3. OTS din SEE si SEE RCC se vor consulta s1 se coordoneaza cu autorititile de
reglementare SEE cu privire la specificarea detaliatd a cerintelor de raportare si de livrare 2
datelor de mai sus. Autorititile de reglementare SEE vor avea dreptul de a solicita raportari
suplimentare si furnizarea de date in coordonare cu OTS din SEE si RCC, sau de a retrage
cerinfa de raportare sau furnizare de date specifice, daci considerd ¢a aceasta nu mai este
valabila. OTS din SEE, SEE RCC si autoritatile de reglementare vor coopera pentru a evita
duplicarea cerintelor de raportare si de livrare a datelor,
0. Fiecare OTS SEE trebuie sa elaboreze o descriere a regulilor nationale $i a procedurilor
pentru - activarea masurilor de remediere. cu speciald atentie acordata masurilor de
redispecerizare, in termen de 6 luni de la aprobarea acestei Metodologii ROSC. Aceasta
deseriere va trebui sa implice toate informatiile relevante care sunt solicitate pentru intelegerea
acestor reguli i proceduri. Pentru compensarea bazati pe costuri a actiunilor de
redispecerizare, descricrea trebuie clar si enumere clar costurile implicate in metodologia de
partajare a costurilor. Trebuie si includa de asemenes planificarea evolutiei viitoare a acestor
regult si evaluarea incompatibilitdtilor polentiale acu prezenta Metodologie ROSC. Aceasti
cvaluare trebuie si fie actualizati anual si transmisd la CCR SEE. OTS din SEE $i autoritatile
de reglementare SEE.

Articolul 36
Reguli privind guvernarea si luarea deciziilor in rindul OTS din SEE
1. Toti OTS din SEE vor coopera pentru implementarea i aplicarca prezentei
Metodologii ROSC. Aceasta cooperare se realizeazi prin grupe comune in care fiecare OTS
arc cel putin un reprezentant. Membrii grupelor comune urmirese s ia decizii In unanimitate.
In cazul in care unanimitatea nu poate fi atinsa, se aplici votul cu majoritate calificati bazat pe
principiile de vot stabilite in conformitate cu art. 5 alin.(5) din Regulamentul SO.
2. Toti OTS SEE inflinteaza un comitet director format dintr-un reprezentant al fiecarui
OTS SEE. Comitetul director va lua decizii obligatorii cu privire la orice chestiune sau
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problema legatd de implementarea si aplicarea prezentei Metodologii ROSC. Comitetul
director adoptd normele de functionare a acestuia.
3. Comitetul director va actiona si ca organism de solutionare a litigiilor dintre OTS-urile
SEE cu privire la implementarea si functionarea prezentei Metodologii ROSC. Comitetul
director va solutiona problemele si disputele referitoare. dar fird a sc limita la, urmatoarele
aspecte:
(a) Solutionarea disputelor privind interpretarea unor aspecte ale acestei metodologii.
care pot sd nu fie clare:
(b) Solutionarea disputelor privind alegerile de projectare necesarc pentru
implementarea s aplicarea acestel metodologil, care nu sunt definite in prezenta
metodologie: s
(¢) Solutionarea eventualelor dispute in aplicarea si functionarea prezentei metodologit.
inclusiv a litigiilor referitoare la dispozitiile care reglementeaza functionarea de zi cu

7i. dar excluzédnd functionarea de zi cu 71 In sine.

Articolul 37
Implementare

1. Prezenta Metodologie ROSC va fi implementaté in doud etape. In prima etapa. tott OTS
din SEE si SEE RCC vor implementa prima etapa a Metodologiei ROSC, asa cum est¢ descris
la paragrafele 2, 3 s1 3. in a doua etapd. toti OTS din SEE si SEE RCC vor implementa a doua
etapd a Metodologiel ROSC. asa cum este descrisd la paragrafele 4 si 3.
2. Toti OTS din SEE si SEE RCC vor implementa prima etapa de implementare a
Metodologiei ROSC pénd la 31.12.2025. Prima etapd de implementare a Metodologiei ROSC
trebuie sa indeplineasci cel putin urmétoarele cerinte:

(a) Implementarea CROSA pentru ziua urmatoare;

(b) Implementarea partajdrii costurilor pentru CROSA pentru ziua urmatoare. n

conformitate cu metodologia de partajare a costurilor:

(c) RAO pentru CROSA pentru ~iua urmiatoare trebuie s includa cel putin optimizarea

resurselor de redispecerizare si a transformatoarelor defazoare.
3. Prima etapd de implementare a Metodologiei ROSC poate include o altd simplificare a
Metodologiet ROSC care nu incalcd in mod semnificativ cerintele in conformitate cu alin.2.
Aceste simplificari sunt consultate cu autoritatile de reglementare din SEE.
4. Toti OTS din SEE si SEE RCC vor implementa a doua etapd a Metodologiei ROSC
pana la 30.06.2027 dupd adoptarea acestei Metodologii ROSC. Al doilea pas de implementare
a Metodologiei ROSC va indeplini toate cerintele prezentel Metodologii ROSC si va i1
completat de implementarea metodologiei de partajare a costurilor.
. 8 Procesul de implementare pentru ambele etape ale Metodologiel ROSC va consta in
dezvoltarea, testarea si implementarea platformelor [T, precum si a sistemelor si procedurilor

necesare pentru a sustine Metodologia ROSC.

6. Toti OTS din SEE si SEE RCC vor wmari indeaproape puncrea in aplicare a
Metodologiei ROSC in CORE CCR si se straduiesc sa adopte aceleasi instrumente. sisteme si

procese in Metodologia ROSC  pentru CCR SEE. atunci cénd este justificat in mod

corespunzitor.
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7, Toate OTS din SEE si SEE RCC trebuie sa dezvolte un plan de implementare detaliat
pentru prezenta Metodologie ROSC si actualizat periodic. Planul de implementare (rebuie sa
delineasci:(a) sarcini de implementare clare, tinte si livrabile pentru fiecare OTS din SEE s
SEE RCC este responsabil individual; si (b) sarcini de implementare clare, tinte si livrabile
pentru care OTS din SEE si RCC sunt tot responsabili.
8. Toti OTS din SEE cu sprijinul SEE RCC vor furniza in mod regulat autorititilor de
reglementare SEE urmitoarele mformatii cu privire la implementarea acestei Metodologii
ROSC:
(a) planul de implementare. precum si actualizérile periodice ale acestuia:
(b) informatiile privind progresul implementirii in ceea ce priveste etapele, etapele de
referintd si rezultatele de implementare individuale si comune;
(¢) fard Intarzieri nejustificate, posibilele riscuri de intarziere in implementare 51
posibilele optiuni de atenuare:
(d) entitatile individuale responsabile pentru intArzierile in sarcinile de punere in
aplicare, etapele de referin(a si rezultatele cu responsabilitig individuale: S
(e) contributia entitédtilor individuale la neindeplinirea sarcinilor de implementare, a
ctapelor de referinta si a rezultatelor cu responsabilititi comune.
9. Dupé adoplarea acestei Metodologii ROSC st In timpul implementarii acesteia, toti
OTS din SEE si SEE RCC se vor stradui sd continue si imbunatafeasca procesul de CSA
existent si procesele existente 11 RSA pentru ziua urmatoare.

TITLUL 8 ALOCAREA SARCINILOR
Articolul 38
Desemnarea RSCsi delegarea sarcinilor citre RSC

L. OTS din SEE desemneaz SEleNe CC ca RSC care va indeplini sarcinile enumerate Ja
art. 77 alin. (3) din Regulamentul SO in SEE CCR.

2. SEleNe CC indeplineste sarcinile enumerate la art. 77 alin. (3) din Regulamentul SO

din SEE CCR pentru toti OTS SEE intr-un mod transparent si nediseriminatoriy.

In conformitate cuart, 77 alin. (3) din Regulamentul SO, toti OTS din SEE deleagi

urmatoarele sarcini citre SEleNe CC-

(a) ROSC in conformitate cu ar(, 78 din Regulamentul SO pentru a sprijini OTS din

SEE sa 51 indeplineasci obligatiile pentru intervalele de timp pentru anul urmator, ziua

urmatoare si intrazilnic. in conformitate cu articolele 34 alin. (3), 72 si 74 din OS

Regulament;

w2l

(b) Construirea CGM in conformitate cu art. 79 din Regulamentul SO:

(¢) coordonarea retragerilor la nivel regional in conformitate  cy arl. 80 din
Regulamentul SO, pentru a sprijini OTS din SEE s3 isi indeplineasca obligatiile
prevazute la art.98 si art. 100 din Regulamentul SO: si

(d) Evaluarea adecvantei la nivel regional in conformitate cu art, 81 din Regulamentul
SO pentru a sprijini OTS din SEE sd isi indeplincasca obligatiile In temeiul art. 107 din
Regulamentul SO.
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4 in conformitate cu art. 35 alin. (2) al Regulamentului de Energie SEleNe CC. cu incepere de
la 1 iulie 2022. a fost nominalizat ca SEE RCL.
5. SEleNe CC trebuie sd efectueze sarcinile enumerate in art. 37 alin. (1) al Regulamentului de

Energie pentru toate OTS din SEE intr-un mod transparent si nediscriminatoriu.

Articolul 39
Procesul de coordonare si luare a deciziilor
1. SEE RCC va coopera cu buni-credintd si va incerca sa adopte un ratament echitabil si lotal
fata de celelalte part implicate.
(2) SEE RCC implementeazd realizarea sarcinilor in strinsd consultare §i cooperare cu 0TS
SEE.
3. SEE RCC si OTS din SEE stabilesc un cadru contractual pentru implementared acestel

metodologil.

Articolul 40
Reguli privind guvernarea ¢i functionarea RSC-urilor

(1) Siguranta alimentarii cu energie electrica este responsubilimtea fiecarui OTS din SEE. in
conformitate cu legile sl reglementirile nationale. Responsabilitatea pentru operarca in
siguranta a sistemului st pentru orice decizie luata pe baza sarcinilor indeplinite de SEleNe CC
ramane in sarcina OTS din SEL.

(2)Pentrua evita orice dubiu, aceste reguli nu inlocuiesc nicio dispozitie din legislatia nationald
sau europeand care s-ar putea aplica oricaruia dintre OTS SEE. Prevederile prezentelor reguli
vor fi complementare si interpretate in conformitate cu reglementérile aplicabile. in cazul unor
contradictii intre aceste reguli si legile s reglementarile aplicabile. prevederile prezentelor
regull se modifica in mod corespunzator.

3. Orice dispuld intre RCC st OTS din SEE care decurge din sau in legidturd cu aceasta
metodologie va fi solutionatd pe cale amiabild intre partl. in cazul in care litigiul nu poate f1
solutionat pe cale amiabild intre parti in termen de 60 de zile calendaristice de la data notificari
prezentulul. litigiul va fi solutionat definitiv printr-0 decizie a OTS SEE in conformitate cu

regulile de guvernare stabilite la art.36.
TITLUL 9 DISPOZITH FINALE

Articolul 41
Publicarea prezentei propuneri
]. Dupd aprobarca de catre autoritdtile de reglementare nationale SEE in domeniul Energiel.
fiecare OTS SEE publica prezenta Metodologie ROSC pe site-urile proprii , in conformaitate cu

art. 8 alin. (1) din Regulamentul S0,
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Articolul 42
Limba
1. Limba de referintd pentru aceastd Metodologie ROSC va fi engleza. Pentru a evita orice
dubiu, atunci cand OTS SEE trebuic sd traducd aceastd Metodologic ROSC in limbile lor
nationale, in cazul unor neconcordante intre versiunea in limba engleza publicati de OTS SEE
in conformitate cu art. 8 alin. (1) din Regulamentul SO si orice versiune intr-o altd limba, OTS
SEE relevanti vor fi obligati, In conformitate cu legislatia nationald. si inliture orice
neconcordantd prin furnizarea unei traduceri revizuite a acestei Metodologii ROSC autorititilor
lor nationale de reglementare relevante.
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