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REGULAMENTUL (UE) 2017/2195 AL COMISIEI din 23 noiembrie 2017 de stabilire a unei linii
directoare privind rarea sistemului de energie electrică (Electricity Balancing Guideline)

▪ Articolul 19 
▪ Platforma europeană pentru schimbul de energie de echilibrare din rezervele de înlocuire 
▪ (1) În termen de șase luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, toți OTS care efectuează 

procesul de înlocuire a rezervelor în temeiul părții IV din Regulamentul (UE) 2017/1485 elaborează o 
propunere privind cadrul de punere în aplicare a unei platforme europene pentru schimbul de 
energie de echilibrare din rezervele de înlocuire. 

▪ Articolul 20 
▪ Platforma europeană pentru schimbul de energie de echilibrare din rezervele pentru restabilirea 

frecvenței cu activare manuală 
▪ (1) În termen de un an de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, toți OTS elaborează o 

propunere privind cadrul de punere în aplicare a unei platforme europene pentru schimbul de 
energie de echilibrare din rezervele pentru restabilirea frecvenței cu activare manuală. 

▪ Articolul 21 
▪ Platforma europeană pentru schimbul de energie de echilibrare din rezervele pentru restabilirea 

frecvenței cu activare automată 
▪ (1) În termen de un an de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, toți OTS elaborează o 

propunere privind cadrul de punere în aplicare a unei platforme europene pentru schimbul de 
energie de echilibrare din rezervele pentru restabilirea frecvenței cu activare automată. 

▪ Articolul 22 
▪ Platforma europeană pentru procesul de compensare a dezechilibrelor 
▪ (1) În termen de șase luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, toți OTS elaborează o 

propunere privind cadrul de punere în aplicare a unei platforme europene pentru procesul de 
compensare a dezechilibrelor



Rezervele calificate conform EB GL si proiectele de dezvoltarea a platformelor informatice
pe care se vor tranzactiona aceste rezerve ca si produse standard de echililibrare

▪ Rezervele calificate care se vor tranzactiona pe piata de echilibrare europeana sunt:

1. Rezerve de inlocuire (prin dispozitie de dispecer):
Rezerva calificata in volum total de putere rezultat din incarcarea/descarcarea continua in maxim 30 min.

2. Rezerve de restabilire a frecventei in mod manual (prin dispozitie de dispecer):
Rezerva calificata in volum total de putere rezultat din incarcarea/descarcarea continua
in 10 min.

3. Rezerve de restabilire a frecventei in mod automat (activare din regulatorul central)
Rezerva calificata in volum de putere rezultat din incarcarea/descarcarea continua (semibanda)
in 7.5 min in 2021 si 5 minute din 2022. 

▪ Aceste rezerve, denumite in continuare produse standard, vor fi ofertate si tranzactionate pe
platforme informatice dedicate, fiind puse in acest fel la dispozitia OTS-urilor cat mai aproape de 
intervalele de livrare conform cerintelor EBGL.

▪ Proiectele care se ocupa de dezvoltarea viitoarelor platforme informatice si de stabilire a modului si
regulilor de functionare a pietei de echilibrare pentru fiecare tip de produs, sunt: 

TERRE (Trans European Replacement Reserves Exchange) pentru rezervele de inlocuire
MARI (Manually Activated Reserves Initiative) pentru rezervele de restabilire a frecventei in mod 
manual
PICASSO pentru rezervele de restabilire a frecventei in mod automat 



Ofertarea produselor standard si produsele specifice
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▪ Ofertarea produselor standard se va face separat pentru fiecare produs in parte: 
cantitate disponibila si pret, pe fiecare interval de livrare/decontare de 15min. 

▪ Ofertele vor fi de mai multe tipuri: complet divizibile, divizibile, indivizibile, legate in 
timp, exclusive sau multiple. O detaliere completa a tipurilor de oferte este facuta in 
documentele explicative ce insotesc cadrul de implementare, documente elaborate de 
echipele fiecarui proiect.

▪ PPE va transmite ofertele de pret in  interfetele dedicate din platforma pietei de 
echilibrare (DAMAS). TEL va verifica si filtra, daca este necesar (in cazuri de congestie), 
aceste oferte si va transmite in platformele europene ofertele validate.

▪ Rezervele ramase in afara cantitatilor calificate pentru produsele standard, se vor pune
in continuare la dispozitia TEL. Aceste reserve vor constitui produsele specifice care vor
fi activate la nivel national dupa regulile interne, tehnice si de piata.



Portile pentru transmiterea ofertelor RR, aFRR, mFRR
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❖ Pentru o imagine generala a derularii in timp a procesului de transmiterii ofertelor
pentru cele trei segmente de piata de echilibrare: RR, mFRR si aFRR

➢Ora de inchidere a pietei intraday: 60 min inainte de ora de livrare;

➢Ora de inchidere pentru transmiterea ofertelor pentru rezervele de inlocuire de catre PPE 
in DAMAS: 60 min inainte de ora de livrare, pentru cel mult un an de la punerea in 
functiune, apoi 55 min. inainte de ora de livrare;

➢Ora de inchidere pentru transmiterea ofertelor pentru rezervele de inlocuire de catre OTS 
in LIBRA: 40 min inainte de ora de livrare; 

➢Ora de inchidere pentru transmiterea ofertelor pentru rezervele aFRR de catre PPE in 
DAMAS : 40 min, inaintea fiecarui interval de livrare/ decontare de 15 min.

➢Ora de inchidere pentru transmiterea ofertelor pentru rezervele aFRR de catre OTS in 
PICASSO: 15 min, inaintea fiecarui interval de livrare/ decontare de 15 min.

➢Ora de inchidere pentru transmiterea ofertelor pentru rezervele mFRR de catre PPE in 
DAMAS: 25 min, inaintea fiecarui interval de livrare/ decontare de 15 min.

➢Ora de inchidere pentru transmiterea ofertelor pentru rezervele mFRR de catre OTS in 
platforma dedicata: 10 min, inaintea fiecarui interval de livrare/ decontare de 15 min.



▪Imagine generala a proceselor RR, mFRR, aFRR 
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Proiectul TERRE
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Scopul proiectului TERRE si participanti

Participanti in proiectul TERRE

Membri:
France (Rte)
Italie (Terna)
Portugal (REN)
Espagne (RED)
Suisse (Swissgrid)
GB (National Grid)
République Tchèque
Roumanie
Pologne
Hongrie

Ongoing:
Grèce
Norvège
Suède
Finlande
Danemark

Spre o cooperare eficienta in  folosirea energiei de 
echilibrare

Dezvoltarea unei platforme transfrontaliere pentru 
produsul RR 

• Produsul RR propus împreună cu guvernanța proiectului ar
trebui aliniat cu EBGL

• Platforma creata va trebui să sprijine viitoarea viziune
europeană de echilibrare pentru a asigura securitatea
alimentarii cu energie la nivel european

• RR nu este singurul produs de echilibrare care este în curs
de dezvoltare si ar trebui, prin urmare, să fie aliniat la
proiectele în curs, mFRR in principal pentru a asigura
lichiditatea echilibrării

• Platforma TERRE este un candidat potrivit pentru alte
produse de echilibrare, cum ar fi mFRR.

• Proiectul TERRE are ca scop proiectarea, dezvoltarea,
implementarea si operarea pe o platforma informatica pentru
produsele de echilibrare

• Prima faza a proiectului, cea de design a platformei a fost
finalizata cu doua etape de consultare

• Cadrul de implementare al platformei LIBRA a fost transmis
catre autoritatile de reglementare a tarilor participante in
acest proiect pentru aprobare

Introduction
Progress 

& 
Planning

LIBRA 
European 
Platform



OTS-urile participante la proiectul MARI
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PICASSO
aFRR Platform Implementation Project



3. Platforma Europeana LIBRA, platforma dezvoltata pentru produsul RR cu 
posibilitatea de a fi extinsa in viitor pentru produsele mFRR
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Platforma si principalele caracteristici

LIBRA

➢ Capacitate de procesare date ≈ 50 countries

➢ Performanta algoritmului ≤ 3min (pentru 500 000 de oferte  ce pot intra 
in procesul de selectie)

➢ 15min rezolutie

➢ Optimizare comuna sau locala

➢ Permite sau blocheaza contra-activari

➢ Permite countertrading transfrontalier

➢ Tratarea UAB/URB (Unforeseeable Accepted Bids/ 
Unforeseeable Rejected Bids)



Model OTS-OTS
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Libra - Procese

Urmand procesele platformei Libra s-au stabilit urmatoarele:
1. OTS-urile primesc ofertele de la PPE-uri in piata locala de echilibrare
2. Dupa filtrarea ofertelor OTS-urile le redictioneaza catre platforma Libra
3. OTS-urile transmit necesarul de echilibrare si disponibilitatea transfrontaliera (ATC) in platforma
4. Acoperirea necesarului OTS-urilor cu ajutorul algoritmului de optimizare
5. Comnicarea ofertelor acceptate, necesarului acoperit si a preturilor
6. Calcularea fluxurilor comerciale între zonele de echilibrare a pietei si decontarea cheltuielilor si a veniturilor

între OTS-uri
7. Noile programe transfrontaliere si ATC-ul ramas se transmit catre OTS-uri

LIBRA:
Algoritm

+
OMC

OTS

Capacitate TF
Capacitate TF 

utilizata

PPE

Transparenta Decontare

OTS PPE

Mecanism national
de echilibrare

Mecanism national
de echilibrare

Solicitare
activareOferte

Oferte
selectate

Cereri
netuite

Schimburi 
TF

Cereri

Oferte

1
2

3

4

3

5

6

7

Dezvoltarea platformei Libra



CARACTERISTICI GENERALE ALE PRODUSELOR STANDARD RR, mFRR 

▪ Principalele caracteristici a produselor standard 
sunt enumerate in Articolul 25 din GLEB:

▪ 1 – Perioada de pregatire 

▪ "perioadă de pregătire" înseamnă perioada dintre 
cererea OTS-ului conector și începutul perioadei de 
variatie a sarcinii

▪ 2 – Perioada de variație a sarcinii

▪ “perioada de variatie a sarcinii” inseamna 
perioada de incarcare/descarcare a UD/CD-urilor 
activate

▪ 3 - Full Activation Time 

▪ “full activation time’ înseamnă perioada dintre 
solicitarea de activare și livrarea completă 
corespunzătoare a produsului în cauză;

▪ 4 and 5 - Minimul si maximul perioadei de livrare

5

Figura 1. Elemente ale formei produsului standard
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Produsul de echilibrare RR

t

P

FAT = 30min
15min

rezolutie

15min

livrare min.

60min livrare max. 

≥1MW
≤ reguli locale pentru
livrarea bloc

➢ Activare programata

➢ FAT = Pregatire + Variatia puterii

➢ Perioada de validitate este definita de PPE

➢ Perioada de asteptare pana la o noua activare 
este definita tot de PPE

➢ Reguli locale pentru limite de pret 
in cazul ofertelor pe piata RR

Produsul de echilibrare RR acceptat



Caracteristici specifice produsului mFRR
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Mod de activare Planificat cu activare manuală

Perioada de pregătire Între 0 și 30 min

Perioada de variație a sarcinii Între 0 și 30 min

TAC 30 min

Perioada de dezactivare Responsabilitate la nivel național

Cantitate minimă 1 MW

Cantitate maximă În cazul unei oferte divizibile nu este impusă nicio valoare maximă, doar limita tehnică 

(limita IT).

În cazul unei oferte indivizibile, se implementează normele naționale

Durata minimă a perioadei de livrare 15 min

Durata maximă a perioadei de livrare 60 min[1]

Locația Cel puțin cea mai mică zonă RFP sau zonă de ofertare.

Informațiile detaliate suplimentare privind locația țin de responsabilitatea la nivel național.

Perioada de valabilitate Definită de către FSE cu respectarea perioadei de livrare min și max

Durata minimă dintre sfârșitul perioadei de dezactivare și 

următoarea activare 

Perioada de restabilire = determinată de către FSE

Divizibilitatea Sunt permise oferte divizibile și/sau indivizibile

Prețul și rezoluția ofertei Definite de către FSE-uri

Rezoluția este de 0,01€/MWh.

Rezoluția intervalului 15 min

[1] Durata maximă a perioadei de livrare depinde de numărul de porți zilnice. Platforma RI va porni cu 24 porți zilnice (o optimizare 
care va acoperi o durată de echilibrare de 60 min) și cu o durată maximă a perioadei de livrare de 60 min. De exemplu, în cazul 
creșterii numărului de porți la 48, durata maximă a perioadei de livrare va fi de 30 min (pentru 96 de porți zilnice, durata maximă a 
perioadei de livrare va fi de 15 min).



Caracteristici specifice produsului mFRR
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A) Scheduled activation: 

 

                                

1 2 

3 

5 

4 

15 minutes 

Figura 2: Forma Fizica a Produsului mFRR cu 
activare programata (SA)

In cazul activarii programate perioada de 
incarcare/descarcare este de 10 min. in jurul fiecarui 
interval de decontare (ISP), iar perioada de livrare la 
puterea maxima ceruta este 5 min. centrata in 
intervalul de decontare.

  B) Direct activation: 

 

1 2 

3 

5 

4 

15 minutes 

Figura 3: Forma Fizica a Produsului mFRR cu activare 
directa (DA)

Activarile directe inseamna activarea rezervelor in orice 
minut, perioada de incarcare/descarcare este tot 10 
min., iar perioada de livrare la puterea maxima este 
multiplu de 5 min., maxim 20 min. 



PRODUSUL mFRR
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Figura 4: Reprezentarea formei schimbului
tranfrontalier pentru activarea programata si
cateva exemple de activare directa

mFRR Standard Product 

Forma asteptata Forma acceptata 
Perioada de pregatire 

0-2.5 minute 0-12.5 minute 

Forma asteptata Forma acceptata 

Perioada de variatie a sarcinii 
10 minute 

0-12.5 minute 

Forma acceptata poate varia 
de la OTS la OTS 

Full activation time 12.5 minute 

Cantitatea minima 1 MW 

Cantitatea maxima 9999 MW 

Perioada de deactivare 10 minute 

Forma recomandata  
Durata minima de livrare 

5 minute SA si DA 

Forma asteptata  

Durata maxima de livrare 20 minute – maxim pentru DA (activa directa) 

5 minute – SA (activare programata) 

Mod de activare Manual 

 



TSO-TSO model de tranzactionare
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Tipuri de cereri & Pretul Marginal in TERRE si MARI

• Tipuri de cereri (necesar)
• Inelastica: fara pret (doar cantitatea este solicitata de

OTS)
• Inelastica cu limita de pret: OTS seteaza un pret

max/min pe care este dispus sa-l plateasca/primeasca;
• Elastica: mai multe nivele de solicitari cu cantitate si

pret la crestere si la scadere;

➢ Un parametru important pentru orice tip de cerere
este flexibilitatea asigurata de o Banda de toleranta
aplicata cantitatii cerute, care sa jute la evitarea
excluderii unor oferte (divizibile sau indivizibile) din
ordinea de merit.

Definitie a Pretului Marginal
• Pretul marginal se bazează pe preturile ofertelor de echilibrare activate de la PPE-uri si daca este

cazul, pe preturile introduse de OTS-uri pentru necesarul de echilibrare (in caz de cereri elastice).

• PM este identificat la intersectia curbelor de vanzare si cea de cumparare:
• Curba de vanzare: Oferte la Crestere (PPE) si Cereri de Scadere (OTS)
• Curba de cumparare: Oferte la Scadere (PPE) si Cereri de Crestere (OTS)



Model OTS-OTS
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Tratare ONR/UNA

▪ Algoritmul TERRE lucreaza cu diferite tipuri complexe de oferte (bloc, oferte exclusive).

o ofertă cu un preț mai mic decât prețul marginal nu este acceptată
de exemplu p (D1) <p1

o ofertă cu un pret mai mare decât prețul marginal este acceptată
de exemplu, p (I)> p2

Oferta neprevazuta respinsa

Oferta neprevazuta acceptata

D1
I

p1

D2

D1
I D2

Price

Volume

I

p1

p2

D: oferta divizibila
I: oferta indivizibila

Parte acceptata
Parte neacceptata



Modelul de livrare al produsului RR sustinut si incurajat de OTS-uri
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• In opinia actuala a OTS-urilor membre PPE-urile ar trebui stimulate sa livreze energia cat mai
aproape posibil de programul transfrontalier

• Variante de ofertare PPE:

• Oferte RR: volum rezultat dintr-o variatie de sarcina de la 0 la 30 min.

• In cazul ofertarii volumului maxim de RR si a activarii intregului volum, energia produsa
in primele/ultimele 20 min din perioada de variatie de sarcina la activare/deactivare nu
este decontata

• Pentru acoperirea pierderii rezultate din modul de decontare se recomanda doua solutii:

1)Acoperirea prin luarea in considerare a acestei pierderi in pretul ofertei

2) Ofertarea volumului nedecontat in MARI

Livrarea fizica cat mai aproape posibil de programul de schimb transfrontalier

➢Forma acceptata de schimb transfrontalier este cea
de trapez, cu o perioada de variatie a sarcinii egala
cu 10 minute activare si 10 minute dezactivare

➢Decontarea se face bloc in intervalele de decontare
in care se livreaza energia echivalenta maxim ceruta
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Variante de decontare – produsul RR



Volume de Decontare pentru produsul mFRR
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Figure 16: Volume 
pentru DA

Figure 15: Volumul pentru SA
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Platforma aFRR – schema generală
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Funcția de optimizare a activărilor – platforma aFRR

❑ Cea mai importantă funcție din platforma aFRR este funcția de optimizare. Aceasta
trebuie să îndeplinească următoarele principii de nivel înalt :

(a) Reglaj FRCE (Frequency Restoration Control Error) la zero – Volumul de energie aFRR
care trebuie activată în conformitate cu FOA (Functia de optimizare a activarilor) ar trebui să
acopere necesarul de energie de echilibrare aFRR a fiecărei zone LFC (cu acces complet la 
Ordinea de merit comuna)
(b) Repartizarea cererii de energie aFRR - cantitatea de energie aFRR activată trebuie
minimizată
(c) Minimizarea costului activării – se activeaza ofertele cele mai eficiente din punct de 
vedere economic
(d) Securitate operațională – Se vor respecta condițiile tehnice specifice si limitele de 
capacitate interzonală.

❑ FOA va asigura activarea rezervelor respectand ordinea de merit comună printr-un ciclu
de optimizare, la interval de mai puțin de 10 secunde, utilizând cerințele și
constrângerile primite de fiecare operator de sisteme de transport în timp real.

❑ Cererile transmise de OTS-uri vor fi inelastice (numai cantitate).

❑ Dupa fiecare rulare FOA va transmite OTS-urilor ce oferte trebuie activate impreuna cu 
pretul marginal interzonal in regiunile fara congestii.


