AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE iN DOMENIUL ENERGIEI

Comitet de Reglementare

Decizia nr. 564 din 20.03.2024
pentru aprobarea documentului ,,Metodologia de calcul al capacititilor in intervalul de
echilibrare in regiunea de calcul al capacititilor CORE in conformitate cu prevederile
art. 37 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 2195/2017 de stabilire a unei linii directoare

privind echilibrarea sistemului de energie electrica”

Avand in vedere prevederile art. 5 alin. (3) lit. f) si alin. (6), art. 6 alin. (1) si ale art. 37 alin. (3)
din Regulamentul (UE) nr. 2195/2017 al Comisiei din 23 noiembrie 2017 de stabilire a unei linii
directoare privind echilibrarea sistemului de energie electricd, ale art. 36 alin. (7) lit. q) din
Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificdrile si completarile

ulterioare,

Tindnd seama de solicitirile Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice
,Transelectrica” — S.A. nr. 60804/22.12.2023, inregistratd la Autoritatea Nationald de
Reglementare in Domeniul Energiei cu nr. 189/03.01.2024, precum si de acordul tuturor
autorititilor de reglementare din regiunea de calcul al capacitétilor CORE, exprimat in Forumul
Regional CORE al Reglementatorilor in Energie in data de 27 februarie 2024, de aprobare a
documentului ,,Metodologia de calcul al capacititilor in intervalul de echilibrare in regiunea de
calcul al capacitdtilor CORE in conformitate cu prevederile art. 37 alin. (3) din Regulamentul

(UE) nr. 2195/20177,

in temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. ¢) si d) si ale art. 9 alin. (1) lit. i) din Ordonanta de
urgentd a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea si functionarea Autoritédtii Nationale de
Reglementare in Domeniul Energiei, aprobatd cu modificdri si completari prin Legea nr.

160/2012, cu modificarile si completarile ulterioare,

presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei emite
urmaitoarea
DECIZIE

Art. 1. - Se aprobid documentul ,,Metodologia de calcul al capacititilor in intervalul de echilibrare in
regiunea de calcul al capacitatilor CORE in conformitate cu prevederile art. 37 alin. (3) din
Regulamentul (UE) nr. 2195/2017 de stabilire a unei linii directoare privind echilibrarea
sistemului de energie electricd”, previzut In anexa la prezenta decizie.

Art. 2. - Prezenta decizie se comunicd Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice

,,Transelectrica” - S.A. si produce efecte de la data comunicarii.



Art. 3. - Compania Nationald de Transport al Energiei Electrice ,,Transelectrica” - S.A. duce la
indeplinire prevederile prezentei decizii, iar entitdtile organizatorice din cadrul Autoritatii
Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei urmaresc respectarea prevederilor acesteia.

Art. 4. - Documentul prevédzut la art. 1 se comunicd Companiei Nationale de Transport al Energiei
Electrice ,, Transelectrica” — S.A. si se publica pe pagina de internet a Autoritatii Nationale
de Reglementare in Domeniul Energiei, precum si pe pagina de internet a Companiei
Nationale de Transport al Energiei Electrice ,,Transelectrica™ S.A., in termen de doua zile de

la data comunicarii.

Presedintele Autoritatii Natiqnale e\lseglementare in Domeniul Energiei,

George- CULESCU
\ - ’/‘/



Anexa

Metodologia de calcul al capacitatilor in intervalul de echilibrare in regiunea de calcul al
capacitatilor CORE in conformitate cu prevederile art. 37 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr.
2195/2017 de stabilire a unei linii directoare privind echilibrarea sistemului de energie

electrica ”

Preambul

(1) Prezentul document stabileste metodologia de calcul al capacitatii in conformitate cu prevederile
art. 37 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2017/2195 al comisiei din 23 noiembrie 2017 de stabilire a
unei linii directoare privind echilibrarea sistemului de energie electricd (denumit in continuare ca
“Regulament EB”). Prezenta metodologie este denumitd in continuare “Metodologia de calcul al
capacitatii in intervalul de echilibrare”.

(2) Metodologia de calcul al capacitatii in intervalul de echilibrare are drept obiectiv calculul
capacititii interzonale in intervalul de echilibrare pentru schimbul de energie de echilibrare sau pentru
desfasurarea procesului de compensare a dezechilibrelor in conformitate cu prevederile art. 37 alin.
(3) din Regulamentul EB. Prin prezenta se furnizeaza informatii cu privire la CZCL (cross-zonal
capacity limitations) pentru pietele europene de echilibrare.

(3) Conform prevederilor art. 37. (2) din Regulamentul EB, inainte de implementarea metodologiei
de calcul al capacitatii in conformitate cu prevederile art. 37 alin. (3), in situatia existenta sunt utilizate
capacitdtile interzonale ramase dupd ora de inchidere a portii pietei intrazilnice interzonale
(IDCZGCT). Prezenta metodologie se diferentiaza de situatia existenta prin actualizarea capacitatilor
interzonale rdmase dupa IDCZGCT conform prevederilor art. 4 alin (3) lit. (b).

In conformitate cu prevederile art. 37 alin. (3) din Regulamentul EB, metodologia de calcul al
capacitatilor In intervalul de echilibrare este in concordantd cu metodologia de calculul al capacitatilor
interzonale aplicatd pe intervalul de timp intrazilnic (ID CC), stabilitdi in conformitate cu
Regulamentul (UE) 2015/1222, deoarece este construitd ca un proces secvential dupa calculul
capacitatii intrazilnice si aplica aceleasi principii ca IDCC pentru procesul de creare a datelor de intrare
si pentru procesul de calcul. Se bazeazi pe datele de prognoza si utilizeaza elemente din metoda bazati
pe fluxuri utilizatd in IDCC. Calculele bazate pe fluxuri se efectueaza in cadrul metodologiei de calcul
al capacitdtii intrazilnice si prelucreaza rezultatele ultimei executii IDCC in conformitate cu art. 4.
Prin urmare, in ceea ce priveste metodologia de calcul al capacitatii in intervalul de timp intrazilnic,
parametrii generali de intrare sunt creati si sunt actualizati numai in cazul unor particularititi ale
intervalului de echilibrare, cum ar fi FRM (marja de fiabilitate a fluxului) in conformitate cu art. 5. in

" Metodologia de calcul al capacitdtilor in intervalul de echilibrare in regiunca de calcul al capacitdtilor CORE in
conformitate cu prevederile art. 37 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 2195/2017” reprezintd traducerea din limba engleza
in limba roména a documentului ,,Balancing timeframe capacity calculation methodology for the Core capacity calculation
region in accordance with Article 37(3) of the Commission Regulation (EU) 2017/2195 of 23 November 2017 establishing
a guideline on electricity balancing” elaborat in comun de cétre toti operatorii de transport si de sistem din CCR CORE,
transmis spre aprobare autoritatilor nationale de reglementare in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr.
2195/2017 al Comisiei din 23 noiembrie 2017 de stabilire a unei linii directoare privind echilibrarea sistemului de energie

clectrica



plus, urmétoarele etape de calcul al capacitatii sunt procesate in conformitate cu metodologia Core de
calcul al capacitatilor intrazilnice:

e Actualizari ale capacitatilor interzonale din cadrul intervalului de echilibrare rdmase dupa
IDCZGCT descrise la art. 6 si, prin urmare, luarea in considerare a capacitatilor deja
rezervate pentru intervalul de echilibrare sau alocarile de capacitati interzonale;

o Integrarea interconexiunilor HVDC la granitele zonelor de ofertare ale Core CCR, in
conformitate cu art. 7;

e Luarea in considerare a granitelor zonelor de ofertare din afara zonei Core CCR in
conformitate cu art. 8:

e Calculele NTC pentru schimbul de energie de echilibrare si procesele de compensare a
dezechilibrelor in conformitate cu art. 9.

(4) Implementarea metodologiei de calcul al capacitatii in intervalul de echilibrare este aliniatd cu
desfasurarea secventiald a livrabilelor individuale ale metodologiei IDCC (Art. 20 Regulamentul
CACM), formatul de date CGMES si metodologia ROSC (Art. 76 Regulamentul SO). Metodologia
este supusd unor imbuntatirl continue pentru a asigura un proces Core coeziv in intervalul de
echilibrare. In special, implementarea metodologiei de calcul al capacittii in intervalul de echilibrare
urmeaza lansarea calculului bazat pe flux al IDCC, introducerea unui mod CGMES imbunatatit si
implementarea ROSC / CROSA, toate avind ca scop imbunatatirea preciziel si calitatii calculelor si.
astfel, imbunatatirea capacitatilor oferite pentru intervalul de echilibrare."

(5) in conformitate cu art. 5 alin. (5) din Regulamentul EB, prezenta metodologie de calcul al
capacitatii in intervalul de echilibrare este conforma cu obiectivele mentionate la art. 3 alin. (1) din
Regulamentul EB, dupd cum se aratd mai jos. Prezenta metodologie de calcul al capacitatii in
intervalul de echilibrare:

a) in conformitate cu art. 3 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul EB, promoveaza concurenta
eficace, nediscriminarea si transparenta pe pietele de echilibrare prin limitarea situatiilor
in care schimburile interzonale sunt limitate de congestiile din interiorul zonelor de
ofertare, utilizand criteriile stabilite in metodologia Core de calcul al capacitatilor
intrazilnice, conform carora elementele de retea situate in interiorul zonelor de ofertare pot
fi considerate ca fiind limitative pentru calculul capacitatii si prin publicarea tuturor
informatiilor relevante privind capacitatile de echilibrare si ajustarile acestora dupa
validare. Pentru a evita discriminarea nejustificatd intre schimburile interne si cele
interzonale (si discriminarea subiacenta intre participantii pe piata care tranzactioneaza in
interiorul sau intre zonele de ofertare), metodologia de calcul al capacitatii pentru ziua
urmitoare introduce doud masuri importante. Prima masurd vizeaza limitarea situatiilor in
care schimburile interzonale sunt limitate de congestiile din interiorul zonelor de ofertare.
Cea de-a doua misurd vizeazd minimizarea gradului in care fluxurile care rezulta din
schimburile din interiorul unei zone de ofertare pe elemente de retea situate in interiorul
acelei zone (adica fluxuri interne) sau pe elemente de retea aflate la granita zonelor de
ofertare si in interiorul zonelor de ofertare invecinate (adica fluxuri in bucld), reduc
capacitatea interzonala disponibild. Prezenta metodologie introduce, de asemenea, prima
masurd, care constd in limitarea cazurilor in care congestiile din interi\Qrﬁl a:zngﬁél’c‘)r de
ofertare au un impact asupra capacitatii interzonale doar la acele situagii,,& e doved

ré se dovedesc

a fi cele mai eficiente. Cu toate acestea, cea de-a doua masura, introduceréa unor capacititi

interzonale minime, nu poate fi aplicatd in metodologia de calcul al capacitatii if-intérvalul



b)

d)

de echilibrare, deoarece acest principiu necesitd aplicarea extinsa a unor masuri de
remediere, Insd perioada de timp dintre calculul capacitatii in intervalul de echilibrare si
prima ora de livrare este prea scurtd pentru a identifica, coordona si aplica masurile de
remediere care ar fi necesare pentru a garanta capacitatea interzonald minima. Prin urmare,
orice cerinfe pentru capacitdfi interzonale minime din calculele anterioare de capacitate
sunt eliminate in timpul actualizérii capacitdtilor interzonale pentru intervalul de
echilibrare. Aceasta procedura este aplicatd in cazul in care capacitétile calculate anterior
au fost crescute peste limitele fizice ale elementelor retelei. Este descrisa la art. 6 ca ajustéri
excluse pentru marjele minime ramase disponibile. OTS Core furnizeaza participantilor pe
piatd informatii fiabile privind capacitatile interzonale si restrictiile de alocare pentru piata
de echilibrare in mod transparent si in acelasi timp. Aceasta include, de asemenea,
informatii privind toate etapele de calcul al capacitatii si raportarea periodica a proceselor
specifice din cadrul calculului capacititii. Concurenta eficace este incurajata prin
furnizarea in comun a capacitatilor calculate pentru regiunea Core prin intermediul
platformelor de echilibrare;

"

in conformitate cu art. 3 alin. (1) lit. (b) din Regulamentul EB, sporeste eficienta
echilibrérii, precum si eficienta pietelor de echilibrare europene si nationale prin
maximizarea capacitatilor pentru intervalul de echilibrare prin luarea in considerare a celor
mai recente alocdri pe piatd si prin actualizarea capacitatilor pentru intervalul de echilibrare
dupa fiecare IDCZGT;

in conformitate cu art. 3 alin. (1) lit. (¢) din Regulamentul EB, integreazi pietele de
echilibrare si promoveaza posibilititile de realizare a schimburilor de servicii de
echilibrare, contribuind totodata la siguranta in functionare prin calculul capacititilor cu
metoda bazata pe fluxuri, astfel cum se prevede la art. 4, care vizeazd furnizarea de
capacitafi maxime In limitele sigurantei in functionare si oferd posibilitatea de a valida
capacitdtile de echilibrare inainte de furnizarea pe pietele de echilibrare, astfel cum se
prevede la art. 10;

in conformitate cu art. 3 alin. (1) lit. (d) din Regulamentul EB, contribuie la functionarea
si dezvoltarea eficientd, pe termen lung, a sistemului de transport de energie electrici si a
sectorului energiei electrice din Uniune, facilitind totodatd functionarea eficientd si
coerentd a pietelor pentru ziua urmatoare, intrazilnice si de echilibrare prin asigurarea
coerentei cu metodologia de calcul al capacitatilor intrazilnice, prin aplicarea principiilor
bazate pe o metoda de calcul al capacititilor bazatd pe fluxuri care este utilizata si in
calculul capacitatilor pentru ziua urmétoare si prin punerea in aplicare a unei solutii
eficiente in cadrul calendarului propus, care se bazeazd pe principii stabilite din alte
calendare. Datoritd alinierii si reutilizarii principiilor intre diferitele metodologii de calcul
al capacitatilor, se creeaza sinergii in dezvoltarea IT si in procesele operationale, in vederea
obtinerii unei eficiente maxime pentru functionarea pe termen lung a tuturor intervalelor
orare. Metodologia intervalului de echilibrare asigura coerenta cu procesul ROSC si IDCC
prin facilitarea unui lant de procese secventiale. In plus, metodologia de calcul al
capacititilor in intervalul de echilibrare impune OTS Core si efectueze un studiu pentru a
evalua beneficiile cresterii frecventei calculelor bazate pe fluxuri, pe bazéi'l‘: 10T 1 "aél@ de
retea mal recente, disponibile. Analiza se concentreazi pe eficienta gel1el'aglia,a{uji‘§i ":t:.fel

de implementari;




e)

g)

tn conformitate cu art. 3 alin. (1) lit. (¢) din Regulamentul EB, se asigurd faptul ca achizitia
de servicii de echilibrare este echitabild, obiectivd, transparenta si bazatd pe piatd, evitd
bariere nejustificate in calea intrarii pe piata a noilor operatoti si promoveaza lichiditatea
pietelor de echilibrare, prevenind in acelasi timp distorsiunile nejustificate din cadrul pietei
interne a energiei electrice prin furnizarea de capacititi catre platformele de echilibrare
dupa IDCZGT, si prin publicarea tuturor informatiilor relevante privind capacitatile
utilizate pentru intervalul de timp de echilibrare si ajustarile acestuia. Acesta oferd
participantilor pe piata informatii fiabile privind capacitatile interzonale si constrangerile
de alocare pentru piata de echilibrare intr-un mod transparent si in acelasi timp:

in conformitate cu art. 3 alin. (1) lit. (f) din Regulamentul EB, faciliteazd participarea
raspunsului la cerere, inclusiv a instalatiilor de agregare si de stocare a energiei,
asigurandu-se In acelasi timp cé acestea concureaza cu alte servicii de echilibrare in conditii
de concurentd echitabile si, daca este necesar, actioneaza independent atunci cand
deservesc un singur loc de consum, furnizénd capacititi platformelor de echilibrare intr-un
mod transparent, in cazul in care acestea pot fi utilizate de platformele de echilibrare:

in conformitate cu art. 3 alin. (1) lit. (g) din Regulamentul EB, faciliteazd participarea
surselor de energie regenerabila si sprijina realizarea obiectivului Uniunii Europene privind
integrarea productiei de energie din surse regenerabile prin luarea in considerare a datelor
de prognoza privind sursele de energie regenerabile si a celor mai recente alocari pe piata
in timpul calculului capacitatilor in intervalul de echilibrare.

(6) In conformitate cu art. 5 alin. (5) din Regulamentul EB, prezenta metodologie de calcul al
capacititilor in intervalul de echilibrare este conforma cu aspectele de reglementare mentionate la art.
3 alin. (2) din Regulamentul EB, dupa cum se arati mai jos. Prezenta metodologie de calcul al

capacitatii in intervalul de echilibrare:

a)

b)

in conformitate cu art. 3 alin. (2) lit. (a). Regulamentul EB aplica principiile
proportionalitatii si al nediscriminarii, astfel cum se prevede in preambul, la 4 lit. (a);

in conformitate cu art. 3 alin. (2) lit. (b) din Regulamentul EB, metodologia de calcul al
capacitatii in intervalul de echilibrare a fost elaborati si adoptata in cadrul unui proces care
asigurd implicarea tuturor partilor interesate relevante;

in conformitate cu art. 3 alin. (2) lit. (¢) din Regulamentul EB, aplica principiul optimizarii
intre cel mai mare grad de eficientd globala si cel mai scazut nivel al costurilor totale pentru
toate partile implicate, prin construirea procesului de calcul al capacitatilor in intervalul de
echilibrare pe baza principiilor IDCC si prin stabilirea unui lant de procese secventiale cu
ROSC si IDCC, respectand in acelasi timp limitarile tehnice actuale care impiedica
efectuarea de calcule bazate pe fluxuri pe modele de retea, inclusiv toate informatiile
recente dupa IDCZGCT si inainte de capacitatile pentru intervalul de echilibrare care
trebuie furnizate platformelor de echilibrare. Astfel, se previne realizarea unor investitil
semnificative in dezvoltari IT. Cu toate acestea, datele de intrare utilizate sunt prognose
precise, desi nu au fost create dupa IDCZGCT. Prognozele actualizate dupd IDCZGT nu
sunt disponibile din cauza constrangerilor de timp si considerdnd cd datele de intrare
alternative ca date in timp real nu ar contine informatii fiabile, deoarece: nu;‘»suﬁt' cbﬁcepute
pentru MTU BTCC dedicate. Cu aceasta abordare, frecventa pentru cap:éiciitéﬁlke actualizate

pe baza previziunilor actualizate ale modelului de retea este aceeasi: ca si_in cazul



metodologiei de calcul al capacititii intrazilnice. In plus, metodologia de calcul al
capacitdtilor in intervalul de echilibrare realizeazd un studiu pentru a evalua beneficiile
cresterii frecventei calculelor bazate pe fluxuri, pe baza previziunilor mai recente ale
modelului de retea disponibile. Analiza se concentreaza pe eficienta globala a unei astfel
de implementari in conformitate cu art. 4;

d) 1inconformitate cu art. 3 alin. (2) lit. (d) din Regulamentul EB, garanteaza ca OTS utilizeazi
mecanismele bazate pe piatd, in mésura in care este posibil, pentru a asigura securitatea si
stabilitatea retelei prin utilizarea principiilor unei abordari bazate pe fluxuri, desi NTC sunt
calculate in conformitate cu art. 9. Mecanismele bazate pe piatd sunt incurajate prin
furnizarea in comun a capacitatii calculate pentru Core CCR prin intermediul platformelor
de echilibrare;

¢) in conformitate cu art. 3 alin. (2) lit. (¢) din Regulamentul EB, se asigurd ca dezvoltarea
pietelor la termen, pentru ziua urmitoare si intrazilnice nu este compromise, prin
incurajarea dezvoltdrii pietelor, astfel cum se prevede in preambul la 5 lit. (a) si prin faptul
ca actualizirile capacitatilor de echilibrare sunt efectuate dupa IDCZGCT si, prin urmare,
sunt independente de procesele pentru ziua urmdatoare si intrazilnice, ceea ce impiedica
compromiterea acestora;

f) in conformitate cu art. 3 alin. (2) lit. (f) din Regulamentul EB, respectd responsabilitatea
atribuitd OTS relevant pentru a asigura soguranta sistemului, inclusiv in conformitate cu
legislatia nationald, utilizand principiile unei abordari bazate pe fluxuri si permitind o
validare individuala inainte de furnizarea de capacitati citre platformele de echilibrare,
unde fiecare OTS isi poate verifica propria retea;

g) in conformitate cu art. 3 alin. (2) lit. (g) din Regulamentul EB, se consulta cu DSO relevanti
si ia in considerare impactul potential asupra sistemului lor prin consultarea cu DSO
relevanti in cadrul acestui proces de consultare metodologica, daca este necesar;

h) in conformitate cu art. 3 alin. (2) lit. (h) din Regulamentul EB, ia in considerare standardele
si specificatiile tehnice europene convenite, construind procesul de calcul al capacittii de
echilibrare pe baza proceselor, principiilor si mecanismelor stabilite care sunt utilizate in
metodologiile de calcul al capacitdtii pentru ziua urmatoare si intrazilnice si in succesiune
cu coordonarea regionald a securitatii operationale care creeazi datele de intrare ale
modelului de retea pentru acest proces. '

(7) Metodologia de calcul al capacittii in intervalul de echilibrare se bazeaza pe modele de prognoza
a sistemului de transport. Prin urmare, robustetea si stabilitatea procesului sunt maximizate datoritd
aplicarii unor principii stabilite. Alternativele, cum ar fi utilizarea datelor in timp real ca aproximare a
situatiel viitoare, sporesc complexitatea, deoarece trebuie introduse etape suplimentare ale procesului.
In plus, fezabilitatea si cresterea calitdtii nu sunt dovedite. Datele de intrare finale sunt create inainte
de ora de livrare a energiei electrice, cu ajutorul informatiilor disponibile in acel moment. Prin urmare,
rezultatele sunt supuse unor inexactititi si incertitudini. Scopul marjei de fiabilitate este de a acoperi
un nivel de risc indus de aceste erori de prognoza. ‘

(8) Unele limite de securitate operationala pot fi transformate in limitari ale ﬂuxuulol de putel
pe elementele critice ale retelei, in timp ce altele nu pot fi transformate si pot ﬁ modelate

restrictii de alocare. Unele dintre limitele de securitate operationali (printre altele, ﬁvecvenga *gensiunea



si stabilitatea dinamica) depind de nivelul de productie si de consum intr-o anumitd zona de ofertare,
jar acestea nu pot fi controlate prin fluxuri dé putere activa pe elementele critice ale retelei. Prin
urmare, sunt necesare limitari specifice ale productiei si consumului, care sunt exprimate sub forma
de constrangeri maxime de import si export ale zonelor de ofertare. Prin urmare, constrangerile externe
sunt un tip de constrangeri de alocare care limiteaza importul si exportul total al unei zone de ofertare.

(9) In ciuda aplicarii coordonate a calculului capacitatii, OTS ramén responsabili pentru mentinerea
sigurantei operationale. Din acest motiv, ei trebuie sa valideze capacitatile interzonale calculate pentru
a se asigura cd acestea nu incalca limitele de siguranta operationala. Intre IDCZGCT, ora de incepere
cea mai devreme a BTCC, si termenul limitd pentru furnizarea capacitatii cétre platformele de
echilibrare, ora de inchidere cea mai indepartatd a BTCC, timpul disponibil a OTS pentru a valida
capacititile pentru intervalul de echilibrare este foarte limitat. Prin urmare, poate fi aplicatda doar o
abordare strict individuala si nu una complet coordonata pentru validarea capacitatii. Fiecare OTS din
CORE poate valida individual capacititile interzonale. Gestionarea capacitatii de catre OTS dupa
livrarea capacititii catre procesul de alocare este dincolo de sfera de aplicare a acestei metodologil. In
special, aceasta metodologie nu aduce atingere drepturilor si obligatiilor OTS sub Regulamentul
Comisiei (UE) 2017/1485 de stabilire a unei linii directoare privind operarea sistemulul de transport
al energiei electrice (..Regulamentul SO”), cum ar fi orice actiuni de remediere intreprinse de OTS
conform Regulamentului SO pentru a mentine siguranta operationald si a asigura functionarea
sistemului intr-o stare normald (inclusiv posibilitatea de a reduce capacitatile pentru a pdstra
securitatea sistemului). Acest lucru poate duce la reduceri ale capacititilor interzonale sub valorile
necesare pentru a evita discriminarea nejustificatd. Astfel, in cazul reducerilor capacitatilor interzonale
se vor aplica masuri de transparenta, monitorizare si raportare.

(10) Transparenta si monitorizarea calculului capacitatii sunt esentiale pentru a asigura eficienta si
intelegerea acesteia. Prezenta metodologie stabileste cerinte semnificative pentru OTS in ceea ce
priveste publicarea informatiilor necesare partilor interesate pentru a analiza impactul calculului
capacitatilor asupra functiondrii pietei. {n plus, sunt prevazute informatii suplimentare in conformitate
cu art. 12 alin. (3) si cu art. 14 alin. (2) pentru a permite autoritétilor de reglementare sa 1isi
indeplineasca sarcinile de monitorizare. In cele din urma, metodologia stabileste cerinte de raportare
semnificative pentru ca partile interesate, autoritatile de reglementare si alte parti interesate sa verifice
dac infrastructura de transport este exploatatd in mod eficient si in interesul consumatorilor.




TITLUL 1 - DISPOZITII GENERALE
Articolul 1

Obiectul, Materia si Domeniul de Aplicare

Metodologia de calcul al capacitatii in intervalul de echilibrare (BTCC), astfel cum este stabilitd in
prezentul document, este metodologia comuna pentru calculul capacitatilor efectuat pentru alocarea
capacitatilor in intervalul de echilibrare pentru schimbul de energie de echilibrare sau pentru realizarea
procesului de compensare a dezechilibrelor pentru Core CCR in conformitate cu prevederile art. 37
din Regulamentul EB.

Articolul 2

Definitii si interpretari

(D In sensul metodologiei de calcul al capacititii in intervalul de echilibrare, termenii utilizati in
prezentul document au semnificatia definitiilor incluse in Regulamentul (UE) 2019/943 al
Parlamentului European si al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piata internd de energie electrici,
Directiva (UE) 2019/944 a Parlamentului European si a Consiliului din 5 iunie 2019 privind normele
comune pentru piata internd de energie electrica si de modificare a Directivei 2012/27/UE (reformare),
Regulamentul (UE) 2015/1222 al Comisiei din 24 iulie 2015 de stabilire a unei orientdri privind
alocarea capacitdtilor si gestionarea congestiilor (Regulamentul CACM), Regulamentul (UE)
2016/1719 al Comisiei din 26 septembrie 2016 de stabilire a unei linii directoare privind alocarea
capacitdtilor pe termen lung (Regulamentul FCA), Regulamentul (UE) 2017/2195 al Comisiei din 23
noiembrie 2017 de stabilire a unei linii directoare privind echilibrarea energiei electrice (Regulamentul
EB) si Regulamentul (UE) nr. 543/2013 al Comisiei din 14 iunie 2013 privind transmiterea si
publicarea datelor pe pietele energiei electrice si de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr.
714/2009 al Parlamentului European si al Consiliului. In plus, se utilizeazd urmdtoarele definitii,
abrevieri si notatii:

(1) ‘AACip’ este capacitatea deja alocati care a fost alocatd in SIDC si luati in considerare in
timpul ultimului calcul al capacitatii intrazilnice;

(2)  'AACmpczaer' este capacitatea deja alocatd care a fost alocatd la ora de inchidere a portii
pietei intrazilnice interzonale;

(3)  ‘raportul anual® inseamna raportul emis anual de CCC si de OTS Core cu privire la calculul
capacitatii intrazilnice;

(4)  “ATC’ inseamna capacitatea de transport disponibild, care este capacitatea de transport care
ramane disponibild dupa procedura de alocare si care respectd conditiile fizice ale
sistemului de transport;

(5)  ‘Platforme de echilibrare’ reprezinta platforme europene pentru schimbul de energie de
echilibrare din rezervele de restabilire a frecventei cu activare manual si automati, precum
st din rezervele de inlocuire si procesul de compensare a dezechilibrelor;

(6)  ‘BTCC’ inseamna calculul capacitatilor in intervalul de echilibrare;

(7)  ‘BTCC MTU"’ este unitatea de timp a pietei de calcul al capacité’ggi:]orfgin' iiltc'1'Vé;ltll de
echilibrare, care reprezintd unitatea de timp pentru calculul capacitatilor de echilibrare;
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‘CCC’ inseamna calculatorul coordonat de capacitate, astfel cum este definit la art. 2 alin.
(11) din Regulamentul CACM, al CCR Core, cu exceptia cazului in care se prevede altfel;

‘CCR’ inseamna regiunea de calcul al capacitatii, astfel cum este definita la art. 2 alin. (3)
din Regulamentul CACM;

‘CNE’ inseamna un element critic de retea;

‘CNEC® inseamni un CNE asociat unei situafii neprevazute utilizate in calculul
capacitatilor. In sensul prezentei metodologii, termenul CNEC se refera si la cazul in care
un CNE este utilizat in calculul capacitatilor fard o contingenta specifica;

‘Core CCR’ inseamna regiunea Core de calcul al capacitatilor, astfel cum a fost stabilita
prin determinarea regiunilor de calcul al capacitdtii in conformitate cu art. 15 din
Regulamentul CACM;

OTS Core sunt 50Hertz Transmission GmbH (“50Hertz”), Amprion GmbH (*Amprion”),
Austrian Power Grid AG (“APG”), CREOS Luxembourg S.A. (“CREOS?), CEPS, as.
(“CEPS”), Eles d.o.o. sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrezja
(“ELES”), Elia System Operator S.A. (“ELIA”), Croatian Transmission System Operator
Ltd. (HOPS d.o.0.) ("HOPS™), MAVIR Hungarian Independent Transmission Operator
Company Ltd. (“MAVIR”), Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ("PSE”), RTE Réseau
de transport d’électricité (“RTE”). Slovensk4 elektrizaénd prenosova sustava, a.s.
(“SEPS”), TenneT TSO GmbH (“TenneT GmbH™), TenneT TSO B.V. (“TenneT B.V."),
National Power Grid Company Transelectrica S.A. (“Transelectrica”™), TransnetBW GmbH
(“TransnetBW™);

{CROSA’ sau ‘evaluarea coordonatd a sigurantei operationale regionale’ inseamnd un
proces al unui proces operational de analiza a sigurantei operationale efectuat de catre RCC
in conformitate cu art. 78 din Regulamentul SO;

«C7CL’ inseamna ci limitele de capacitate interzonale se refera la limitele operationale de
securitate;

‘constringere externd’ inseamna un tip de constriangere de alocare care limiteaza importul
si/sau exportul maxim al unei anumite zone de ofertare;

‘domeniu bazat pe fluxuri’® inseamna un set de constringeri care limiteaza capacitatea
interzonala calculatd cu ajutorul unei metode bazate pe fluxuri;

‘FRM’ or ‘FRM’ inseamna marja de ﬁabi-litate a fluxului, care este marja de fiabilitate,
astfel cum este definita la art. 2 alin. (14) din Regulamentul CACM, aplicata unui CNE;

‘HVDC’ inseamni un element de retea de curent continuu de inalta tensiune;
‘IDCC’ inseamni procesul de calcul al capacitatii intrazilnice in cadrul Core CCR;

‘IDCZGCT’ inseamni ora de inchidere a pietei intrazilnice interzonale si defineste ora de
inchidere a pietei ID;

“NP’ sau ‘NP’ inseamnd o pozitie netd a unei zone de ofertare, care reprezinta valoarea
netd a productiei si a consumului intr-o zond de ofertare; ' '

“NTC’ inseamna Capacitatea Netd de Transfer;

‘zona de ofertare orientata spre granitd’ inseamna directia data a granitei zonei de ofertare
(de exemplu, din Germania spre Franta); o
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‘PTDF’ sau ‘PTDF’ reprezinta un factor de distributie a transferului de putere;

‘PTDF;’ reprezintd o matrice de factori de distributie a transferului de putere care descrie

domeniul final bazat pe fluxuri;

‘raport trimestrial’ inseamnd un raport privind calculul capacitdtii intrazilnice emis
trimestrial de CCC si de OTS Core;

‘RAM’ sau ‘RAM’ inseamnd o marjd disponibila rdmasa;
*‘ROSC’ inseamna Coordonarea regionald a securititii operationale in cadrul Core CCR;
‘SIDC’ reprezinta cuplarea unica intrazilnica;

‘Regulamentul SO’ inseamna Regulamentul (UE) 2017/1485 al Comisiei din 2 august 2017
de stabilire a unei linii directoare privind operarea sistemului de transport al energiei
electrice;

‘cuplare standard hibridd® inseamna o solutie de a capta influenta schimburilor cu zonele
de ofertare din afara Core pe CNEC, care nu este explicit avuta in vedere 1n etapa de alocare
a capacitatii;

notatia x denota un scalar;
notatia X denotd un vector;

notatia x denota o matrice.

(2) In cadrul prezentei metodologii de calcul al capacititii in intervalul de echilibrare, cu exceptia

cazului in care contextul impune altfel:

(a) singularul face referire si la plural, si vice-versa;

(b) acronimele utilizate cu font atét regulat cat si italic reprezinta termenul respectiv utilizat

si respectiva variabila;

(c) cuprinsul si titlurile sunt inserate doar pentru comoditate si nu afecteaza interpretarea

prezentei metodologii de calcul al capacititii in intervalul de echilibrare;

(d) orice referire la calculul capacitatii in intervalul de echilibrare, la procesul efectiv de

calcul al capacitatilor in intervalul de echilibrare sau la metodologia de calcul al
capacititilor in intervalul de echilibrare se referd la un calcul comun al capacitatii in
intervalul de echilibrare, la un proces comun de calcul al capacititilor in intervalul de
echilibrare si, respectiv, la o metodologie comuna de calcul al capacititilor in intervalul
de echilibrare, care este aplicata de cétre toti OTS Core in mod comun si coordonat pe
toate granitele zonelor de ofertare din cadrul Core CCR; si

(e) orice referire la legislatie, regulamente, directive, ordine, instrumente, coduri sau orice

alte acte legislative includ orice modificare, prelungire sau repromulgare in vigoare la
momentul respectiv.

Articolul 3

Aplicarea prezentei metodologii

Prezenta metodologie de calcul al capacitatii in intervalul de echilibrare se aplicd numai la calcfulhl
capacitdtii in intervalul de echilibrare in cadrul Core CCR. Metodologiile de calcul al.capacitatilor in
cadrul altor CCR sau pentru alte intervale de timp nu fac obiectul prezentei metodologii.~* -~



TITLUL 2 Descrierea generali a procesului de calcul al capacitatil
Articolul 4

Procesul de calcul al capacitatii BTCC

(1)Pentru intervalul de echilibrare, capacitatile interzonale se calculeaza utilizAnd metoda bazata pe
fluxuri, astfel cum este descrisd in metodologia Core de calcul al capacititilor intrazilnice, in
conformitate cu art. 20 din Regulamentul Comisiei (UE) 2015/1222 din 24 iulie 2015.

(2)Calculul capacitatilor interzonale in intervalul de echilibrare va servi drept intrare pentru diferitele
platforme de echilibrare. Péna la utilizarea metodologiei bazate pe fluxuri in platformele de
echilibrare, rezultatele domeniilor bazate pe fluxuri din procesul de calcul al capacitatii de echilibrare
sunt convertite in NTC/ATC in conformitate cu art. 9.

(3)Fiecare calcul al capacitétilor interzonale in intervalul de echilibrare se efectueaza de catre CCC si
OTS Core in conformitate cu urmitoarea procedurd, pentru fiecare MTU BTCC:

a) CCC obtine rezultatele calculului de capacitate de la ultima executie IDCC;

b) CCC actualizeaza ultimele informatii privind capacitatea pe baza celor mai recente
rezultate ale procesului IDCC. in conformitate cu art. 6, si a AAC disponibila dupa
IDCZGCT;

c) Atat timp cat schimbul de capacititi de echilibrare si partajarea rezervelor necesita ATC
sau NTC, CCC va converti capacititile interzonale in ATC sau NTC pentru fiecare dintre
granitele zonelor de ofertare Core si fiecare BT CC MTU, folosind metoda iterativa
descrisi la art. 9. Prin urmare, ATC si NTC vor fi extrase pentru fiecare BT CC MTU din
domeniul bazat pe flux ID CC descris la art. 6.

d) OTS Core efectueazi validarea capacititii in conformitate cu art. 10;

e) CCC furnizeazi rezultatele privind capacititile cétre toate platformele de echilibrare dupa
IDCZGCT, in conformitate cu Regulamentul EB.

(4) In vederea actualizarii domeniilor bazate pe fluxuri mentionate la alin. (3) lit. (a) anterior, fiecare
OTS Core furnizeazi FRM catre CCC in conformitate cu art. 5;

Procesul de furnizare a datelor de intrare anterioare, precum si procesul de calcul bazat pe fluxuri, se
efectucaza in cadrul fiecarui calcul IDCC in conformitate cu metodologia Core de calcul al
capacitatilor intrazilnice. Etapele specifice ale procesului BTCC, descrise la punctul 3 anterior, le
utilizeaza ca date de intrare.

(5) In cazul in care fluxurile de energie electricé pe elementele critice de retea din calculul capacitatii
sunt influentate de schimburi de energie Intre zone in diferite regiuni de calcul al capacitatii, OTS din
Core CCR definesc reguli pentru partajarea capacitatilor fluxurilor de energie electrica ale elementelor
critice de retea intre diferite regiuni de calcul al capacitatilor, pentru a tine seama de aceste fluxuri.
Aceste reguli vor fi detaliate in cooperare cu celelalte regiuni de calcul al capacitatii in timpul fazei de
punere in aplicare a prezentei metodologii (astfel cum este descris la art. 21 lit. (b) pet. (vii) din
CACM). '

(6) Dupd implementarea prezentei metodologii in conformitate cu art. 15 alin. (2); OTS Core
efectueazd impreund un studiu pentru a evalua beneficiile cresterii frecventei calculelor bazate pe



fluxuri, pe baza unor modele de retea mai recente, disponibile in urma prognozelor. Analiza se
concentreazi asupra eficientei globale a unei astfel de implementari. Inainte de efectuarea analizei,
OTS Core se coordoneaza si se consultd in comun cu toate autoritatile de reglementare Core cu privire
la metodologia, ipotezele si criteriile pentru aceasta analizd. Studiul va incepe la doudsprezece luni
dupa implementarea acestei metodologii, odati ce un an intreg de date operationale este disponibil. In
termen de cel mult doudzeci si patru de luni de implementarea prezentei metodologii, toti OTS Core
vor distribui rezultatele studiului si prezenta tuturor autoritatilor de reglementare Core o propunere de
modificare a prezentei metodologii in conformitate cu art. 6 alin. (3) din Regulamentul EB. Aceasta
propunere va include o frecventa recomandata pentru efectuarea calcularilor bazate pe flux, precum si
modelele de retea care trebuie luate in considerare, avand in vedere rezultatele studiului.

(7) Orice modificare a metodologiei de calcul a capacitétii intrazilnice Core ar trebui sa declanseze o
evaluare a impactului asupra acestei metodologii. In cazul in care apare o divergenta fatd de
metodologia Core de calcul al capacitatilor intrazilnice, aceasta trebuie justificata de catre OTS Core
pe baza celor mai bune practici si a experientei operationale, iar prezenta metodologie trebuie
actualizatd in consecinta.

TITLUL 3 Date de intrare pentru calculul capacitatilor
Articolul 5

Metodologia privind marja de fiabilitate

(1) FRM acopera urmatoarele incertitudini legate de prognoza:

(a) schimburile interzonale la granitele zonelor de ofertare din afara Core CCR;

(b) modelul de productie, inclusiv prognozele specifice privind productia de energie eoliana
si solara;

(c) mecanismul de modificare a generarii;

(d) prognoza consumului;

(e) prognoza topologiei;

(f) abaterea neintentionata de la flux ca urmare a procesului de stabilizare a ffecven;ei; si

(g) ipotezele de calcul al capacititii bazate pe fluxuri, inclusiv liniaritatea si modelarea
zonelor externe (non-Core) ale OTS.

(2) OTS Core urmdresc reducerea incertitudinilor prin studierea si abordarea factorilor de
incertitudine.

(3) Pentru toate CNEC utilizate pentru actualizarea capacititilor interzonale in intervalul de
echilibrare in conformitate cu art. 6, OTS Core utilizeaza valori FRM care si nu fie mai mari decat
valorile FRM utilizate in procesul de calcul al capacitatii intrazilnice Core.



TITLUL 4 Descrierea procesului de calcul al capacititii in intervalul de echilibrare
Articolul 6

Actualizarea capacititilor interzonale in intervalul de echilibrare rimase dupa IDCZGCT

(1)Capacitatile interzonale finale rezultate din calculul capacitatii intrazilnice pot i actualizate de catre
OTS Core, reflectdnd marjele de fiabilitate ale fluxurilor furnizate in conformitate cu art. 5. Se aplica

urméitoarea ecuatie:

RAMypaatea,p = RAMsp + FRM;p — FRMgrcc
Ecuatia 1

cu

RAM paateap Ma12 disponibild rdmasa intrazilnica actualizata

RAM; p marja disponibilad ramasa finala rezultatd din calculul capacitatii
‘ntrazilnice in conformitate cu metodologia de calcul al capacitatii
intrazilnice Core, excluzand ajustdrile pentru marjele minime ramase
disponibile.

FRMp marja de fiabilitate a fluxului utilizata in procesul de calcul al
capacitatii intrazilnice relevante

FRMgrce marja de fiabilitate a fluxului pentru intervalul de echilibrare
calculatd in conformitate cu art. 5

(2) CCC utilizeaza capacitatile intrazilnice interzonale actualizate calculate in conformitate cu
articolul 6 alineatul (1) Alocarea Capacitétil Interzonale (CZCA) si pozitiile nete care rezultd din cele
mai recente capacititi deja alocate (AAC) in SIDC dupa ID CZGCT pentru a calcula capacitatile
interzonale de echilibrare, iar RAM se calculeazd dupa cum urmeaza:

RAMypr = RAMypaated,ip ~ PTD¥s;p (NPaac,ip_czGer — NPaac,ip)
Ecuatia 2

cu

RAMypr marja disponibila ramasa actualizatd pentru capacitatile interzonale
de echilibrare

RAM paated,in marja disponibila rdmasa intrazilnicd actualizata, calculatd In
: conformitate cu art. 6 alin. (1), excluzénd orice marje rezervate
pentru alocarile de capacitate interzonala (CZCA).

PTDFy p matricea finali a factorului de distributie a transferului de putere
care rezulta din calculul capacitatii intrazilnice in conformitate cu
metodologia Core pentru calculul capacittii intrazilnice

NPascio pozitiile nete care rezulta din capacitatile deja alocate in SIDC, . -
utilizate in timpul ultimului calcul al capacitatii intrazilnice '

N}_?)A AC.ID_CZGCT pozitiile nete rezultate din capacitatile deja alocate in SIDC la

momentul ID CZGCT



Luarea in considerare a capacititilor deja rezervate in intervalul de echilibrare sau alocarile de
capacitifi interzonale vor fi procesate in conformitate cu metodologia Core de calcul a capacitatilor
intrazilnice.

Articolul 7

Integrarea interconectorilorlor HVDC la granitele zonelor de ofertare ale Core CCR

(1) OTS Core aplici metodologia avansata bazata pe fluxuri atunci cand includ interconexiunile
HVDC la granitele zonelor de ofertare ale Core CCR pentru a modela schimburile interzonale prin
intermediul unei interconexiuni HVDC in concordantd cu metodologia Core de calcul al capacitatii
intrazilnice.

(2) Capacititile interzonale pentru o interconexiune HVDC se calculeazd in conformitate cu art. 9.

(3) Variatia sarcinii interconectorilor HVDC in BTCC se aplica pentru a limita impactul operational
in conformitate cu Regulamentul SO.

(4) Limitarile tehnice, cum ar fi capacitatea de a schimba directiile fluxurilor sau variatiile sarcinilor
ale interconexiunilor HVDC pentru alocarea energiei de echilibrare sau partajarea rezervelor, vor fi
tratate ca o constrangere de alocare de cétre functia de gestionare a capacitdtii sau de catre platformele
de echilibrare.

Articolul 8

Considerarea granitelor zonelor de ofertare din afara regiunii Core

(1) In cazul in care elementele critice de retea din cadrul Core CCR sunt, de asemenea, afectate de
schimburile de energie electrica din afara Core CCR, OTS Core iau in considerare acest impact in
conformitate cu metodologia Core de calcul al capacitatilor intrazilnice.

(2) Nu mai tarziu de sase luni dupa implementarea Cuplarii Hibride Avansate (AHC) in intervalul
intrazilnic si pentru ziua urmatoare, OTS din Core vor efectua o evaluare asupra aplicarii si fezabilitatii
introducerii AHC pentru metodologia de calcul a capacitatii pentru intervalul de echilibrare si vor
transmite rezultatul autoritatilor nationale de reglementare din Core.

Articolul 9

Calculele ATC sau NTC pentru schimbul de energie de echilibrare sau ‘[‘)en_tru operarea

procesului de compensare a dezechilibrelor

(1) Atata timp cat schimbul de capacitati de echilibrare si partajarea rezervelor necesitda ATC sau NTC,
CCC converteste capacitatile interzonale in capacititi disponibile sau 1n capacitdti nete de transfer

(denumite in continuare "ATC" sau "NTC") pentru fiecare zond de ofertare Core si pentru fiecare
MTU BT CC.

(2) Prin urmare, ATC vor fi determinate pentru fiecare MTU BT CC din domeniul bazat pe'ﬂuxuri ID
CC actualizat (astfel cum este descris la art. 6). Capacitétile interzonale servesc dlept baza pen'uu
determinarea ATC. Deoarece selectarea unui set de ATC din capacititile interzonale: conduce la un set
infinit de optiuni, ATC vor fi determinate folosind o metoda iterativa descrisa la a1111"4)




(3) Urmitoarele intréri sunt necesare pentru a calcula ATC pentru fiecare BT CC MTU:

a) parametrii finali bazati pe flux (PTDF » ;p and RAMgr) calculati in conformitate cu art.
p P f.
0;
(4) PTDF finale (PTDF ;p pentru toate sau doar un subset de CNEC pot fi ajustate Inainte de extractia

ATC pentru intervalul de echilibrare prin stabilirea PTDF pozitive de la zona la zond, sub un anumit
prag, la zero. Urmitoarele date de iesire sunt rezultatele calculului pentru fiecare BT CC MTU:

(a) ATC pentru Platformele de Echilibrare; si
(b) constrangerile cu marja zero dupd calculul ATC pentru intervalul de echilibrare.

(5) Calculul ATC pentru procesul intervalului de echilibrare este o procedurd iterativa, care calculeaza
treptat ATC pentru fiecare BT CC MTU, respectand in acelasi timp constrangerile parametrilor finali
bazati pe flux, in conformitate cu paragraful 3:

(a) ATC initiale sunt stabilite ca fiind egale cu zero pentru fiecare granitd a zonei de ofertare
Core:

ATCk=0 - O
Ecuatia 3

avand in vedere:

AT Cr—o ATC initiale inainte de prima iteratie

(b) Marja disponibild ramasa la iteratia zero este egald cu marja finald rdmasa disponibila
(RAMgr) conform art. 6:

RAM7rc(0) = RAMypr
Equatia 4

avand 1n vedere:

RAM 47 (0) Marja disp(.)nibil‘é rdmasa pentru calculul
ATC la iteratia k=0

Metoda iterativa folosita pentru calculul ATC-urilor pentru procesul intervalului de echilibrare implica
urmatoarele etape pentru fiecare pas de iteratie k:

i. pentru fiecare CNEC si constrangerile externe a parametrilor bazati pe flux conform
paragrafului 3, calcularea marjei disponibile ramasd bazata pe ATC la iteratia k-1.

RAM y7¢ (k) = RAMy7¢(0) — PPTDF, gne—to—zone AT C—1
Equatia 5 o

unde:



RAM yrc (k) Marja disp.oni_bﬂé ramasa pentru calculul
ATC la iteratia k

ATCh_y ATC-urile la iteratia k-1

PPTDF, 10— 10-zone Matricea pozitiva a factorului de distributie a
transferului de putere de la zona la zond

ii. pentru fiecare CNEC, se distribuie RAM 7 (k) cu parti egale intre granitele zonei
de ofertare Core cu factori de distributie pozitivi de transfer de putere de la zona la
zona pe acest CNEC;

iii. dintre aceste pari RAMypc(k), se calculeaza schimburile bilaterale maxime
suplimentare prin Impartirea partii fiecdrei granite a zonei de ofertare Core la
respectivul PTDF pozitiv de la zoni la zona;

iv. pentru fiecare granitd a zonei de ofertare Core, AT (), este calculat prin addugarea

la ATC,_{ a minimului dintre toate schimburile bilaterale maxime suplimentare
pentru aceastd granita obtinute pentru toate CNEC si constrangerile externe asa cum
au fost calculate in pasul anterior;

v. se itereazd pand cand diferenta dintre suma ATC pentru iteratiile k si k-1 este mai
mica de 1 kW;

vi. rezultatul ATC pentru procesul intervalului de echilibrare provind din valorile ATC
determinate in iteratia k, dupd rotunjirea in lipsa la valori intregi;

vii. la sfarsitul calculului, exista cateva CNEC si constrangeri externe pentru care nu
mai ramane marjd disponibild. Acestea sunt constrangerile limitative pentru
calculul ATC pentru intervalul de echilibrare.

(c) matricea pozitiva a factorului de distributie a transferului de putere de la zona-la-zond
PTDF (pPTDF,gne—to-z0ne) va fi calculat din PTDFy ;; dupd cum urmeaza:

1. pentru fiecare granitd a zonei de ofertare Core AC:

pPTDonne—to—zone,AﬁB = max<0: PTDonne—to—slack,/[ - PTDonne—toéslack,B)
Equatia 5
unde:

PPTDF,5ne—to-zone,anp PTDF-uri pozitive de la zona la zond péntru
granita zonei de ofertare Core de la A la
B

PTDF one-to—-siackm  Zone-to-slack PTDF granita m a zonei de
ofertare Core

2. pentru fiecare interconector HVDC:

PTDFyp, = (PTDF,; — PTDFyy 1) + (PTDFyy 5, — PTDFg))
Equation 6

unde:




PTDFyy 1,1 sone-to-slack PTDF a hub-ului virtual 1 pe un CNEC 1, cu hub-ul
virtual 1 reprezentand statia de conversie de la capdtul de
trimitere al interconectorului HVDC situat in zona de ofertare
A

PTDFyy 2.1 sone-to-slack PTDF a hub-ului virtual 2 pe un CNEC I, cu hub-ul
virtual 2 reprezentand statia de conversie de la capdtul de
receptie al interconectorului HVDC situat in zona de ofertare B

(6) Dupa extractia ATC, NTC-ul va fi calculat dupa cum urmeaza:

NTCgrcc = ATCprec + AACIp czeer
Equation 7
unde:
NTCgrcc Capacitatea de tragsfer neta pentru
platformele de echilibrare

AT Carec Capacitatea de transfer disponibila extrasa
din domeniul bazat pe flux pentru calculul
capacititii intervalului de echilibrare

AACp czeer Cea mai recentd capacitate disponibila deja
alocatd dupa IDCZGCT

(7) Rezultate sunt transferate catre platformele de echilibrare, avand in vedere procesul de validare
descris la art. 10.

Articolul 10

Validarea capacititilor in intervalul de echilibrare

(1) Fiecare OTS Core are dreptul de a efectua o validare individuald a capacititilor de echilibrare
calculate si furnizate catre OTS Core in conformitate cu art. 9. in conformitate cu aceasté validare,
fiecare OTS Core are dreptul de a reduce capacitatile la granitele zonei sale de ofertare In cazul in care
astfel de ajustari sunt necesare pentru a mentine securitatea operationald.

(2) Ajustarea validarii individuale se poate face in urmatoarele situatii:
(a) aparitia unui eveniment neprevazut exceptional sau a unei intreruperi fortate, astfel cum
sunt definite la art. 3 alin. (39) si la art. 3 alin. (77) din Regulamentul SO;

(b) atunci cand toate RA costisitoare si necostisitoare disponibile nu sunt suficiente pentru a
asigura securitatea operationala;

(c) o eroare in datele de intrare, care duce la o supraestimare a capacitatii interzonale din
perspectiva securitatii operationale;
(d) o eventuala necesitate de a acoperi fluxurile de putere reactiva pe anumite CNEC si/sau

probleme apdrute in instrumentele locale;

(¢) probleme in instrumentele locale si probleme IT care impiedicd evaluarea situatiei
prevazute a retelei; :



(f) alte aspecte care pun in pericol securitatea operationald, conform art. 18 (2, 3,4 si 5) din
SOGL.

(3) In plus, fiecare OTS Core ar trebui si aiba, de asemenea, posibilitatea de a reduce capacitatile de
echilibrare la propria granitd in orice moment dupé termenul limita de furnizare a capacitatilor catre
platformele de echilibrare.

(4) Orice reducere a capacitdtii trebuie justificata. Aceastd justificare trebuie sa includa CNEC in
cauza sau orice alt motiv care a dus la scaderea capacitatii.

(5) Cel tarziu cu sase luni Inainte de punerea in aplicare a prezentei metodologii, OTS Core ar trebui
sd analizeze masuri suplimentare de crestere a capacitdtilor in timpul fazei de validare.

Articolul 11

Procedura de rezerva pentru calculul capacitatilor in intervalul de echilibrare

(1) In cazul in care calculul capacitatilor de echilibrare pentru anumite MTU nu conduce la capacitatile
finale din cauza, printre altele, a unei defectiuni tehnice a instrumentelor, a unei erori in infrastructura
de comunicatii sau a unor date de intrare corupte sau lipsd, OTS Core si CCC utilizeaza capacititile
ramase dupa IDCZGCT.

(2) OTS Core au posibilitatea de a valida capacitatile mentionate anterior in conformitate cu art. 10.

TITLUL S Actualiziri si furnizarea de date
Articolul 12

Publicarea datelor

(1) Tn conformitate cuart. 3 pct 2 lit (b) din Regulamentul EB care vizeazd asigurarea si consolidarea
piata, toti OTS Core si CCC pubhca in mod regulat datele pnvmd p1ocesul de calcul al capacua;u de
echilibrare in conformitate cu aceastd metodologie, astfel cum se prevede la alin. (2), pe o platforma
de comunicare online dedicatd, unde se publicd datele de calcul al capacitatilor pentru intreaga Core
CCR. Pentru a permite participantilor de pe piatd sa inteleagd in mod clar datele publicate, toti OTS
Core si CCC elaboreaza un manual si il publicd pe aceastd platforma de comunicare. Acest manual
include cel putin o descriere a fiecarui element de date, inclusiv unitatea si conventia de baza.

(2) OTS Core si CCC publica cel putin urmatoarele elemente de date (in plus fatd de elementele de
date si definitiile din Regulamentul (UE) nr. 543/2013 al Comisiei privind transmiterea si publicarea
datelor pe pietele de energie electrica):

(a) capacitatile interzonale, In conformitate cu art. 9 si cu art. 11, in termenele stabilite in
acestea;
1. NTC/ATC pentru platformele de echilibrare;
ii.  NTC/ATC de rezerva pentru platformele de echilibrare; P T

(b) urmatoarele informatii pentru calculul capacitatilor 1nte170nale de ech111b1a1e in
conformitate cu art. 10 se publicd la termenele stabilite in acest sens '

1. informatii privind ajustarea validarii capacitatilor;



ii.  OTS care invoca ajustarea capacitatilor;

iii.  motivul (motivele) detaliat(e) al(e) ajustdrii capacitétii in conformitate cu articolul
10.

(¢) informatii privind marja de fiabilitate pentru calculul capacitétii de echilibrare interzonala
in conformitate cu art. 5.

(3) Autoritatile de reglementare Core pot solicita informatii suplimentare care trebuie publicate de
catre OTS. In acest scop, toate autoritatile de reglementare Core isi coordoneaza solicitérile intre ele
si le consultd cu partile interesate si cu Agentia. Fiecare OTS Core poate decide sa nu publice
informatiile suplimentare care nu au fost solicitate de autoritatea sa de reglementare competenta.

(4) OTS Core furnizeaza lunar autoritatilor de reglementare Core calculul capacitatilor aferent
rapoartelor trimestriale. Cadrul de raportare se elaboreaza in coordonare cu autoritatile de
reglementare Core si se actualizeaza si se imbunitateste atunci cand este necesar.

Articolul 13

Calitatea datelor publicate

(1) Nu ai tarziu de sase luni nainte de implementarea prezentei metodologii in conformitate cu art. 21
din Regulamentul (UE) nr. 543/2013 al Comisiei, OTS Core stabilesc si publica in comun o procedura
comuni de monitorizare si de asigurare a calitatii si disponibilitatii datelor pe platforma de comunicare
online dedicati, astfel cum se mentioneazd la art. 12. In acest sens, acestia se consultd cu partile

interesate relevante si cu toate autoritdtile de reglementare Core.

(2) Procedura prevazuta la alin. (1) se aplica de catre CCC si consta intr-un proces de monitorizare
continua si de raportare in raportul anual. Procesul de monitorizare continud include urmatoarele
elemente:

(a) individual pentru fiecare OTS si pentru Core CCR in ansamblul sau: indicatori de calitate
a datelor, care descriu precizia, acuratetea. reprezentativitatea, integralitatea datelor,
comparabilitatea si sensibilitatea datelor;

(b) usurinta in utilizarea cautarii manuale si automate a datelor;

(c) verificari automate ale datelor, care se efectueaza pentru a accepta sau respinge automat
date individuale inainte de publicare, pe baza atributelor de date solicitate (de exemplu,
tipul de date, limita inferioard/superioara a valorii etc.); si

(d) sondaj de satisfactie realizat anual factorilor interesasi si autoritatilor de reglementare
Core.

" Indicatorii de calitate sunt monitorizafi in activitatea zilnica si sunt pusi la dispozitie pe platforma
pentru fiecare set de date si furnizor de date, astfel incat utilizatorii sa poata avea in vedere aceste
informatii atunci cand acceseaza si utilizeazé datele.

(3) In raportul anual, CCC furnizeaza cel putin urmitoarele informatii:

(a) un rezumat al calitatii datelor furnizate de fiecare furnizor de date;

(b) evaluarea usurintei recuperarii datelor (atat manuala, cét si automata);



(c) rezultatele sondajului de satisfactie realizat anual partilor interesate si tuturor autoritatilor
de reglementare Core; si

(d) sugestii de imbunatatire a calitatii datelor furnizate si/sau a usurintei recuperdrii datelor.

(4) OTS Core se angajeaza sa respecte o valoare minima pentru cel putin unii dintre indicatorii
mentionati la alin. ((2)), care urmeazi si fie realizate de fiecare OTS in parte, in medie, lunar. in cazul
in care un OTS nu Indeplineste cel putin una dintre cerintele privind calitatea datelor, acesta trebuie
sa prezinte CCC, in termen de o lund de la neindeplinirea cerintei privind calitatea datelor, motivele
detaliate ale neindeplinirii cerintelor privind calitatea datelor, precum si un plan de actiune pentru a
corecta esecurile anterioare si pentru a preveni esecurile viitoare. In termen de cel mult trei luni de la
esec, acest plan de actiune este pus in aplicare n totalitate si problema este rezolvata. Aceste informatii
se publica pe platforma de comunicare online si in raportul anual.

_Articolul 14

Monitorizarea, raportarea si informarea autoritatilor de reglementare Core

(1) OTS Core furnizeaza autoritdtilor de reglementare Core date privind calculul capacitétii in
intervalul de echilibrare, In scopul monitorizarii conformititii sale cu prezenta metodologie si cu alte
acte legislative relevante.

(2) Autoritatile de reglementare Core pot solicita informatii suplimentare care sa fie furnizate de cétre
OTS. In acest scop, toate autorititile Core de reglementare isi coordoneazd intre ele solicitarile. Fiecare
OTS Core poate decide sa nu furnizeze informatiile suplimentare care nu au fost solicitate de
autoritatea sa de reglementare competenta.

(3) CCC, cu sprijinul OTS Core, dupi caz, elaboreaza si publicd un raport anual care sa indeplineasca
obligatiile de raportare prevazute la art. 12, 13 si 15 din prezenta metodologie:

(a) in conformitate cu art. 13 alin. (2), CCC monitorizeaza si raporteaza cu privire la calitatea
datelor publicate pe platforma de comunicare online dedicata, astfel cum se mentioneaza
la art. 18, insotitd de o analizd detaliatd de sustinere a nerespectéarii unor standarde
suficiente de calitate a datelor de catre OTS in cauzi, daci este cazul.

(b) in conformitate cu art. 15 alin. (2), dupd punerea in aplicare a prezentei metodologii, OTS
Core raporteazi cu privire la monitorizarea continua a efectelor si performantelor aplicarii
acestei metodologii.

(4) CCC, cu sprijinul OTS Core, dupa caz, elaboreazd si publicd un raport trimestrial care si
indeplineascd obligatiile de raportare prevazute la art. 12 din prezenta metodologie:

(a) in conformitate cu art. 12 alin. (2), CCC furnizeaza toate informatiile privind reducerile
de capacitate interzonald, cu o analiza detaliatd de sprijin din partea OTS in cauzi, daci
este cazul.

(b) in conformitate cu art. 15 alin. (4), in timpul punerii in aplicare a prezentei metodologii,
OTS Core raporteaza cu privire la monitorizarea continui a efecte101 si pmfmmantelm
aplicdrii acestei metodologii.



TITLUL 6 Implementare
Articolul 15

Calendarul de punere in aplicare

(1) OTS din Core CCR publica prezenta metodologie fard intarzieri nejustificate dupa ce autoritatile
de reglementare din cadrul CORE au luat o decizie in conformitate cu art. 5 alin. (3) lit. f din
Regulamentul EB.

(2) OTS din Core CCR implementeaza prezenta metodologie in termen de cel mult 12 luni de la
implementarea celor 3 CROSA intrazilnice, astfel cum se indicd in metodologia Core ROSC.

(3) Procesul de punere in aplicare, care incepe dupa aprobarea de catre autoritatile de reglementare
din cadrul CORE si se incheie la termenele stabilite la alin. (2), cuprinde urmatoarele etape:

(a) implementarea metodologiei ROSC (Art. 76 Regulamentul SO), metodologiei IDCC
p

(Art. 20 Regulamentul CACM) si a formatului de date CGMES ca prerechizit pentru
procesul de calcul al capacititii pentru intervalul de echilibrare;

(b) o rulare paraleld internd, in timpul céreia OTS testeaza procesele operationale pentru
procesul de calcul al capacitatii de echilibrare si validarea capacitatii de echilibrare si
dezvoltd instrumentele si infrastructura IT adecvate;

(c) o rulare paralela externa, in timpul caruia OTS vor continua s isi testeze procesele
interne, instrumentele si infrastructura IT. In plus, OTS Core vor implica participantii
partilor interesate externe pentru a testa efectele aplicarii acestel metqdologii asupra
sistemului. Aceastd faza nu va fi mai scurtd de 3 luni.

(4) In timpul ruldrilor paralele interne si externe, OTS Core monitorizeaza in permanenta efectele si
performanta aplicérii prezentei metodologil. n acest scop, acestia elaboreaza, in coordonare cu
autoritatile de reglementare Core, cu Agentia si cu partile interesate, criteriile de monitorizare, de
performanta si raporteaza, intr-un raport trimestrial, rezultatul acestei monitorizéri. Dupd punerea in
aplicare a prezentel metodologii, rezultatul acestei monitoriziri se raporteaza in raportul anual.

(5) Dupa adoptarea prezentei metodologii si pand la punerea in aplicare a metodologiei de calcul al
capacitatii de echilibrare, OTS Core vor utiliza capacititile interzonale rdmase dupa IDCZGCT, asa
cum se indici in Regulamentul EB art. 37 alin. (2).

TITLUL 7 — Prevederi Finale

Articolul 16 Limba

Limba de referinta pentru prezenta metodologie este limba engleza. Pentru a evita orice interpretare,
in cazul in care OTS trebuie sa traducd prezenta metodologie in limba/limbile lor nationald/nationale,
in eventualitatea existentei unor neconcordante intre versiunea in limba engleza publicata de OTS in
conformitate cu art. 7 din Regulamentul EBGL si orice versiune in altd limba, OTS din Core relevanti,
furnizeaza autoritatilor de reglementare relevante in conformitate cu legislatia nationald, o traducere
actualizati a metodologiei. '



