Indicatorii de performanţă pentru asigurarea serviciului de transport şi de sistem a energiei electrice

               2012
1.  INDICATORI GENERALI PRIVIND ACTIVITATEA OTS

1.1.Serviciul de transport – Gestionarea şi exploatarea RET

   1.1.1 Capacitatea de transport prin secţiunile caracteristice ale SEN

PERIOADA: 01.01.2012 – 30.04.2012

	
	Elementele care formeaza sectiunea
	Puterea admisibila pentru schema cu N elemente in functiune (MW)
	Puterea medie admisibila pentru schema reala de functionare (MW)

	1
	L 400 kV Urechesti-Domnesti

L 400 kV Slatina-Bucuresti Sud

L 400 kV Portile de Fier-Djerdap

L 400 kV Tantareni-Sibiu Sud

L 400 kV Tantareni-Kozlodui ( d c.)

L 400 kV Tantareni-Bradu

L 220 kV Portile de Fier-Resita(d.c)

L 220 kV Craiova Nord.-Tr.Magurele

L 220 kV Urechesti-Tg.Jiu Nord
	2840
	2729

	2
	L 400 kV Sibiu Sud-Brasov

L 400 kV Tantareni-Bradu

L 400 kV Urechesti-Domnesti

L 400 kV  Slatina-Bucuresti Sud

L 400 kV  Rahman-Dobrudja  

L 400 kV  Isaccea-Varna 

L 220 kV Iernut-Ungheni 1,2
L 220 kV Craiova Nord.-Tr.Magurele
	1640
	1626

	3

Est->Vest
	L 400 kV Brasov-Gutinas

L 400 kV Bucuresti Sud-G.Ialomitei

L 400 kV Bucuresti Sud-Pelicanu

L 400 kV Rahman-Dobrudja  

L 400 kV Isaccea-Varna 

L 220 kV Gheorgheni-Stejaru
	960
	925

	3

Vest->Est
	L 400 kV Brasov-Gutinas

L 400 kV Bucuresti S-G.Ialomitei

L 400 kV Bucuresti S-Pelicanu

L 400 kV Rahman-Dobrudja  

L 400 kV Isaccea-Varna 

L 220 kV Gheorgheni-Stejaru
	350
	261

	4
	L 400 kV Mukacevo –Rosiori

L 400 kV Sibiu Sud – Iernut

L 220 kV Alba  Iulia -Cluj Floresti 

L 220 kV Stejaru – Gheorgheni
	1140
	1051

	5
	L 400 kV Brasov-Gutinas

L 400 kV Smardan-Gutinas

L 220 kV Gheorgheni-Stejaru

L 220 kV Barbosi-Focsani Vest
	770
	723

	6
	L 400 kV Smardan-Gutinas

L 400 kV Bucuresti S-G.Ialomitei

L 400 kV Bucuresti S-Pelicanu

L 400 kV Rahman-Dobrudja  

L 400 kV Isaccea-Varna 

L 220 kV Focsani Vest-Barbosi
	1620
	1590


PERIOADA: 01.05.2012 – 11.11.2012

	
	Elementele care formeaza sectiunea
	Puterea admisibila pentru schema cu N elemente in functiune (MW)
	Puterea medie admisibila pentru schema reala de functionare (MW)

	1
	L 400 kV Urechesti-Domnesti

L 400 kV Slatina-Bucuresti Sud

L 400 kV Portile de Fier-Djerdap

L 400 kV Tantareni-Sibiu Sud

L 400 kV Tantareni-Kozlodui ( d c.)

L 400 kV Tantareni-Bradu

L 220 kV Portile de Fier-Resita(d.c)

L 220 kV Craiova Nord.-Tr.Magurele

L 220 kV Urechesti-Tg.Jiu Nord
	3020
	2964

	2
	L 400 kV Sibiu Sud-Brasov

L 400 kV Tantareni-Bradu

L 400 kV Urechesti-Domnesti

L 400 kV Slatina-Bucuresti Sud

L 400 kV Rahman-Dobrudja

L 400 kV Isaccea -Varna
L 220 kV Iernut-Ungheni 1,2

L 220 kV Craiova Nord.-Tr.Magurele
	2140
	2092

	3

Est->Vest
	L 400 kV Brasov-Gutinas

L 400 kV Bucuresti Sud-G.Ialomitei

L 400 kV Bucuresti Sud-Pelicanu

L 400 kV Rahman-Dobrudja  
L 400 kV Isaccea -Varna
L 220 kV Gheorgheni-Stejaru
	2310
	2141

	3

Vest->Est
	L 400 kV Brasov-Gutinas

L 400 kV Bucuresti Sud-G.Ialomitei

L 400 kV Bucuresti Sud-Pelicanu

L 400 kV Rahman-Dobrudja  
L 400 kV Isaccea–Varna
L 220 kV Gheorgheni-Stejaru
	1050
	1041

	4
	L 400 kV Mukacevo –Rosiori

L 400 kV Sibiu Sud – Iernut

L 220 kV Alba Iulia -Cluj Floresti 

L 220 kV Stejaru – Gheorgheni
	940
	869

	5
	L 400 kV Brasov-Gutinas

L 400 kV Smardan-Gutinas

L 220 kV Gheorgheni-Stejaru

L 220 kV Barbosi-Focsani Vest
	690
	669

	6
	L 400 kV Smardan-Gutinas

L 400 kV Bucuresti Sud-G.Ialomitei

L 400 kV Bucuresti Sud-Pelicanu

L 400 kV Rahman-Dobrudja  
L 400 kV Isaccea –Varna

L 220 kV Focsani Vest-Barbosi
	2760
	2669


PERIOADA: 12.11.2012 – 31.12.2012

	
	Elementele care formeaza sectiunea
	Puterea admisibila pentru schema cu N elemente in functiune (MW)
	Puterea medie admisibila pentru schema reala de functionare (MW)

	1
	L 400 kV Urechesti-Domnesti

L 400 kV Slatina-Bucuresti Sud

L 400 kV Portile de Fier-Djerdap

L 400 kV Tantareni-Sibiu Sud

L 400 kV Tantareni-Kozlodui ( d c.)

L 400 kV Tantareni-Bradu

L 220 kV Portile de Fier-Resita(d.c)

L 220 kV Craiova Nord.-Tr.Magurele

L 220 kV Urechesti-Tg.Jiu Nord
	3080
	3071

	2
	L 400 kV Sibiu Sud-Brasov

L 400 kV Tantareni-Bradu

L 400 kV Urechesti-Domnesti

L 400 kV Slatina-Bucuresti Sud

L 400 kV Rahman-Dobrudja  
L 400 kV Isaccea-Varna
L 220 kV Iernut -Ungheni 1,2
L 220 kV Craiova N.-Tr.Magurele
	2230
	2137

	3

Est->Vest
	L 400 kV Brasov-Gutinas

L 400 kV Bucuresti Sud-G.Ialomitei

L 400 kV Bucuresti Sud-Pelicanu

L 400 kV Rahman-Dobrudja  
L 400 kV Isaccea-Varna
L 220 kV Gheorgheni-Stejaru
	1220
	1052

	3

Vest->Est
	L 400 kV Brasov-Gutinas

L 400 kV Bucuresti S-G.Ialomitei

L 400 kV Bucuresti S-Pelicanu

L 400 kV Rahman-Dobrudja  
L 400 kV Isaccea-Varna
L 220 kV Gheorgheni-Stejaru
	180
	179

	4
	L 400 kV Mukacevo –Rosiori

L 400 kV Sibiu Sud – Iernut

L 220 kV Alba  Iulia -Cluj Floresti 

L 220 kV Stejaru – Gheorgheni
	1010
	1007

	5
	L 400 kV Brasov-Gutinas

L 400 kV Smardan-Gutinas

L 220 kV Gheorgheni-Stejaru

L 220 kV Barbosi-Focsani Vest
	760
	746

	6
	L 400 kV Smardan-Gutinas

L 400 kV Bucuresti Sud-G.Ialomitei

L 400 kV Bucuresti Sud-Pelicanu

L 400 kV Rahman-Dobrudja  
L 400 kV Isaccea-Varna
L 220 kV Focsani Vest-Barbosi
	1930
	1756


1.1.2    Volumul de activitate

	Energie electrică transportată :
	u.m.
	Total anul 2012

	
	Primită (brută) în RET
	GWh
	43.628

	
	Livrată (netă) din RET
	GWh
	42.610

	
	coeficient de pierderi

	%
	2,33


1.1.3 Indisponibilitatea medie în timp  -   2012
	
	Totală
	Neprogramată (Accidentală)
	Programată

	LEA
	INDLIN (ore în anul 2012)
	203,30
	24,62
	178,58

	Trafo/AT
	INDTRA (ore în anul 2012)
	190,35
	9,00
	181,35


1.2  Serviciul de sistem – Coordonarea funcţionării SEN

1.2.1 Ajutor de avarie solicitat/acordat  - 2012
	Ajutor de avarie
	Durata

[ore]
	Cantitate

[MWh]

	Solicitat
	4
	400

	Acordat
	45
	2369


1.2.2 Abaterea soldului SEN cu corectia de frecventa (ACE)
	Perioada
	Parametrul
	Unitate măsură
	Valoare

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	anul 2012
	ACE - valoare medie
	MWh/h
	4.05

	
	ACE - valoare maximă
	MWh/h
	578

	
	ACE - valoare minimă
	MWh/h
	-452

	
	Deviaţia standard
	MWh/h
	27.47


1.2.3 Indicatorii  anuali de performanţă referitori la restricţiile de reţea:

· cantitatea de energie electrică de echilibrare solicitată din cauza congestiilor de reţea a fost de 26.147 MWh.
· costul anual al congestiilor de reţea  a fost de 6.192.793 lei.

2.     INDICATORI DE CONTINUITATE
	Nr.
	Indicator
	Cauza întreruperii
	Cantitate (MWh)

	1
	ENS*
	a. întreruperi  planificate
	0

	2
	ENS
	b. întreruperi neplanificate determinate de forţa majoră 
	0

	3
	ENS
	c. întreruperi neplanificate determinate de alţi operatori, utilizatori, producători
	30,32

	4
	ENS
	d. întreruperi neplanificate exclusiv întreruperile de la punctele b şi c (datorate OTS)
	107,12


* ENS (Energy Not Supplied) – definită ca energia nelivrată consumatorilor, din cauza întreruperilor
	Nr.
	Indicator
	Cauza întreruperii
	min/an

	1
	AIT*
	a. întreruperi  planificate
	0

	2
	AIT
	b. întreruperi neplanificate determinate de forţa majoră 
	0

	3
	AIT
	c. întreruperi neplanificate determinate de alţi operatori, utilizatori, producători
	0,34


	4
	AIT
	d. întreruperi neplanificate exclusiv întreruperile de la punctele b şi c (datorate OTS)
	1,19


* AIT (Average Interruption Time) – reprezintă perioada medie echivalentă de timp, exprimată în minute, în  care a fost întreruptă alimentarea cu energie electrică
3. CALITATEA TEHNICA A ENERGIEI ELECTRICE

3.1   Valorile frecventei  SEN in perioada analizata :01.01.2012-31.12.2012
	Perioada
	Parametrul
	Unitate măsură
	Valoare

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	anul 2012
	Frecvenţa medie 
	Hz
	50.000

	
	Frecvenţa maximă
	Hz
	50.139

	
	Frecvenţa minimă 
	Hz
	49.849

	
	Deviaţia standard
	mHz
	22.012

	
	Abaterea medie pătratică a timpului sincron
	secunde
	-10.630


Analiza incadrarii frecventei SEN in limitele normate de variatie  - 2012

	Domeniul de frecvenţă
	47,00  ÷ 52,00 Hz
	49,50  ÷ 50,50 Hz
	49,75  ÷ 50,25 Hz
	49,90  ÷ 50,10 Hz

	
	%

din timp
	Încadrare 100% an
	%

din timp
	Încadrare 99,5% an
	%

din timp
	Încadrare 95% saptamana
	%

din timp
	Încadrare 90% saptamana

	
	
	da/nu
	
	da/nu
	
	da/nu
	
	da/nu

	coeficient cumulativ
	100
	     da
	100
	     da
	100
	da
	99.94
	da


3.2    Monitorizarea depăşirii limitelor normate de variaţie a tensiunii, pe nivele de tensiune, in anul 2012
	Nivel de tensiune
	Staţii de control
	Limite admisibile Cod RET şi Standard de performanţă
	Durata depăşirii
	Timp de încadrare în limite
	Respectă norma

	kV
	
	kV
	min
	%
	da/nu

	400 kV
	Arad
	380kV - 420kV
	6
	99.999
	da

	
	 Bacau Sud
	
	265
	99.950
	da

	
	 Bradu
	
	1886
	99.641
	da

	
	 Brasov
	
	88
	99.983
	da

	
	Brazi Vest
	
	131
	99.975
	da

	
	 Bucuresti Sud
	
	127
	99.976
	da

	
	Cernavoda
	
	32
	99.994
	da

	
	Cluj Est
	
	3
	99.999
	da

	
	Constanta Nord
	
	81
	99.985
	da

	
	 Domnesti
	
	1971
	99.625
	da

	
	 Gadalin
	
	10
	99.998
	da

	
	Gura Ialomitei
	
	126
	99.976
	da

	
	 Gutinas
	
	123
	99.977
	da

	
	 Iernut
	
	63
	99.988
	da

	
	 Isaccea 
	
	60
	99.989
	da

	
	Isaccea 1B*
	
	392
	99.925
	da

	
	Isaccea B1B*
	
	1000
	99.810
	da

	
	Lacu Sarat
	
	121
	99.977
	da

	
	Medgidia Sud
	
	206
	99.961
	da

	
	 Mintia
	
	1374
	99.739
	da

	
	 Nadab
	
	44
	99.992
	da

	
	Oradea
	
	1
	100
	da

	
	Oradea Sud
	
	351
	99.933
	da

	
	Pelicanu
	
	158
	99.970
	da

	
	Rahman
	
	212
	99.960
	da

	
	 Roman Nord
	
	577
	99.890
	da

	
	 Rosiori
	
	407
	99.923
	da

	
	Sibiu Sud
	
	192
	99.963
	da

	
	Slatina
	
	14
	99.997
	da

	
	Smardan
	
	137
	99.974
	da

	
	Smardan B1
	
	3
	99.999
	da

	
	Smardan B2*
	
	8047
	98.469
	da

	
	 Suceava
	
	735
	99.860
	da

	
	Tantareni
	
	60
	99.989
	da

	
	 Tariverde
	
	1
	100
	da

	
	 Tulcea Vest
	
	670
	99.873
	da

	
	Urechesti
	
	69
	99.987
	da

	
	 Urechesti
	
	19
	99.99639
	da


	220 kV
	Alba Iulia
	198-242 kV
	4
	99.999
	da

	
	Arad 
	
	195
	99.963
	da

	
	Aref
	
	95
	99.982
	da

	
	Baia Mare 3
	
	1
	100
	da

	
	 Barbosi
	
	542
	99.897
	da

	
	 Baru Mare
	
	19
	99.996
	da

	
	 Bradu
	
	496
	99.906
	da

	
	 Brazi Vest
	
	3203
	99.391
	da

	
	Bucuresti Sud
	
	621
	99.882
	da

	
	Cetate
	
	38
	99.993
	da

	
	 Dumbrava
	
	92
	99.982
	da

	
	FAI
	
	1
	100
	da

	
	 Fantanele
	
	62
	99.988
	da

	
	 Focsani Vest
	
	971
	99.815
	da

	
	Fundeni
	
	1
	100
	da

	
	 Fundeni B1
	
	2357
	99.552
	da

	
	Fundeni B2
	
	7978
	98.482
	da

	
	 Gheorgheni
	
	1133
	99.784
	da

	
	 Ghizdaru
	
	823
	99.843
	da

	
	Gradiste
	
	412
	99.922
	da

	
	 Gutinas
	
	95
	99.982
	da

	
	 Hasdat
	
	25
	99.995
	da

	
	Iernut
	
	57
	99.989
	da

	
	 Lacu Sarat
	
	627
	99.881
	da

	
	 Lotru
	
	105
	99.980
	da

	
	 Mintia
	
	66
	99.987
	da

	
	 Mostistea
	
	15891
	96.977
	da

	
	 Munteni Vest
	
	47
	99.991
	da

	
	Pestis
	
	198
	99.962
	da

	
	Pitesti Sud 
	
	10485
	98.005
	da

	
	 Portile de Fier
	
	716
	99.864
	da

	
	Raureni
	
	25
	99.995
	da

	
	 Resita
	
	691
	99.869
	da

	
	Rosiori 
	
	89
	99.983
	da

	
	Sibiu Sud
	
	293
	99.944
	da

	
	 Slatina
	
	17
	99.997
	da

	
	Stalpu 
	
	2013
	99.617
	da

	
	Stejaru
	
	3
	99.999
	da

	
	 Suceava
	
	2
	100
	da

	
	 Targoviste
	
	1504
	99.714
	da

	
	Targoviste A
	
	170
	99.968
	da

	
	Targoviste B
	
	87
	99.983
	da

	
	Targu Jiu Nord
	
	1187
	99.774
	da

	
	Teleajen
	
	12806
	97.564
	da

	
	Turnu Magurele
	
	64
	99.988
	da

	
	Ungheni
	
	20
	99.996
	da


3.3   -  Incadrarea calitatii curbelor de tensiune in valorile impuse de Codul RET si Standardul de performanta

	Intervalul de monitorizare
	Locaţia
	% timp
	Factorul total de nesimetrie negativă
respectă norma da/nu
	Factorul total de distorsiune armonică 

respectă norma da/nu

	anul 2012
	Alba Iulia 110kV AT1
	100
	DA
	DA

	
	Braşov 110kV T1
	99.92
	DA
	DA

	
	Dârste 110kV T2
	99.76
	DA
	DA

	
	Fântânele 110kV AT1
	99.66
	DA
	DA

	
	Gheorgheni 110kV AT1
	96.33
	DA
	DA

	
	Iaz 220 kV AT2
	99.31
	DA
	DA

	
	Iernut 110 kV AT1
	100
	DA
	DA

	
	Otelarie 220 kV T1
	97.11
	DA
	DA

	
	Otelarie 220 kV T2
	78.30
	NU
	DA

	
	Pelicanu 110 kV LEA CSC1
	97.50
	DA
	DA

	
	Pelicanu 400 kV T1
	99.99
	DA
	DA

	
	Pelicanu 110 kV T2
	99.91
	DA
	DA

	
	Reşiţa 220 kV LEA Oţelarie
	99.72
	DA
	DA

	
	Roman Nord 400 kV AT
	100
	DA
	DA

	
	Slatina 110 kV AT3
	100
	DA
	NU

	
	Slatina 110 kV AT4
	100
	DA
	DA

	
	Slatina 220 kV SRA1
	100
	DA
	DA

	
	Slatina 220 kV SRA2
	100
	DA
	DA

	
	Tulcea Vest 400 kV T1
	99.99
	DA
	DA

	
	Ungheni 110kV  AT1
	99.98
	DA
	DA


3.4  -  Încadrarea calităţii curbelor de tensiune în valorile impuse de Codul RET şi Standardul de performanţă pentru serviciile de transport şi de sistem - 2012
	Locaţia
	Încadrare în Factorul de nesimetrie de secvenţă inversă ≤ 1% pe un interval de timp ≥95%
	Încadrare în Factorul total de distorsiune armonică ≤ 3% pe un interval de timp ≥95%

	
	număr de săptămâni
	număr de săptămâni

	Alba Iulia 110kV AT1
	53
	53

	Braşov 110kV T1
	53
	53

	Dârste 110kV T2
	53
	53

	Fântânele 110kV AT1
	53
	53

	Gheorgheni 110kV AT1
	51
	51

	Iaz 220 kV AT2
	28
	28

	Iernut 110kV AT1
	53
	53

	Oţelărie 220kV T1
	14
	14

	Oţelărie 220 kV T2
	25
	25

	Pelicanu 110kV LEA CSC1
	52
	52

	Pelicanu 400kV T1
	53
	53

	Pelicanu 110kV T2
	53
	53

	Reşiţa 220kV LEA Oţelărie
	46
	46

	Roman Nord 400 kV AT
	53
	53

	Slatina 110 kV AT3
	53
	53

	Slatina 110 kV AT4
	53
	53

	Slatina 220 kV SRA1
	53
	53

	Slatina 220 kV SRA2
	53
	53

	Tulcea Vest 400kV T1
	53
	53

	Ungheni 110 kV AT1
	53
	53

	Ungheni AT1/110kV
	52
	52


3.5  Abaterea calitatii curbelor de tensiune de la valorile impuse de Codul RET si Standardul de performanta in anul 2012
	Locaţia
	Neincadrare in Factorului de nesimetrie de secvenţă inversă ≤ 1% pe un interval de timp ≥95%
	Neincadrare in Factorului de distorsiune armonică ≤ 3% pe un interval de timp ≥95%

	
	număr de săptămâni
	durata de abatere
	săptămânile de abatere
	număr de săptămâni
	durata de abatere
	săptămânile de abatere

	Dârste 110kV T2
	4
	55 ore
	04.03-11.03 09.12-16.12 16.12-23.12 23.12-30.12
	0
	 0
	0

	Gheorgheni AT1/110kV


	11
	176 ore
	29.01-05.02

19.02-26.02

26.02-04.03

04.03-11.03

11.03-18.03

18.03-25.03

25.03-01.04

01.04-08.04

08.04-15.04

15.04-22.04

29.04-06.05
	0
	0
	0

	Oţelărie 220 kV T1
	1
	62 ore
	11.03-18.03
	0
	0
	0

	Oţelărie 220 kV T2
	13
	821 ore
	12.02-19.02

19.02-26.02

04.03-11.03

11.03-18.03

18.03-25.03

01.04-08.04

08.04-15.04

29.04-06.05

06.05-13.05

17.06-24.06

04.11-11.11

11.11-18.11

09.12-16.12
	0
	0
	0

	Pelicanu 110 kV LEA CSC1
	3
	40 ore
	29.01-05.02 05.02-12.02 12.02-19.02
	0
	0
	0


4.  INDICATORI SINTETICI DE CALITATE COMERCIALA

	Nr
	Indicator
	2012

	1. 
	Timpul mediu de emitere a avizului tehnic de racordare
	28,5 zile

	2. 
	Numărul de solicitări la care nu s-a emis aviz de racordare
	16

	3. 
	Numărul de racorduri realizate
	1

	4. 
	Numărul de avize tehnice de racordare emise noi/actualizate/prelungite
	77 / 1 / 55

	5. 
	Numărul de cereri  de contracte de racordare
	11

	6. 
	Timpul mediu de emitere a ofertelor  de contracte de racordare 
	23,5 zile

	7. 
	Numărul de cereri  de contracte de racordare nefinalizate
	0

	8. 
	Numărul de cereri  de contractare a serviciului de transport
	30

	9. 
	Timpul mediu de emitere a ofertei de contractare a serviciului de transport
	3 - 4 zile

	10. 
	Numărul de reclamaţii  referitoare la racordare
	0

	11. 
	Timpul mediu de rezolvare a reclamaţiilor  referitoare la racordare 
	0

	12. 
	Numarul de reclamaţii  referitoare la nivelul de tensiune
	0

	13. 
	Timpul mediu de rezolvare a reclamaţiilor  referitoare la nivelul de tensiune
	0

	14. 
	Numărul de reclamaţii  referitoare la nivelul de tensiune care nu s-au putut rezolva
	0

	15. 
	Numărul de reclamaţii  referitoare la calitatea curbei de tensiune
	0

	16. 
	Timpul mediu de rezolvare a reclamaţiilor  referitoare la calitatea curbei de tensiune
	0

	17. 
	Numărul de reclamaţii  referitoare la calitatea curbei de tensiune care nu s-au putut rezolva
	0

	18. 
	Numărul de reclamaţii  referitoare la facturare sau incasare
	0

	19. 
	Numărul de reclamaţii  nefondate referitoare la facturare sau încasare 
	0

	20. 
	Timpul mediu de rezolvare a reclamaţiilor justificate (îndreptăţite)  referitoare la facturare sau încasare 
	0

	21. 
	Numărul de reclamaţii  scrise pe alte teme
	0

	22. 
	Timpul mediu de răspuns la reclamaţiile  scrise justificate (îndreptăţite)
	0


� Coeficientul pierderilor de energie în reţeaua electrică de transport = (Energia electrică primită - Energia electrică livrată) / Energia electrică primită *100
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