Decizia nr. 70 din 17.01.2018

pentru aprobarea Metodologiei de furnizare a datelor privind productia si consumul pentru

stabilirea modelului comun de retea pentru perioadele de alocare a capacititilor pe termen lung

Avand 1n vedere prevederile art. 36 alin. (7) lit. q) din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr.

123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 4 alin. (5), alin. (6) lit. a) si alin. (9) din

Regulamentul (UE) nr. 1719/2016 al Comisiei din 26 septembrie 2016 de stabilire a unei orientari

privind alocarea capacititilor pe piata pe termen lung, precum si solicitarea Companiei Nafionale de

Transport al Energiei Electrice ,, Transelectrica” — S.A. nr. 24307/04.07.2017, inregistratd la Autoritatea

Nationald de Reglementare in Domeniul Energiei cu nr. 47013/10.07.2017,

in temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. ¢) si d) si ale art. 9 alin. (1) lit. i) din Ordonanta de urgenta a

Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in

Domeniul Energiei, aprobata cu modificari i completari prin Legea nr. 160/2012,

presedintele Autorititii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei emite urmitoarea

Art. 1.

Art. 2.

Art. 3.

Art. 4.

DECIZIE
Se aprobd Metodologia de furnizare a datelor privind productia si consumul pentru stabilirea
modelului comun de retea pentru perioadele de alocare a capacitatilor pe termen lung,
prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta decizie.
Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice ,,Transelectrica” - S.A. si operatorii
economici din sectorul energiei electrice duc la indeplinire prevederile prezentei decizii, iar
entitifile organizatorice din cadrul Autorititii Nationale de Reglementare in Domeniul
Energiei urméresc respectarea prevederilor prezentei decizii.
Prezenta decizie se transmite Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice
,,Transelectrica” — S.A. si produce efecte de la data comunicarii.
Prezenta decizie se publica pe pagina de internet a Autorititii Nationale de Reglementare in
Domeniul Energiei, respectiv pe pagina de internet a Companiei Nationale de Transport al

Energiei Electrice ,, Transelectrica” S.A., in termen de doud zile de la data comunicarii.

Presedintele Autoritatii Nationale de Reg mentare in Domeniul Energiei

Dumitru Ghirita

W/

fiaamm
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ANEXA
Metodologia de furnizare a datelor privind productia si consumul pentru stabilirea

modelului comun de retea pentru perioadele de alocare a capacititilor pe termen lung”

Avand In vedere ca

Prezentul document reprezintd o propunere comund elaboratd de catre toti Operatorii de

“Transport si de Sistem (denumiti in continuare ,,OTS“) cu privire la elaborarea unei

metodologii de furnizare a datelor privind productia si consumul (denumitd in continuare
»GLDPM®).

Prezentul document ia 1n considerare principiile si obiectivele generale stabilite in
Regulamentul (UE) nr. 1719/2016 al Comisiei din 26 septembrie 2016 de stabilire a unei
orientdri privind alocarea capacitatilor pe piata pe termen lung (denumit in continuare
»~Regulamentul nr. 1719/2016%) precum si in Regulamentul (CE) nr. 714/2009 al
Parlamentului European si al Consiliului din 13 iulie 2009 privind conditiile de acces la retea
pentru schimburile transfrontaliere de energie electricd si de abrogare a Regulamentului (CE)
nr. 1228/2003 (denumit In continuare ,,Regulamentul nr. 714/2009%). Scopul Regulamentului
nr. 1719/2016 este de a coordona si armoniza calcularea si alocarea capacititii pe pietele
interzonale pe termen lung. Pentru a duce la indeplinirea acestor obiective este necesar ca toti
OTS sa utilizeze un model comun de retea. Un model comun de retea poate fi creat doar daca
toti OTS au acces la datele privind productia si consumul necesare acestuia. ,,Productia”
include toate injectiile in reteaua electricd de transport, iar ,,consumul” include toate
extragerile din reteaua electrica de transport.

in timp ce GLDPM descrisa in prezentul document, stabileste cerintele de furnizare a datelor
privind productia $i consumul necesare pentru stabilirea modelului comun de retea, regulile
privind modul de stabilire a modelului comun de retea sunt previzute in metodologia privind
modelul comun de retea, elaboratd conform prevederilor art. 18 din Regulamentul nr.
1719/2016.

Art. 16 din Regulamentul (UE) nr. 2015/1222 al Comisiei din 24 iulie 2015 de stabilire a unor

linii directoare privind alocarea capacittilor si gestionarea congestiilor (denumit in continuare

" Metodologia de furnizare a datelor privind productia si consumul pentru stabilirea modelului
comun de retea pentru perioadele de alocare a capacitatilor pe termen lung reprezinté traducerea din
limba engleza in limba romana a documentului propus de tofi operatorii de transport si de sistem
LAl TSOs proposal for a generation and load data provision methodology in accordance with
Article 17 of Commission Regulation (EU) 2016/1719 of 26 September 2016 establishing a guideline
on forward capacity allocation”.
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»Regulamentul nr. 1222/2015%), la care face referire art. 17 din Regulamentul nr. 1719/2016,
defineste mai multe cerinte specifice pe care GLDPM trebuie si le aibd in vedere:
(1) In termen de 10 luni de la intrarea in vigoare a prezentului regulament, toate OTS-urile
elaboreazd in comun o propunere de metodologie unicd pentru furnizarea datelor privind
productia si consumul necesare pentru a stabili modelul comun de retea, care face obiectul
consultarii in conformitate cu articolul 12. Propunerea include o justificare, bazatd pe
obiectivele prezentului regulament, a solicitdrii de informatii.
(2) Propunerea de metodologie pentru furnizarea datelor privind productia §i consumul
specificd unitdfile generatoare si consumatoare care sunt obligate sd furnizeze informatii
cdtre OTS-urile de care apartin in vederea calculdrii capacitdtilor.
(3) Propunerea de metodologie pentru furnizarea datelor privind productia si consumul
specificd informatiile care trebuie furnizate de cdtre unitdtile generatoare si consumatoare
catre OTS-uri. Aceste informatii includ cel putin urmdtoarele:

(a) informatii privind caracteristicile lor tehnice;

(b) informatii privind disponibilitatea unitdfilor generatoare si consumatoare,

(c) informatii privind programul unitdfilor generatoare;

(d) informatiile relevante disponibile privind modul in care unitdtile generatoare vor fi

dispecerizate.

(4) Metodologia precizeazd termenele aplicabile unitdfilor generatoare si consumatoare
pentru furnizarea informatiilor prevdzute la alineatul (3).
(5) Fiecare OTS utilizeazd si partajeazd cu alte OTS-uri informatiile mentionate la alineatul
(3). Informatiile mentionate la alineatul (3) litera (d) se utilizeazd doar pentru calculul
capacitdtilor.
(6) In termen de cel mult doud luni de la aprobarea metodologiei de furnizare a datelor privind
productia §i consumul de cdtre toate autoritdtile de reglementare, ENTSO pentru energie
electricd publicd.

(a) o listd a entitdtilor obligate sd furnizeze informatii cdtre OTS-uri;

(b) o listd cu informatiile mentionate la alineatul (3) care trebuie furnizate;

(c) termenele de furnizare a informatiilor .
Art. 17 din Regulamentul nr. 1719/2016 constituie baza legald pentru propunerea pentru o
metodologie de furnizare a datelor privind productia si consumul pentru intervalele de timp pe
termen lung si stabileste cateva cerinte suplimentare:
(1) In termen de cel mult sase luni de la aprobarea metodologiei de furnizare a datelor

privind productia si consumul, stabilitd pentru intervalele de timp ale pietei pentru ziua
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urmdtoare §i ale pietelor intrazilnice, mentionatd la articolul 9 alineatul (6) din Regulamentul

(UE) 2015/1222, toti OTS elaboreazd in comun o propunere de metodologie unicd de

Jfurnizare a datelor privind productia si consumul necesare pentru a stabili modelul comun de

refea pentru perioadele de alocare pe termen lung. Propunerea face obiectul unei consultiri
in conformitate cu articolul 6. Metodologia trebuie sd tind seama si sd completeze
metodologia de furnizare a datelor privind productia si consumul, in conformitate cu articolul

16 din Regulamentul (UE) 2015/1222.

(2) Atunci cdand se elaboreazd metodologia de furnizare a datelor privind productia si
consumul, se aplicd cerintele stabilite la articolul 16 din Regulamentul (UE) 2015/1 222 “
Art. 2 pet. 2 din Regulamentul nr. 1222/2015 defineste modelul comun de retea astfel:

,un sel de date la nivelul intregii Uniuni convenit intre diferite OTS-uri care descrie
principalele caracteristici ale sistemului electroenergetic (productie, consum §i topologia
rejelei), precum si regulile de modificare a acestor caracteristici in cursul procesului de calcul
al capacitdtilor.

Art. 2 pet. 1 din Regulamentul nr. 1222/2015 defineste un model individual de retea astfel:

.~ un set de date care descrie caracteristicile sistemului electroenergetic (productie, consum si
fopologia refelei), precum si regulile aferente de modificare a acestor caracteristici in cursul
calculului capacitdyilor, pregdtit de OTS-urile responsabile, care urmeazd sd fie fuzionat cu
alte componente de modele individuale de refea pentru a crea modelul comun de refea*.

Art. 19 din Regulamentul nr. 1222/2015 include si alte prevederi relevante:

»(2) Fiecare model individual de refea reprezinid cele mai bune prognoze posibile ale
condifiilor sistemului de transport pentru fiecare scenariu specificat de operatorul
(operatorii) de transport si de sistem in momentul in care este creat modelul individual de
refea.

(3) Modelele individuale de retea acoperd toate elementele de refea ale sistemului de transport
care sunt utilizate in analizele regionale privind siguranta in functionare pentru fiecare
interval de timp in cauzd.

(3) Fiecare OTS furnizeazd toate datele necesare in modelul individual de retea pentru a
permite analiza fluxurilor de putere activd si reactivd si analiza tensiunii in regim stationar. *
Art. 4 alin. (8) din Regulamentul nr. 1719/2016 stabileste inca dou# obligatii:

., Propunerea de termeni si conditii sau metodologii include o propunere de calendar pentru
punerea lor in aplicare, precum §i o descriere a impactului preconizat al acestora in ceea ce

priveste obiectivele prezentului regulament.
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Art. 28 alin. (1) si alin. (2) din Regulamentul nr. 1222/2015 la care face referire art. 22 din
Regulamentul nr.- 1719/2016 formuleaza obligatii suplimentare relevante pentru GLDPM,
adresate unitdtilor generatoare si consumatoare in calitate de furnizori de date:

. (1) Pentru fiecare interval de timp al calculului capacitdtilor mentionat la articolul 14
alineatul (1), fiecare unitate generatoare sau consumatoare care face obiectul articolului 16
transmite datele specificate in metodologia de furnizare a datelor privind productia si
consumul cdtre OTS responsabil pentru aria-de control in cauzd, in termenele specificate.

(2) Fiecare unitate generatoare sau consumatoare care furnizeazd informatii in conformitate
cu articolul 16 alineatul (3) transmite setul de estimdri cel mai fiabil cu putintd.

Art. 4 alin. (8) din Regulamentul nr. 1719/2016 prevede si fie descris impactul estimat al

GLDPM asupra obiectivelor din Regulamentul nr. 1719/2016. Impactul este prezentat mai jos
[punctele (12) + (20) din prezenta Sectiune preambul]. Descrierea impactului GLDPM asupra
obiectivelor din Regulamentul nr. 1719/2016 trebuie cititdi Impreund cu articolele
corespunzitoare din metodologia privind modelul comun de retea (denumitd in continuare
,»CGMM?”) necesard conform art. 18 din Regulamentul nr. 1719/2016, fiind o metodologie
complementard GLDPM.

GLDPM contribuie la si nu impiedica in nici un fel indeplinirea obiectivelor prevazute la art.
3 din Regulamentul nr. 1719/2016. In mod deosebit GLDPM conduce la indeplinirea
obiectivului privind promovarea comertului interzonal eficace pe termen lung, cu oportunititi
de atenuare a riscurilor interzonale pe termen lung adresate participantilor la piata [art. 3 lit.
(a) din Regulamentul nr. 1719/2016] prin contributia la calcularea coordonata a capacitatii
precizand datele de intrare solicitate de la entitétile carora li se adreseazd documentul, pentru
a facilita pregéatirea modelelor individuale de retea ce vor fuziona in modelul pan-european de
retea (pentru pietele pe termen lung, utilizat numai in regiunile de calcul al capacitatii unde se
aplicd o analizd de sigurantd pe baza mai multor scenarii, conform art. 10 din Regulamentul
nr. 1719/2016).
in conformitate cu art. 3 lit. (b) din Regulamentul nr. 1719/2016 si avand in vedere
metodologiile de calcul al capacitatii ce vor fi elaborate in conformitate cu prevederile
Regulamentului nr. 1719/2016, stabilirea modelului comun de retea si utilizarea acestuia in
procesul de calcul al capacitétii (pentru pietele pe termen lung, utilizat numai in regiunile de
calcul al capacitdtii unde se aplicd o analizd de sigurantd pe baza mai multor scenarii, conform
art. 10 din Regulamentul nr. 1719/2016) va conduce la optimizarea calculului si a alocarii
capacititii interzonale prin asigurarea unei metodologii si a unor date de intrare comune pentru

pregatirea modelelor individuale de retea ce vor fuziona in modelul pan-european de retea.
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GLDPM contribuie la indeplinirea acestui obiectiv din Regulamentul nr. 1719/2016 prin
stabilirea datelor de intrare necesar a fi puse la dispozitie de citre entitdtile carora li se
adreseazd documentul pentru a facilita pregatirea modelelor individuale de retea ce vor fuziona
in modelul pan-european de retea. |

GLDPM contribuie la indeplinirea obiectivului privind asigurarea unui tratament echitabil si
nediscriminatoriu pentru OTS, OPEED, Agehgie, autorititile de reglementare si pafticipan;ii
la piata de energie electrica, intrucat cerintele pentru furnizarea datelor de citre entitatile
cérora li se adreseaza GLDPM sunt comune si obligatorii la nivelul intregii Uniuni Europene
(denumitd in continuare ,,Uniune”). GLDPM, prin stabilirea cerintelor de furnizarea datelor in
scopul facilitdrii punerii in aplicare a CGMM, necesard conform art. 18 din Regulamentul nr.
1719/2016, contribuie la scopul general privind accesul nediscriminatoriu la capacitatea
interzonald pe termen lung conform art. 3 lit. (¢) din Regulamentul nr. 1719/2016.

CGMM asigurd si imbunététeste transparenta si fiabilitatea informatiilor conform art. 3 lit. (f)
din Regulamentul nr. 1719/2016, prin prevederile de monitorizare a calitétii si a respectarii
termenului de furnizare a datelor catre OTS. Cerintele detaliate privind furnizarea datelor
prevazute in GLDPM sporesc fiabilitatea datelor ce vor fi disponibile pentru OTS in scopul
de a crea modele individuale de retea precum si modelul comun de retea (pentru pietele pe
termen lung, utilizat numai in regiunile de calcul al capacitétii unde se aplicd o analizid de
sigurantd pe baza mai multor scenarii, conform art. 10 din Regulamentul nr. 1719/2016).
GLDPM contribuie si la indeplinirea obiectivului privind respectarea necesitatii unei alocari
pe termen lung echitabile si ordonate [art. 3 lit. (e) din Regulamentul nr. 1719/2016], prin
contribufia la stabilirea modelului comun de retea ce va fi utilizat in procesul de calcul al
capacitétii (pentru pietele pe termen lung, utilizat numai in regiunile de calcul al capacititii
unde se aplicd o analizd de sigurantd pe baza mai multor scenarii, conform art. 10 din
Regulamentul nr. 1719/2016).

GLDPM contribuie la functionarea si dezvoltarea eficienta si pe termen lung a sistemelor de
transport al energiei electrice precum si a sectorului-energiei electrice din Uniune, prin
evidentierea cerintelor comune de furnizare a datelor ce vor fi utilizate ca date de intrare pentru
crearea modelului comun de retea utilizat in mod coordonat in toatd Uniunea (pentru pietele
pe termen lung, utilizat numai in regiunile de calcul al capacitatii unde se aplicd o analizi de
sigurantd pe baza mai multor scenarii, conform art. 10 din Regulamentul nr. 1719/2016).
GLDPM contribuie la indeplinirea obiectivului privind asigurarea accesului nediscriminatoriu
la capacitatea interzonald pe termen lung [art. 3 lit. (¢) din Regulamentul nr. 1719/2016], prin

precizarea cerintelor comune de furnizare a datelor ce formeazd baza modelului comun de




retea (pentru pietele pe termen lung, utilizat numai in regiunile de calcul al capacitatii unde se
aplicd o analizd de sigurantd pe baza mai multor scenarii, conform art. 10 din Regulamentul
nr. 1719/2016).

(18) Art. 16 alin. (1) din Regulamentul nr. 1222/2015, la care face referire art. 17 din Regulamentul
nr. 1719/2016, pre{/ede includerea 1n prezentul document a unei justificari bazate pe
obiectivele din Regulamentul nr. 1719/2016. S-a evidentiat faptul ca GLDPM se conformeaza
in general obiectivelor prevazute in Regulamentul nr. 1719/2016 prin faptul c& informatiile
solicitate contribuie la stabilirea modelului comun de retea, in plus fatd de cerintele prevazute
in CGMM conform art.18 din Regulamentul nr. 1719/2016. Informatiile pe care trebuie si le
furnizeze entitdtile cérora li se adreseazd documentul constituie date de intrare solicitate de
OTS-uri pentru a pregiti modelele individuale de retea proprii, suplimentar CGMM
mentionate anterior. Deoarece GLDPM exclude raportarea dubld a informatiilor de catre
entitdtile cdrora li se adreseazd documentul, cerintele de furnizare a informatiilor sunt
echilibrate si proportionale. GLDPM permite continuarea furnizirii de date in cadrul
mecanismelor existente in jurisdictii individuvale din toatd Uniunea, asigurand astfel un impact

cit mai mic cu putintd asupra entititilor carora li se adreseazi documentul.

Articolul 1
Scop si domeniu de aplicare

(1) Metodologia de furnizare a datelor privind productia si consumul pentru stabilirea modelului
comun de retea pentru perioadele de alocare a capacitatilor pe termen lung reprezinti propunerea
comuna a tuturor OTS, conform prevederilor art. 17 din Regulamentul nr. 1719/2016.
(2) Prezenta metodologie se aplicad in aria mentionatd la art. 1 alin. (2) din Regulaméntul nr.
1719/2016.
(3) Prezenta metodologie se aplicd si acelor jurisdictii din afara ariei mentionate la art. 1 alin. (2)
din Regulamentul nr. 1719/2016 ai cdror OTS s-au aldturat in mod voluntar procesului de stabilire
a modelului comun de retea (denumit in continuam »CGM?”), In conformitate cu prevederile art. 18
din Regulamentul nr. 1719/2016, referitoare la CGMM.
(4) OTS mentionati la alin. (1) monitorizeazd daci toate pértile relevante din jurisdictiile care
participd in mod voluntar la procesul de stabilire a CGM, conform prevederilor alin. (3), isi respecti
obligatiile. In cazul in care partile relevante nu isi respectd obligatiile, conducand la punerea in
pericol a implementarii si aplicarii prevederilor Regulamentului nr. 1719/2016, OTS din aria

mentionatd la alin. (1) reziliaza participarea voluntara la procesul de stabilire a CGM a OTS din




jurisdictiile respective, in conformitate cu procedura prevazuta la art. 4 alin. (2) din Regulamentul
nr. 1719/2016.
(5) Prezenta metodologie nu se aplicd conexiunilor de inaltd tensiune in curent continuu (denumite
in continuare ,,conexiuni HVDC”) care suint operate de un OTS, dacd statul membru corespunzitor
a atribuit unui alt- OTS responsabilitatea respectérii obligatiilor prevazute la art. 17 din Regulamentul
nr. 1719/2016.

~Articolul 2
Definitii si interpretiri
In intelesul prezentei metodologii, termenii utilizati au semnificatia prevdzutd la art. 2 din
Régulamentul nr. 1.719/2016, cele prevdzute in regulamentele mentionate in prezenta metodologie,
precum si cele prevdzute la art. 2 din metodologia de furnizare a datelor privind productia si
consumul elaboratd in conformitatecu prevederile art. 16 din Regulamentul nr. 1222/2015.
Articolul 3
Principii generale

(1). Prezenta metodologie stabileste datele privind productia si consumul ce pot fi solicitate de cétre
OTS 1n scopul stabilirii CGM. Fiecare OTS are dreptul, fard a fi obligat, sd obtina aceste date de la
gestionarul elementului de retea respectiv sau de la partea responsabild cu furnizarea datelor, dupa
caz, cu indeplinirea tuturor conditiilor de mai jos:

a. OTS solicita datele in scopul stabilirii IGM propriu sau in scopul indeplinirii altor
obligatii care sunt esentiale pentru stabilirea CGM; setul de date solicitate reprezintd un set
minim care i permite OTS sa procedeze astfel;

b.  OTS nu dispune deja de date

i. fie conform legislatiei nationale sau cadrului de reglementare national, fie pe bazi
contractuald sau a unui alt mecanism juridic angajant;

ii. fie ca date disponibile public prin intermediul unei platforme centrale de
transparentd a informatiilor, conform prevederilor Regulamentului (UE) 543/2013 al
Comisiei din 14 iunie 2013 privind transmiterea si publicarea datelor pe pietele
energiei electrice si de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 714/2009 al
Parlamentului European si al Consiliului (denumit in continuare Regulamentul nr.
543/2013), sau a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1227/2011 al Parlamentului
European si al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind integritatea si transparenta

pietei angro de energie.




(2). Prezenta metodologie nu conferd OTS dreptul de a solicita date care nu sunt descrise explicit
in prezenta metodologie. Pentru a evita orice dubiu, datele care nu sunt utilizate pentru stabilirea
modelelor individuale de retea pentru intervalele de timp pe termen lung, nu fac obiectul prezentei
metodologii. |

(3). Cerinta privind armonizarea, prevazuta la art. 19 alin. (4) din Regulamentul nr. 1222/2015 la
care face referire art. 20 din Regulamentul nr. 1719/2016, face referire la armonizarea principiilor
de modelare. OTS nu invoca cerinta privind armonizarea in scopul obtinerii de date de care nu au
nevoie pentru pregatirea IGM propriu sau in scopul indeplinirii propriilor obligatii esentiale pentru
stabilirea CGM.

(4). Cu exceptia celor prevazute explicit altfel, gestionarul elementului respectiv de retea electrica
este acea parte céreia i se solicitd sa furnizeze date catre OTS.

(5). Datele furnizate conform prezentei metodologii, se furnizeaza in principiu direct cétre OTS.
Sub rezerva acordului OTS, pértilor obligate sa furnizeze date conform prezentei metodologii, li se
permite sd delege aceste obligatii, cu respectarea principiilor stabilite la art. 62 din Regulamentul nr.
1719/2016. OTS nu are dreptul sé refuze in mod nejustificat acordul cu terta parte.

(6). Cu respectarea obligatiilor privind confidentialitatea, stabilite la art. 7 din Regulamentul nr.
1719/2016, OTS pot face schimb de date cu alti OTS care participd la procesul CGM, stabilite
conform art. 16 alin. (3) din Regulamentul nr. 1222/2015 la care face referire art. 17 din
Regulamentul nr. 1719/2016, precum si cu agentii de aliniere previzuti la art. 19 din CGMM, cu
agentii de fuzionare prevazuti la art. 20 din CGMM si cu gestionarul platformei de informatii
prevézut la art. 21 din CGMM.

(7). In ceea ce priveste aplicabilitatea prezentei metodologii si rezolvarea diferentelor privind
prevederile sale, inclusiv implementarea si interpretarea prezentei metodologii si functionarea
corectd a procesului de furnizare a datelor, se aplicd prevederile relevante din cadrul legislativ
national si cel al Uniunii.

(8). Toate termenele previzute in prezenta metodologie se refera la ora pietei, asa cum aceasta este
definitd la art. 2 pct. 15 din Regulamentul nr. 1222/2015.

(9). Prezenta metodologie se referd doar la furnizarea datelor si la termenele limitd aferente
procesului de stabilire a CGM si nu aduce atingere obligatiilor existente sau viitoare privind
furnizarea datelor sau a termenelor limita aferente oricirui alt proces privind operarea sistemului,
daca acele obligatii de furnizare a datelor sau acele termene limitd au la baza cadrul legislativ sau

de reglementare national, aranjamente contractuale sau un alt mecanism juridic angajant.




Articolul 4

Furnizarea datelor
(D). Fiecare parte responsabild cu furnizarea de date conform prezentei metodologii respectd
regulile de implementare stabilite de OTS responsabil.
(2). Prezenta metodologie, in coroborare cu prevederile art. 18 din Regulamentul nr. 1719/2016
referitoare la CGMM, permite stabilirea CGM conform prevederilor art. 22 din Regulamentul nr.
1719/2016. in particular, prezenta metodologie include prevederi referitoare la elementele de retea
electrica de inaltd tensiune si foarte Tnaltd tensiune, daci acestea sunt utilizate la analiza regionala
privind si gﬁranga in functionare, in orizontul de timp respectiv.
(3). Defalcarea datelor pe surse primare de energie, prevazutd in prezenta metodologie, se realizeaza
in concordantd cu defalcarea pe surse primare de energie utilizatd de platforma centralda de

transparentd a informatiilor, prevazuta la art. 3 din Regulamentul nr. 543/2013.

Articolul 5
Operatorii retelei electrice de distributie si operatorii sistemelor de distributie inchise —
date structurale
(1). Operatorii retelei electrice de distributie si operatorii sistemelor de distributie inchise
furnizeaza datele structurale descrise la alin. (2), dacé aceste elemente de retea electricd au un nivel
de tensiune:
a. mai mare sau egal cu 220 kV;
b. mai mic de 220 kV si sunt utilizate in analiza regionald de siguranta in functionare;
(2). Elementele de retea electricd relevante si datele ce se furnizeaza péntru acestea sunt:

a) été‘gii: niveluri de tensiune, schema monofilara si dispozitivele de comutatie, daci este cazul
pentru metoda de modelare utilizatd de OTS, prevazute cu un identificator al dispozitivului
de comutatie si tipul acestuia: intreruptor, separator sau separator de sarcina,

b) linii sau cabluri: caracteristicile electrice, statiile la care acestea sunt racordate;

¢) transformatoare, inclusiv transformatoare defazoare: caracteristicile electrice, statiile la care
sunt racordate, tipul comutatorului de ploturi si tipul de reglaj, acolo unde este cazul;

d) dispozitive de compensare a puterii si sisteme flexibile de transport in curent alternativ
(FACTS): tipul acestora, caracteristicile electrice si tipul de reglaj, acolo unde este cazul.

(3). Operatorii retelei electrice de distributie si operatorii sistemelor de distributie inchise asigurd
un model sau un model echivalent al acelor zone de retea electrica ce functioneazi la tensiunea mai
mica de 220 kV daca:

a) aceste zone de retea sunt utilizate in analiza regionald de sigurantd in functionare; sau
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b) elementele relevante de retea electricd din acele zone de retea racordeaza
(i) o unitate de producere sau de consum modelatd detaliat conform prevederilor art. 8
sau ale art.11, la tensiune egald sau mai mare de 220-kV; sau
(i1) doud noduri de tensiune egald sau mai mare de 220 kV.

(4). Modelele, respectiv modelele echivalente, prevézute la alin. (3), cuprind agregéri de consum
separate de productie si capacitatea de producere defalcatd pe tipuri de surse primare de energie si
separatd de consum in pirtile corespunzitoare ale retelei electrice, defalcate pe statiile electrice
aferente modelului echivalent sau pe statiile electrice la care sunt racordate pirtile corespunzitoare
ale retelei electrice.
(5). Operatorii de distributie si operatorii sistemelor de distributie inchise furnizeaza urmaitoarele
informatii privind limitele de functionare monitorizate aferente elementelor de retea electricd
relevante, descrise in prezentul articol:

a) PATL (permanent admissible transmission loading = sarcina permanent admisibil a retelei

electrice de transport) ce reflectd valorile nominale pentru fiecare anotimp, daci valoarea

nominald nu depinde de conditiile meteorologice sau de sarcina anterioard defectului;

b) una sau mai multe TATL (temporary admissible transmission loading = sarcina temporar

admisibild a retelei electrice de transport) pentru fiecare anotimp si fiecare PATL pentru

fiecare linie electricd aeriand de transport, cablu, transformator si element relevant al

echipamentelor de curent continuu, modelate explicit;

c) durata TATL pentru fiecare TATL prevazuta la lit. b);

d) valoarea curentului de declansare pentru fiecare element relevant din echipamentele de

transport modelate explicit, dacd este cazul;

e) valorile maxime si minime acceptabile ale tensiunii pentru fiecare nivel nominal de

tensiune conform codurilor, standardelor, licentelor, politicilor si acordurilor locale aplicabile.

Articolul 6
Operatorii retelei electrice de distributie si operatorii sistemelor de distributie inchise —
date care se schimbai rar

Operatorii retelei electrice de distributie si operatorii sistemelor de distributie inchise furnizeazi
urmétoarele date care se schimbd rar, pentru elementele de retea electrica relevante:

a) pozitia comutatorului de ploturi la toate transformatoarele de putere modelate, inclusiv la

transformatoarele defazoare fard reglaj automat;

b) cea mai bund prognoza a schemei de functionare, definitd drept configuratia estimati a

zonelor de retea corespunzitoare;
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¢) setdrile de reglaj pentru urméatoarele elemente ale echipamentelor de reglaj, precizate la art.
5 si la art. 8, acolo unde acestea sunt modelate si sunt relevante:
(1) transformatoarele de putere si comutatoarele de ploturi aferente;
(ii) transformatoarele defazoare si comutatoarele de ploturi aferente;
(iii) dispozitivele de compensare a puterii reactive:
1. compensatoare in derivatie — baterii de condensatoare ori bobine de compensare
in derivatie sau baterii de condensatoare ori de bobine de compensare in derivatie cu
reglaj 1n trepte;
2. compensatoare VAR statice;
3. compensatoare sincrone;
4. compensatoare statice (STATCOMs) si alte dispozitive flexibile ale sistemului de
transport 1n curent alternativ (FACTS);
(iv) generatoare - utilizate la reglajul tensiunii;
d) setérile de reglaj conform lit. ¢) includ urmatoarele date, unde este cazul:
(i) starea reglajului - permis sau dezactivat;
(i) modul reglajului - tensiune, putere activa, putere reactiva, factor de putere, curent
sau un alt mod de reglaj, dupa cum este cazul,
(iii) valoarea de consemn sau domeniul de reglaj, exprimate in kV, MW, MVAr, u.r.
(unitéti relative) sau o altad unitate, dupd cum este cazul;
(iv) banda de insensibilitate a reglajului;
(v) factorul de participare la reglaj;
(vi) nodul reglat.
Articolul 7
Operatorii retelei electrice de distributie si operatorii sistemelor de distributie inchise —
date variabile
Operatorii retelei electrice de distributie si operatorii sistemelor de distributie inchise furnizeaza
urmétoarele date variabile pentru elementele de retea electrica prevazute la art. 5:
a) indisponibilitatea planificatd sau accidentald a echipamentelor de retea modelate, despre
care se cunoaste sau se estimeaza cd vor fi indisponibile;
b) actiunile de remediere prin modificari de topologie in conformitate cu prevederile art. 14
din Regulamentul nr. 1719/2016, precum si masurile de modificare a topologiei agreate in

conformitate cu CGMM.
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Articolul 8
Productie — date structurale

(1) Gestionarii unitétilor generatoare, inclusiv a compensatoarelor sincrone si a pompelor sincrone
furnizeaza datele relevante prevazute in prezentul articol, dacd acestea sunt modelate in detaliu, fie
individual, fie prin agregare. Unitétile generatoare se modeleazi detaliat dacd sunt racordate la:

a) tensiunea nominald mai mare sau egald cu 220 kV;

b) tensiunea nominald mai micd de 220 kV si sunt utilizate in analiza regionala de siguranta
in functionare.
(2) Mai multe unitati generatoare identice sau similare pot fi modelate in detaliu prin agregare, daca
aceastd metoda privind modelarea este suficientd pentru analiza regionali a sigurantei in functionare.
In cazul unititilor generatoare modelate in detaliu prin agregare, In IGM se include un model
echivalent. Gestionarii unitdtilor generatoare modelate individual oferd date detaliate privind
unitdtile generatoare, iar operatorul de distributie relevant (operatorul de distributie la care se
racordeazd unitatea generatoare) furnizeaza date detaliate privind racorddrile la reteaua electrici,
astfel incat OTS sd poata calcula modelul echivalent. Alternativ, operatorul de distributie relevant
poate furniza cédtre OTS modelul echivalent complet.
(3) Operatorii retelei electrice de distributie si operatorii sistemelor de distributie inchise furnizeazi
datele relevante prevdzute in prezentul articol pentru capacitatea de producere nemodelatd detaliat.
Aceasta capacitate de producere este modelatd ca agregiri, defalcate pe tipuri de surse primare de
energie si separate de consum.
(4) Atat pentru unitdtile generatoare modelate detaliat, cdt si pentru agregirile de capacititi de
producere defalcate pe tipuri de surse primare de energie si separate de consum, se furnizeazi
urmétoarele date:

a) punctul de racordare;

b) sursa primard de energie.
(5) In cazul unitatilor generatoare modelate detaliat se furnizeaza urmitoarele date:

a) puterea activd maximd si puterea activd minimd; acestea reprezinti valorile intre care

unitatea generatoare poate regla; in cazul unitétilor generatoare din centralele hidroelectrice
cu acumulare prin pompare, se modeleaza doud cicluri si se furnizeazid doud inregistrari -

una pentru modul de producere si una pentru modul de pompare;
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b) tipul modului de reglaj, respectiv unul dintre urmatoarele: dezactivat, controlul tensiunii,
controlul factorului de putere, controlul puterii reactive si barele la care se realizeaza
reglajul la o valoare de consemn, utilizand unitatile generatoare cu reglaj de tensiune;

¢) valorile maxime $i minime pentru puterea reactiva, atunci cand se livreaza putere activa
minima si maxima, precum si curba de capacitate aferentd;

d) consumul serviciilor interne ale unitdtii generatoare, reprezentdnd consumul intern al
unitatii generatoare, modelat ca o sarcind neconformé in punctul de racordare a unitétii
generatoare.

(6) In cazul unitatilor generatoare modelate prin agregare se furnizeaza urmdtoarele date:
a) agregdri ale capacititii de producere, defalcate pe tipuri de surse primare de energie si
separate de consum 1n zonele corespunzitoare ale retelei electrice prevazute la art. 5,
defalcate pe statiile electrice aferente modelului echivalent sau pe statiile electrice la care
sunt racordate partile corespunzitoare ale retelei electrice.
(7) In cazul unititilor generatoare modelate prin agregare si administrate de un agregator, ale caror
date sunt utilizate in analiza regionald a sigurantei in functionare, agregatorul furnizeaza urmétoarele
date:
a) agregdri ale capacitatii de producere defalcate pe tipuri de surse primare de energie si
separate de consumul administrat de agregator in zonele corespunzitoare ale retelei
electrice, defalcate pe statiile electrice aferente modelului echivalent sau pe statiile electrice

la care sunt racordate partile corespunzatoare ale retelei electrice.

Articolul 9
Productie — date care se schimbi rar
(1) Gestionarii unitédtilor generatoare modelate in detaliu sau, In cazul unitatilor generatoare
modelate detaliat prin agregare, gestionarii unitétilor generatoare individuale furnizeaza urmatoarele
date care se schimba rar, pentru unitétile generatoare mentionate la art. 8:
a. cerintele aplicabile privind dispecerizarea cu prioritate.
(2) Informatiile prevazute la alin. (1) lit. a) constituie informatii relevante disponibile privind modul
in care se dispecerizeazd unitdtile generatoare, conform prevederilor art. 16 alin. (3) lit. d) din
Regulamentul nr. 1222/2015, la care se face referire in art. 17 din Regulamentul nr. 1719/2016, si

se utilizeazd doar 1n scopul calculdrii capacitatii. -
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Articolul 10
Productie — date variabile

(1) Gestionarii unititilor generatoare modelate in detaliu sau, in cazul unititilor generatoare
modelate detaliat prin agregare, gestionarii unitafilor generatoare individuale furnizeaza urmatoarele
date variabile pentru unitéitile generatoare mentionate la art. 8:

a)  informatii despre rezervele de putere activi la crestere si la scadere si despre alte

tipuri de servicii tehnologice de sistem;

b)  programele de retragere din exploatare;

¢) programele de probe;

d)  indisponibilitatea programata;

e)  orice limitari ale capacitétii pe putere activa;

f)  prognoza productiei de putere activa.
(2) Informatiile prevézute la alin. (1) lit. (a) constituie informatii relevante disponibile privind modul
in care se dispecerizeazd unititile generatoare, conform prevederilor art. 16 alin. (3) lit. d) din
Regulamentul nr. 1222/2015 la care face referire art. 17 din Regulamentul nr. 1719/2016 si se

utilizeaza doar in scopul calculdrii capacitatii.

Articolul 11
Consum — date structurale

(1) Gestionarii locurilor de consum furnizeaza informatiile relevante descrise in prezentul articol
dacd sunt modelate in detaliu, fie individual, fie prin agregare. Locurile de consum se modeleazi in
detaliu dacé sunt racordate la:

a) tensiunea nominald mai mare sau egald cu 220 kV;

b) tensiunea nominald mai micad de 220 kV si sunt utilizate in analiza regionald de

sigurantd in functionare.

(8) Mai multe locuri de consum identice sau similare pot fi modelate in detaliu prin agregare, daca
aceastd metodd de modelare este suficientd in ceea ce priveste analiza regionald a sigurantei in
functionare. In cazul locurilor de consum modelate in detaliu prin agregare, in IGM se include un
model echivalent. Gestionarii locurilor de consum furnizeaza informatii detaliate despre consumuri,
iar operatorul de distributie relevant furnizeaza informatii detaliate despre racordarile la reteaua
electrica, astfel incat OTS sa poatd calcula un model echivalent. Alternativ, operatorul de distributie
relevant (operatorul de distributie la care se racordeaza locul de consum) poate furniza catre OTS

modelul echivalent complet.
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(2) Operatorii retelei electrice de distributie si operatorii sistemelor de distributie inchise furnizeaza
informatiile relevante prevazute in prezentul articol pentru locurile de consum nemodelate 1n detaliu,
care se modeleaza prin agregare.

(3) Atat pentru locurile de consum modelate in detaliu cat si pentru locurile de consum modelate
prin agregare, separate de productie, se furnizeaza urmatoarele date:

a) punctul de racordare;

b) consumul maxim de putere activi;

¢) factorul de putere sau puterea reactiva;

d) semnalul de co'nformitate,' unde valoarea "adevirat" inseamnd ci# valoarea
consumului de putere activd si reactivd al sarcinii trebuie scalatd la momentul
evaludrii consumului total.

(4) Pentru locurile de consum modelate in detaliu se furnizeaza urmatoarele date:

a) caracteristicile controlului de putere reactivéd, dacé este instalat;

b) puterea activd maxima si minima disponibild pentru consumul comandabil si durata
maxima si minimd a oricérei utilizari a acestei puteri.

(5) Pentru locurile de consum modelate prin agregare se furnizeaza urmitoarele date:

a) agregdri ale consumurilor, separate de productie, in partile corespunzitoare ale retelei
electrice prevdzute la art. 5, defalcate pe statiile electrice aferente modelului
echivalent sau pe statiile la care sunt racordate pértile corespunzitoare ale retelei
electrice.

(6) In cazul locurilor de consum modelate prin agregare si administrate de un agregator, ale ciror
date se utilizeazd pentru analiza regionald de sigurantd in functionare, agregatorul furnizeaza
urmdtoarele date:

a) valorile agregate pentru puterea activi maximd si minima disponibild pentru
consumul comandabil, separate de producere si durata maxima si minima a oricérei
utilizdri a acestei puteri, administratd de agregator in pértile corespunzitoare ale
retelei electrice, defalcatd pe statiile electrice aferente modelului echivalent sau pe

statiile la care sunt racordate partile corespunzétoare ale retelei electrice.

Articolul 12
Consum — date variabile
Gestionarii locurilor de consum modelate 1n detaliu, sau in cazul locurilor de consum modelate in
detaliu prin agregare, gestionarii locurilor de consum individuale furnizeazi urmitoarele date

variabile pentru locurile de consum prevézute la art. 11, daci este cazul:
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a) retragerile planificate din exploatare;
b) prognoza puterii active disponibile fara restrictii, pentru consumul comandabil si

orice consum comandabil planificat.

Articolul 13
Conexiuni HVDC - date structurale

(1) Conexiunile HVDC se modeleaza indiferent daci sunt amplasate integral intr-o singurd zona de
ofertare sau conecteazd doud zone de ofertare. OTS respectiv/respectivi decide/decid gradul de
detaliere pentru modelarea conexiunii HVDC. Decizia OTS are la bazi functiile pentru care se
utilizeazd conexiunea HVDC. in mod implicit, o conexiune HVDC este modelats in detaliu, iar
datele aferente partii de c.a./c.c. a acesteia sunt puse la dispozitia partilor, cu exceptia cazului in care
functiile pentru care este folositd nu necesitd cunoasterea lor.
(2) Atat pentru conexiunile HVDC modelate in detaliu cit si pentru cele modelate in mod
simplificat, gestionarii conexiunilor HVDC furnizeazd urmitoarele date:

a) punctele de racordare.
(3) Gestionarii conexiunilor HVDC modelate in detaliu furnizeaza un model detaliat care include:

a) caracteristicile electrice;

b) tipul si caracteristicile modurilor de control implementate.
(4) Conexiunile HVDC modelate in mod simplificat sunt reprezentate prin injectii echivalente in
punctele de racordare, iar gestionarii conexiunilor nu trebuie si furnizeze date structurale
suplimentare.

Articolul 14
Conexiuni HVDC — date care se schimba rar

Gestionarii conexiunilor HVDC modelate in detaliu furnizeazi urmaétoarele date care se schimbi
rar, pentru conexiunile HVDC mentionate la art. 13:

a) -setdrile de control, inclusiv:

(i) modul de operare - invertor/redresor;
(if) modul de control - tensiune, putere activd, putere reactivi, factor de putere, curent
sau alt mod similar;
(iii) consemnele de tensiune;

(iv) nodurile reglate.
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Articolul 15
Conexiuni HVDC - date variabile
Gestionarii conexiunilor HVDC modelate in detaliu furnizeazd urmaitoarele date variabile pentru
conexiunile HVDC mentionate la art. 13, daca este cazul:
a) consemnele de putere activa.
Articolul 16
Termene pentru furnizarea informatiilor
(1)Termenele limit4 stabilite pentru furnizarea informatiilor pe tipuri de date sunt urmétoarele:
a) date structurale: sase luni inainte de intrarea in vigoare sau implementarea unei
modificdri privind caracteristicile relevante ale elementului de retea corespunzator;
validitatea continud a datelor furnizate trebuie confirmata in fiecare an pana la data de 1
aprilie;
b) date variabile care se schimbd rar si date variabile:
(1) schimbdrile estimate pentru anul urmator trebuie semnalate OTS péani la data de 1
aprilie a fiecarui an;
(i1) schimbdrile estimate pentru luna urmétoare trebuie semnalate OTS pénd in a 5-a
zi a fiecirei luni;
(2) La momentul stabilirii termenelor limitd pentru furnizarea datelor, fiecare OTS poate stabili
pentru furnizorii de date un termen limita mai putin restrictiv decét cel standard, prevazut la alin.
(1). In cazul in care un OTS a stabilit un termen limiti mai putin restrictiv decat cel standard si
ulterior doreste sd modifice acel termen intr-un termen mai restrictiv, acesta se asigurd cd sunt
respectate principiile prevazute in Regulamentul nr. 1719/2016, privind consultarea factorilor
interesati sau, ca alternativa, se asigurd cd au fost realizate procesele de consultare si aprobare
corespunzitoare, pentru a se conforma cerintelor la nivel national, cu conditia ca o asemenea
alternativd sd rdménd In concordantd cu principiile generale ale consultarii factorilor interesati
previzute in Regulamentul nr. 1719/2016. In niciun de caz OTS nu stabilesc termene limita pentru
furnizorii de date mai restrictive decat cele standard, in scopul obtinerii de date conform prezentei
metodologii.
Articolul 17
Monitorizarea calititii datelor
(1) Fiecare OTS monitorizeaza calitatea datelor ce i se furnizeazéd precum si transmiterea la timp a

acestora si conformarea generald cu regulile de implementare.
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(2) In cazul in care un OTS constatad probleme legate de calitatea datelor furnizate sau de durata
transmiterii datelor sau de conformarea generald cu regulile de implementare, acesta Incearci sa
rezolve aceste probleme, in primul rand direct cu fiecare dintre entitétile in cauza.
Articolul 18
Graficul de timp pentru implementare
(1) Dupd aprobarea prezentei metodologii, OTS o publicé pe pagina proprie internet, in conformitate
cu prevederile art. 4 alin. (13) din Regulamentul nr. 1719/2016.
(2) In termen de o luna de la aprobarea prezentei metodologii, fiecare OTS:
a) informeaza entitétile in cauza asupra datelor ce trebuie furnizate si a termenelor limita
de transmitere a acestora;
b) Tnainteazd informatiile precizate la litera a) catre ENTSO-E;
c) pregateste setul de reguli de implementare privind procesul de furnizare a datelor
precizand, de exemplu, formatul datelor si cerintele tehnice aferente implementirii
informatice a procesului de furnizare a datelor, conform procedurilor aplicabile
prevdzute in cadrul legislativ national. Fiecare OTS se asigurd cid aceste reguli de
implementare utilizeazd infrastructura si procesele existente de furnizare a datelor in
mdsura in care este posibil si permite suficient timp pentru implementare; acolo unde
este cazul, OTS oferd clarificari privind definitiile precum si alte indrumari, dupa cum
este necesar.
(3) In termen de doud luni de la aprobarea prezentei metodologii, ENTSO-E publici informatiile
prevazute la art. 16 alin. (6) din Regulamentul nr. 1222/2015, la care se face referire in art, 17 din
Regulamentul nr. 1719/2016.
(4) In termen de doudsprezece luni de la aprobarea prezentei metodologii sau pand la data de 14
decembrie 2017, oricare dintre aceste termene este mai lung, fiecare OTS se asigura ca procesul de
furnizare a datelor necesar implementarii metodologiei, este operational; aceasta inseamni ci toate
etapele necesare, prevazute in cadrul legislativ si de reglementare national, precum etapa consultarii
factorilor interesati sau aprobarea de citre autoritatea nationald de reglementare si fi fost finalizate.
Ca un minimum de indeplinit, regulile de implementare trebuie si fie finalizate, iar procesul de

furnizare a datelor trebuie s fi fost testat.

Articolul 19
Limba
Limba de referintd pentru prezenta metodologie este limba engleza. Pentru a evita orice interpretare,

acolo unde OTS au nevoie si traducd prezenta metodologie in limbile lor nationale, in eventualitatea




unor neconcordante intre versiunea in limba engleza publicata de OTS conform art. 4 alin. (13) din
Regulamentul nr. 1719/2016 si orice versiune in altd limba, OTS relevanti furnizeaza autoritatilor

nafionale de reglementare relevante o traducere actualizatd a metodologiei in conformitate cu

legislatia nationald.
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