Date tehnice ale UD
	
	
	Valoare

Brută
	Valoare

Netă

	Unitatea dispecerizabila
	text
	
	

	Grupul
	numar
	
	

	Capacitate instalata
	[MW]
	
	

	Puterea* activa maxima disponibila
	[MW]
	
	

	Puterea* activa maxima disponibila cu reglaj primar 
	[MW]
	
	

	Puterea* activa minima de functionare stabila 
	[MW]
	
	

	Puterea* activa minima de functionare stabila cu reglaj primar
	[MW]
	
	

	Puterea minima de reglaj secundar
	[MW]
	
	

	Puterea maxima de reglaj secundar
	[MW]
	
	

	Viteza de incarcare/descarcare in banda de reglaj secundar
	[MW/min]
	
	

	Banda minima de reglaj secundar asigurata 
	[MW]
	
	

	Banda maxima de reglaj secundar asigurata 
	[MW]
	
	

	Consum servicii proprii 
	[MW]
	
	

	Durata de pornire 
	[min]
	
	

	Viteza de incarcare/descarcare a grupului
	[MW/min]
	
	

	Energia primară/combustibil
	Text
	
	

	Trepte de putere medie orară realizate la pornirea grupului până la Pmin de funcţionare stabilă
	[MW]
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	* Pentru blocurile termo care functioneaza cu mai mult de 1 cazan se vor adauga coloane in care se vor preciza valorile minime si maxime in situatia functionarii cu 1 cazan si 2 cazane
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